
ZONGSHEN – национальный концерн Китая.

Сегодня ZONGSHEN Industrial Group – самый известный 
в мире производитель двигателей и силовой 

продукции из Китая.



НЕМНОГО О ZONGSHEN

Zongshen Industrial Group – известный
во всем мире национальный
китайский концерн, входящий в список
крупнейших компаний мира по
объемам производства и продаж
двигателей общего назначения и
занимающий лидирующие позиции по
производству силовой продукции.

Основным отличием Zongshen от множества производителей из
«Поднебесной» является наличие собственной научно-исследовательской
базы, позволяющей разрабатывать и выпускать не имеющую аналогов
продукцию. Подтверждением служит тесное сотрудничество концерна с
такими всемирно известными производителями как MTD Group (США), Piaggio
Group (Италия), а также со многими другими локальными производствами,
расположенными в Европе и Америке.



НЕМНОГО О ZONGSHEN

В своем развитии компания намеренно не идет по пути удешевления
стоимости производимого продукта, предпочитая использовать качественные
комплектующие собственного производства (!!!) и обеспечивая повышенный
контроль на всех этапах.

На всех предприятиях концерна
Zongshen внедрен международный
стандарт качества ISO 9001, который
отражает способность предприятия
представлять продукцию, отвеча-
ющую требованиям даже самых
взыскательных потребителей.

Благодаря такому подходу, стоимость продукции несколько выше относительно
конкурирующих производств, но и количество брака, без которого не обходится
ни одно производство, значительно ниже (в разы).



Генераторы Zongshen имеют собственный
неповторимый дизайн и конструктив, благодаря
которым они хорошо узнаваемы.

ГЕНЕРАТОРЫ ZONGSHEN

Генераторы Zongshen характеризуются, пожалуй,
лучшим на рынке соотношением цены и качества
продукции.

К 2020 ГОДУ АССОРТИМЕНТ ГЕНЕРАТОРОВ ZONGSHEN БУДЕТ СОСТОЯТЬ 

БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ 35 МОДЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

- по мощности (от 1,5 до 18 кВА);

- по количеству фаз (1 или 3);

- по наличию электрического стартера;

- по объему топливного бака (от 4 до 50 л);

- по исполнению (открытые или в шумозащитном кожухе).



ГЕНЕРАТОРЫ ZONGSHEN
ИНВЕРТОРЫ  (1,8 – 4,8 кВА)

BQH 2000

- 1,8 кВА (1 фаза)
- вес – всего 18,3 кг

BQH 3000

- 2,8 кВА (1 фаза)
- в продаже с 01.01.2020

BPB 4000

- 3,8 кВА (1 фаза)

BPB 5000

- 4,8 кВА (1 фаза)

BPB 4000 E

- 3,8 кВА (1 фаза)
- электростартер

BPB 5000 E

- 4,8 кВА (1 фаза)
- электростартер



ГЕНЕРАТОРЫ ZONGSHEN
СЕРИЯ STANDARD (1,5 – 6,5 кВА)

PB 1800*

- 1,5 кВА (1 фаза)

PB 2500

- 2,2 кВА (1 фаза)

PB 3000

- 2,8 кВА (1 фаза)

PB 3000 E

- 2,8 кВА (1 фаза)
- электростартер

PB 5000

- 4,5 кВА (1 фаза)

PB 5000 E

- 4,5 кВА (1 фаза)
- электростартер

PB 6000

- 5,5 кВА (1 фаза)

PB 6000 E

- 5,5 кВА (1 фаза)
- электростартер

PB 7000

- 6,5 кВА (1 фаза)

PB 7000 E

- 6,5 кВА (1 фаза)
- электростартер

* ранее эта модель называлась PH 1800



ГЕНЕРАТОРЫ ZONGSHEN
СЕРИЯ PREMIUM (2,2 - 8,5 кВА)

KB 2500

- 2,2 кВА (1 фаза)

KB 3300

- 3 кВА (1 фаза)

KB 3300 E

- 3 кВА (1 фаза)
- электростартер

- 4,5 кВА (1 фаза)

KB 5000 E

- 4,5 кВА (1 фаза)
- электростартер

KB 6000

- 5,5 кВА (1 фаза)

KB 6000 E

- 5,5 кВА (1 фаза)
- электростартер

KB 7000 E

- 6,5 кВА (1 фаза)
- электростартер

KB 7000

- 6,5 кВА (1 фаза)

KB 7003 E

- 6,5 кВА (3 фазы)
- электростартер

KB 9003 E

- 8,5 кВА (3 фазы)
- электростартер

KB 9000 E

- 8,5 кВА (1 фаза)
- электростартер

KB 5000



ГЕНЕРАТОРЫ ZONGSHEN
СЕРИЯ PREMIUM (10 - 18 кВА)

PB 11000 E*

- 10 кВА (1 фаза)
- электростартер

* ранее эта модель называлась PH 13500 E

PB 12000 E*

- 11 кВА (1 фаза)
- электростартер

PB 12003 E*

- 11 кВА (3 фазы)
- электростартер

PB 15000 E*

- 13 кВА (1 фаза)
- электростартер

PB 15003 E*

- 13 кВА (3 фазы)
- электростартер

PB 18000 E

- 16 кВА (1 фаза)
- электростартер

PB 18003 E

- 16 кВА (3 фазы)
- электростартер

PB 22000 E

- 18 кВА (1 фаза)
- электростартер

PB 22003 E

- 18 кВА (3 фазы)
- электростартер



Мотопомпы Zongshen обладают самым широким ассортиментом на

российском рынке, насчитывающим 11 моделей, и предназначены

абсолютно для разных условий эксплуатации:

- для перекачки чистой воды (2 модели);

- для перекачки воды средней загрязненности (3 модели);

- для перекачки грязной воды (2 модели);

- для подачи воды на высоту (3 модели);

- для перекачки соленой воды и хим. жидкостей (1 модель).

МОТОПОМПЫ ZONGSHEN

Мотопомпы Zongshen характеризуются, пожалуй, лучшим соотношением

цены и качества продукции, отличаются ярким и узнаваемым дизайном,

высокой производительностью и функциональностью, надежностью и

высоким уровнем изготовления.



МОТОПОМПЫ ZONGSHEN

ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

XG 10

макс. производительность: 135 л/мин

макс. производительность: 8 м куб./ч

макс. высота подачи: 30 м

диаметр патрубка: 25 мм

макс. размер частиц: 5 мм

макс. мощность: 1 л.с.

вес: 6,5 кг

макс. производительность: 250 л/мин

макс. производительность: 15 м куб./ч

макс. высота подачи: 20 м

диаметр патрубка: 40 мм

макс. размер частиц: 5 мм

макс. мощность: 3 л.с.

вес: 13 кг

XG 15



МОТОПОМПЫ ZONGSHEN
ДЛЯ ВОДЫ СРЕДНЕЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

WG 20

макс. производит-ть: 600 л/мин

макс. производит-ть: 36 м куб./ч

макс. высота подачи: 30 м

диаметр патрубка: 50 мм

макс. размер частиц: 6 мм

макс. мощность: 6,1 л.с.

вес: 24 кг

WG 30

макс. производит-ть: 1000 л/мин

макс. производит-ть: 60 м куб./ч

макс. высота подачи: 30 м

диаметр патрубка: 80 мм

макс. размер частиц: 7 мм

макс. мощность: 6,1 л.с.

вес: 26 кг

макс. производит-ть: 1500 л/мин

макс. производит-ть: 90 м куб./ч

макс. высота подачи: 25 м

диаметр патрубка: 100 мм

макс. размер частиц: 7 мм

макс. мощность: 7,9 л.с.

вес: 45 кг

WG 40



МОТОПОМПЫ ZONGSHEN

ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

TG 30

макс. производительность: 1000 л/мин

макс. производительность: 60 м куб./ч

макс. высота подачи: 25 м

диаметр патрубка: 80 мм

макс. размер частиц: 24 мм

макс. мощность: 6,1 л.с.

вес: 38 кг

TG 20

макс. производительность: 600 л/мин

макс. производительность: 36 м куб./ч

макс. высота подачи: 30 м

диаметр патрубка: 50 мм

макс. размер частиц: 17 мм

макс. мощность: 6,1 л.с.

вес: 33 кг



МОТОПОМПЫ ZONGSHEN

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ

HG 15

макс. производит-ть: 300 л/мин

макс. производит-ть: 18 м куб./ч

макс. высота подачи: 80 м

диаметр патрубка: 40 мм

макс. размер частиц: 6 мм

макс. мощность: 6,1 л.с.

вес: 33 кг

макс. производит-ть: 750 л/мин

макс. производит-ть: 45 м куб./ч

макс. высота подачи: 75 м

диаметр патрубка: 65 мм

макс. размер частиц: 6 мм

макс. мощность: 10,3 л.с.

вес: 50 кг

HG 20

макс. производит-ть: 500 л/мин

макс. производит-ть: 30 м куб./ч

макс. высота подачи: 55 м

диаметр патрубка: 50 мм

макс. размер частиц: 6 мм

макс. мощность: 6,1 л.с.

вес: 27 кг

HG 30



МОТОПОМПЫ ZONGSHEN

ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

MG 20

макс. производительность: 600 л/мин

макс. производительность: 36 м куб./ч

макс. высота подачи: 30 м

диаметр патрубка: 50 мм

макс. размер частиц: 6 мм

макс. мощность: 6,1 л.с.

вес: 25 кг


