




 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Модель Артикул Емкость Ø Диаметр Высота E Макс. давление Предустановленное 
давление

Соединение

литры мм мм мм бар бар
10 bar

ULTRA-PRO 19 V 1100001911 60 380 860 170 10 1,5 1”G

ULTRA-PRO 24 V сфера 1100002452 24 362 355 - 8 1,5 1”G

ULTRA-PRO 24 V 1100002418 24 270 485 - 10 1,5 1”G

ULTRA-PRO 35 V 1100003500 35 370 650 - 10 1,5 1”G

ULTRA-PRO 50 V 1100005004 50 380 770 180 10 1,5 1”G

ULTRA-PRO 60 V 1100006004 60 380 860 170 10 1,5 1”G

ULTRA-PRO 80 V 1100008004 80 450 830 153 10 1,5 1”G

ULTRA-PRO 100 V 11000100AC 100 450 910 153 10 1,5 1”G

ULTRA-PRO 100 V спец. 1100010020 100 450 910 153 10 1,5 1”G

ULTRA-PRO 200 V 11000200AF 200 550 1235 210 10 1,5 1 1/2”G

ULTRA-PRO 300 V 1100030004 300 630 1365 188 10 1,5 1 1/2”G

ULTRA-PRO 500 V 1100050084 500 750 1560 188 10 1,5 1 1/2”G

ULTRA-PRO 750 V 1100075004 750 750 2075 150 10 1,5 1 1/2”G

ULTRA-PRO 1000 V 1100100004 1000 850 2100 120 10 1.5 1 1/2”G

ULTRA-PRO 1500 V 1100150002 1500 960 2350 195 10 4 2”G-мама

ULTRA-PRO 2000 V 1100200001 2000 1100 2490 270 10 4 2”G-мама

ULTRA-PRO 3000 V 1100300000 3000 1200 2800 245 10 4 3”G-мама

ULTRA-PRO 4000 V 1100400000 4000 1450 3180 245 10 4 3”G-мама

ULTRA-PRO 5000 V 1100500000 5000 1450 3700 240 10 4 3”G-мама

16 bar

ULTRA-PRO 24 V 1100002423 24   270 485 - 16 2 1”G

ULTRA-PRO 100 V 1100010021 100 450 910 153 16 2 1”G

ULTRA-PRO 200 V 1100020018 200 550 1235 210 16 2 1 1/2”G

ULTRA-PRO 300 V 1100030018 300 630 1365 188 16 2 1 1/2”G

ULTRA-PRO 500 V 1100050016 500 750 1470 188 16 2 1 1/2”G

ULTRA-PRO 750 V 1100075017 750 750 2075 150 16 2 1 1/2”G

ULTRA-PRO 1000 V 1100100017 1000 850 2100 120 16 2 1 1/2”G

ULTRA-PRO 2000 V 1100200017 2000 1100 2490 270 16 4 2”G

ULTRA-PRO 3000 V 1100300001 3000 1200 2800 245 16 4 3”G

ULTRA-PRO 4000 V 1100400001 4000 1450 3180 245 16 4 3”G

ULTRA-PRO 5000 V 1100500001 5000 1450 3700 240 16 4 3”G

20 bar

ULTRA-PRO 100 V 1100010099 100 450 910 153 20 2 1”G

ULTRA-PRO 200 V 1100020096 200 550 1235 210 20 2 1 1/2”G

ULTRA-PRO 300 V 1100030092 300 630 1365 188 20 2 1 1/2”G

25 bar

ULTRA-PRO 100 V 11000100AA 100 450 910 153 25 2 1”G

ULTRA-PRO 200 V 11000200AC 200 550 1235 210 25 2 1 1/2”G

ULTRA-PRO 300 V 1100030096 300 630 1365 188 25 2 1 1/2”G

ULTRA-PRO 500 V 1100050082 500 750 1470 188 25 2 1 1/2”G

C максимальным давлением 20 и 25 бар производятся гидроаккумуляторы объемом 500, 1000, 2000, 4000, 5000 литров



сменные мембраны
Артикул Емкость Длина Материал

литры мм
260100020   24 424 Бутил - butyl

1800002403 19-24 243 EPDM
260100021   50 532 Бутил - butyl
260100001 60-80 640 Бутил - butyl
260100002 100 770 Бутил - butyl
260100013 спец. 100 770 Бутил - butyl
260100003 200 1050 Бутил - butyl
260100004 300 1304 Бутил - butyl
260100005 500 1400 Бутил - butyl
260100006 750-1000 1940 Бутил - butyl

эластичные материалы
Мембрана Применение Рабочая температура

Бутил   питьевая и не питьевая вода -10 ÷ 70 C°

EPDM питьевая и не питьевая вода -10 ÷ 70 C°

сменные фланцы
Верхний фланец Нижний фланец

Емкость Гальванизированный или 
окрашенный

Нержавеющая сталь Гальванизированный или 
окрашенный

Нержавеющая сталь

литры артикул
19-24 • • 302P081 275000167

50 • • 302P081 275000167
60-80 • • 302P081 275000167
100 275000054 1910010006 302P081 275000167
200 275000055 1910030001 275000045 1910030000
300 275000055 1910030001 275000045 1910030000
500 275000056 1910050001 275000047 1910050000

750-1000 275000056 1910050001 275000047 1910050000

описание материал material
корпус углеродистая сталь carbon steel
мембрана бутил* / EPDM* butyl*/ EPDM*

фланец гальванизированная/
нержавеющая сталь

galvanized / stainless 
steel

цвет синий / красный blue / red

описание материалов
макс. рабочее давление 10, 16 бар

рабочая температура -10 ÷ 99 °C

предустановленное давление 1,5 - 4 бара

 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Модель Артикул Емкость Ø Диаметр Высота L Макс. давление Предустановленное 

давление
Соединение

л мм мм мм бар бар
ULTRA-PRO 19 H 1100001913 19 270 290 411 10 1,5 3/4”G
ULTRA-PRO 24 H 1100002405 24 270 290 485 10 1,5 1”G
ULTRA-PRO 50 H 1100005005 50 380 410 560 10 1,5 1”G
ULTRA-PRO 60 H 1100006005 60 380 410 640 10 1,5 1”G
ULTRA-PRO 80 H 1100008005 80 450 480 640 10 1,5 1”G
ULTRA-PRO 100 H 1100010005 100 450 480 730 10 1,5 1”G
ULTRA-PRO 200 H 1100020005 200 550 580 985 10 1,5 1 1/2”G
ULTRA-PRO 300 H 1100030005 300 630 660 1140 10 1,5 1 1/2”G


