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Радиаторы METEOR Classic VK-Profil
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Описание

▪ Радиаторы METEOR Classic VK-Profil с нижним подключением (для 10, 11, 30, 33 типов в 
правом/левом исполнении, остальные типы универсальные, исполнение меняется путем 
разворота радиатора);

▪ Высоты: 300, 400, 500, 600, 900 мм.;
▪ Длины:400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000 мм;
▪ Толщина стали 1,2 мм.;
▪ Толщина конвективного элемента 0,4 мм.;
▪ Гарантия – 10 лет;
▪ Срок службы – 25 лет;
▪ Рабочее давление 9 бар;
▪ Вентильная вставка с резьбой М30х1,5;
▪ Съемная декоративная решетка упрощает чистку внутренних поверхностей радиатора от 

пыли;
▪ Нижнее подсоединение VK-Profil с подключением ¾ нар. резьба. Расстояние между 

подключениями подающей и обратной линий составляет 50 мм.;
▪ Защита от повреждений при транспортировке с помощью термоусадочной пленки и 

пластиковых уголков;
▪ 4 стадии антикоррозийной обработки;
▪ Высококачественная экологичная окраска;
▪ Роликовая сварка панелей;
▪ Произведено в России, г.Энгельс
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