




макс. рабочее давление 10 бар

рабочая температура -10 ÷ 99 °C

предустановленное давление (2 литра) 3,5 бара

предустановленное давление (5,8 литра) 3 бара

предустановленное давление (12-600 литра) 2 бара

описание материал material
корпус углеродистая сталь* carbon steel*
соединение углеродистая сталь* carbon steel*
мембрана бутил** butyl**   
цвет синий/серый (2 литра) blue/grey (2 litres)

       

описание материалов

Модель Артикул Емкость Ø Диаметр Высота E Соединение
литры мм мм мм

HYDRO - PRO 2 11A0000200 2 142 196 - 1/2”G

HYDRO - PRO 5 11A0000500 5 160 270 - 3/4”G

HYDRO - PRO 8 11A0000800 8 200 280 - 3/4”G

HYDRO - PRO 12 11A0001200 12 270 264 - 3/4”G

HYDRO - PRO 18 11A0001800 18 270 349 - 3/4”G

HYDRO - PRO 24 11A0002400 24 300 392 - 1”G

HYDRO - PRO 35 11A0003500 35 380 360 - 1”G

HYDRO - PRO 50 11A0005000 50 380 505 153 1”G

HYDRO - PRO 80 11A0008000 80 450 608 150 1”G

HYDRO - PRO 105 11A0010500 105 500 665 165 1¼”G

HYDRO - PRO 150 11A0015000 150 500 897 216 1¼”G

HYDRO - PRO 200 11A0020000 200 600 812 225 1¼”G

HYDRO - PRO 250 11A0025000 250 630 957 245 1¼”G

HYDRO - PRO 300 11A0030000 300 630 1105 245 1¼”G

HYDRO - PRO 400 11A0040000 400 630 1450 245 1¼”G

HYDRO - PRO 500 11A0050000 500 750 1340 290 1¼”G

HYDRO - PRO 600 11A0060000 600 750 1555 290 1¼”G



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Емкость Mакс. рабочее 
давление

Предустановленное 
давление

Минимальное давление 
старта насоса

Запас воды
PMIN
PMAX

= 4 (5)*

Расход Запас воды
PMIN
PMAX

= 6 (7)*

Расход Запас воды
PMIN
PMAX

= 8 (9)*

Расход Запас воды
PMIN
PMAX

= 10

Расход

литры бар бар бар литры л/мин литры л/мин литры л/мин литры л/мин
2 10 3,5 3,7 0,4 0,3 0,8 0,6 1,0 0,7 1,1 0,8
5 10 3 3,2 1,4 1,0 2,3 1,6 2,8 2,0 2,9 2,1
8 10 3 3,2 2,3 1,7 3,6 2,6 4,4 3,2 4,7 3,4

12 10 2 2,2 4,1 2,9 6,1 4,4 7,3 5,3 8,0 5,8
18 10 2 2,2 6,1 4,4 9,2 6,7 10,9 7,9 12,0 8,7
24 10 2 2,2 8,1 5,9 12,2 8,9 14,5 10,5 16,0 11,6
24 10 2 2,2 8,1 5,9 12,2 8,9 14,5 10,5 16,0 11,6
35 10 2 2,2 11,8 8,6 17,8 13,0 21,2 15,4 23,3 16,9
50 10 2 2,2 16,9 12,3 25,5 18,5 30,2 22,0 33,2 24,2
50 10 2 2,2 16,9 12,3 25,5 18,5 30,2 22,0 33,2 24,2
50 10 2 2,2 16,9 12,3 25,5 18,5 30,2 22,0 33,2 24,2
80 10 2 2,2 27,0 19,6 40,7 29,6 48,3 35,1 53,2 38,7

105 10 2 2,2 35,4 25,8 53,4 38,9 63,4 46,1 69,8 50,8
150 10 2 2,2 50,6 36,8 76,3 55,5 90,6 65,9 99,7 72,5
200 10 2 2,2 67,5 49,1 101,8 74,0 120,8 87,9 133,0 96,7
250 10 2 2,2 84,4 61,4 127,2 92,5 151,0 109,8 166,2 120,9
300 10 2 2,2 101,3 73,6 152,7 111,0 181,3 131,8 199,4 145
400 10 2 2,2 135,0 98,2 203,6 148,1 241,7 175,8 265,9 193,4
500 10 2 2,2 168,8 122,7 254,5 185,1 302,1 219,7 332,4 241,7
600 10 2 2,2 202,5 147,3 305,4 222,1 362,5 263,6 398,9 290,1

ОТОПЛЕНИЕ

Емкость Mакс. рабочее давление Предустановленное 
давление

Запас воды
PMIN
PMAX

= 4 (5)*

Запас воды
PMIN
PMAX

= 6 (7)*

Запас воды
PMIN
PMAX

= 8 (9)*

Запас воды
PMIN
PMAX

= 10

литры бар бар литры литры литры литры
2 10 3,5 0,5 0,9 1,1 1,2
5 10 3 1,7 2,5 3,0 3,2
8 10 3 2,7 4,0 4,8 5,1

12 10 2 4,8 6,9 8,0 8,7
18 10 2 7,2 10,3 12,0 13,1
24 10 2 9,6 13,7 16,0 17,5
35 10 2 14,0 20,0 23,3 25,5
50 10 2 20,0 28,6 33,3 36,4
80 10 2 32,0 45,7 53,3 58,2

105 10 2 42,0 60,0 70,0 76,4
150 10 2 60,0 85,7 100,0 109,1
200 10 2 80,0 114,3 133,3 145,5
250 10 2 100,0 142,9 166,7 181,8
300 10 2 120,0 171,4 200,0 218,2
400 10 2 160,0 228,6 266,7 290,9
500 10 2 200,0 285,7 333,3 363,6
600 10 2 240,0 342,9 400,0 436,4


