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Д
ат

чи
к

да
вл

ен
ия

Датчик обратной линии

Защитный датчик температуры

Датчик подающей линии

81
-п

ол
ю

сн
ы

й
ш

те
к е

рн
ы

й
со

е д
ин

ит
ел

ь

Ко
нт

а к
т

81

Ко
нт

ак
т

1

Ко
нт

ак
т

1

Ко
нт

ак
т

1 6

16
-п

ол
ю

сн
ы

й
ш

те
ке

рн
ы

й
со

е д
ин

ит
ел

ь

81
-п

ол
ю

сн
ы

й
ш

те
ке

рн
ы

й
со

ед
ин

ит
ел

ь
0,

10
B

,
24

B
и

~2
30

В
)

~
~

Тр
ан

сф
ор

м
а т

о р

Накальный
зажигатель

М
он

та
ж

ны
й

ра
зъ

ем
U

B
A

3.
0

П
о д

кл
ю

че
ни

е
к

се
т и

~2
30

В
50

Гц
м

ак
с

до
пу

ст
им

ы
й

то
к:

10
A

Ш
ин

а
дл

я
по

дк
лю

че
ни

я
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

х
м

од
у л

ей
ус

та
на

вл
ив

ае
м

ы
х

в
к о

тл
е,

Ш
т е

ке
рн

ое
со

ед
ин

ен
ие

гл
ав

но
го

ре
гу

ля
то

ра
B

C
10

Бл
ок

уп
ра

в л
ен

ия
по

м
ещ

ен
ия

и
ш

ин
а

E
M

S

Д
ат

чи
к

на
ру

ж
но

й
те

м
пе

ра
ту

ры

Бе
сп

от
ен

ци
ал

ьн
ы

й
ко

нт
ак

т
вн

еш
не

го
за

пр
ос

а
те

пл
а

ре
гу

ля
то

ра
те

м
пе

ра
ту

ры
В

к л
В

ы
кл

-
(

/
)

Д
ат

чи
к

т е
м

пе
ра

ту
ры

го
р я

че
й

во
ды

В
не

ш
ни

й
бе

сп
от

ен
ци

ал
ьн

ы
й

бл
ок

ир
ую

щ
ий

ко
нт

ак
т

н а
пр

им
ер

за
щ

ит
н ы

й
т е

рм
ос

та
т

си
ст

ем
ы

от
оп

ле
ни

я
т е

пл
ы

й
по

л
(

)

вн
еш

ни
й

тр
е х

хо
до

во
й

пе
ре

к л
ю

ча
ю

щ
ий

в е
нт

ил
ь

1)
П

од
кл

ю
че

ни
е

вн
еш

не
го

от
оп

ит
ел

ьн
ог

о
на

с о
са

ес
ли

н е
по

дк
лю

ча
е т

ся
на

с о
с

гр
уп

пы
по

дк
лю

че
ни

я

Уп
ра

вл
.к

он
та

кт

Штекерные соединения для внешних подключений

В
не

ш
ни

й
от

оп
ит

ел
ьн

ы
й

на
со

с
1)

~2
30

В
м

ак
с

25
0

Вт

За
гр

уз
оч

ны
й

на
со

с
во

до
на

гр
ев

ат
ел

я
~2

30
В

м
ак

с
25

0
Вт

Ц
ир

ку
ля

ци
он

ны
й

на
со

с
~2

30
В

м
ак

с
25

0
Вт

зеленый серый лиловый белый
зеленый серый красный бирюзовыйоранжевый синий

Номер по
указателю: 7746800121

Электросхема
настенного газового конденсационного котла,

Logamax plus GB162-80/100

Сеть

~230 В
~230 В

~230 В
~230 В

~230 В
~230 В

В
пе

ре
м

.т
ок

~120 В
~230 В

~120 В

Logamax plus GB162-80/100

16
- п

ол
ю

сн
ы

й
ш

те
к е

рн
ы

й
со

е д
ин

ит
ел

ь
(~

12
0

В
и

~2
30

В
)

П
од

кл
ю

че
ни

е
на

со
са

гр
уп

пы

(д
оп

ол
ни

те
ль

но
е

об
ор

уд
ов

ан
ие

)

В
ен

ти
ля

то
р

Га
зо

ва
я

ар
м

ат
у р

а

Н
ап

ря
ж

ен
ие

пи
т а

ни
я

В
ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

х
м

од
ул

ей
~2

30

Н
ап

р я
ж

ен
ие

пи
т а

ни
я

В
ф

у н
кц

ио
на

ль
ны

х
м

о д
ул

ей
~2

30

За
зе

м
ле

ни
е

П
ус

к о
во

й
вы

кл
ю

ча
т е

ль

Страница 1

Издание: 06/2007№ изменения:

Электрическая схема:

7394A

RU UACSBY KZ

по
дк

лю
че

ни
я

~230 В

~230 В

~



Пояснения к условным обозначениям:

AKO Выходконденсата
DWV Трехходовойпереключающийвентиль
EK Входхолоднойводы
EV Внешняяблокировка

),ремирпан( для отопления теплый пол
FA Датчикнаружнойтемпературы
FW Датчиктемпературыгорячейводы
HV Регулир.вентильотопительногоприбора
RC Блокуправленияпомещения
RK Обратнаялиниякотла
RS Обратнаялинияводонагревателя
THV Термостатныйвентиль
Trafo Трансформатор
VK Подающаялиниякотла
VS Подающаяялинияводонагревателя
WA Внешнийзапростепла

Сеть

Контрольное помещение

Датчики температуры в котле Да ружной температурытчик на

Характеристическая кривая сопротивления датчиков NTC

Указание для потребителя!

1) Общий ток всех потребилей
не должен превышать 10 A.

2) Допускается подключениетолько
1 регулятора температуры.

Примеры установок
представлены схематично

остальные помещения

1) в контрольном помещении не использовать термостатный вентиль 1) При системе регулируемой независимо от наружной температуры

Настенный конденсационный газовый котел
Logamax plus GB162-80/100

с подключенным отопительным контуром и
регулированием по комнатной температуре

Сеть

Контрольное помещение

Настенный газовый котел
конденсационный GB162

остальные помещения
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Настенный конденсационный газовый котел
Logamax plus GB162-80/100

с подключенным отопительным контуром и
регулированием по наружной температуре

BY CS KZ RU UA

Электросхема
настенного газового конденсационного котла,

Logamax plus GB162-80/100

Настенный газовый котел
конденсационный GB162


