ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG
INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION Y EL MANTENIMIENTO
INSTALLATIONS - OCH UNDERHALLSANVISNING
KULLANIM VE BAKIM TALIMATLARI

HUHCTPYKIUHU 11O MOHTAKY U TEXHUUECKOMY
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MONTAVIMO IR PRIEZITUROS INSTRUKCIJA
INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALARE SI INTRETINERE
INSTRUCOES PARA A INSTALACAO E A MANUTENCAO
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JET 151 - JET 251
JET 200 - JET 300

DP 81 -DP 100
DP 82 - DP 102
DP 151 - DP 251

AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20
AQUADP 151/40 - AQUADP 251/40

EURO 15/30 - EURO 20/50 - EURO 25/30 - EURO 30/30 - EURO 40/30
EURO 25/306 - EURO 30/306 - EURO 40/306

EUROINOX 15/30 - EUROINOX 20/50 - EUROINOX 25/30 - EUROINOX 30/30
EUROINOX 40/30
EUROINOX 25/306 - EUROINOX 30/306 EUROINOX 40/306

EUROCOM 25/30 - EUROCOM 30/30
EUROCOM 25/306 - EUROCOM 30/306

EURO 30/50 - EURO 40/50 - EURO 50/50
EURO 30/506 - EURO 40/506 - EURO 50/506

EUROINOX 30/50 - EUROINOX 40/50 - EUROINOX 50/50
EUROINOX 30/506 - EUROINOX 40/506 - EUROINOX 50/506

EUROCOM 30/50 - EUROCOM 40/50
EUROCOM 30/506 - EUROCOM 40/506

EURO 25/80 - EURO 30/80 - EURO 40/80
EURO 25/806 - EURO 30/806 - EURO 40/806

EUROINOX 25/80 - EUROINOX 30/80 - EUROINOX 40/80
EUROINOX 25/806 - EUROINOX 30/806 - EUROINOX 40/806

EUROCOM 25/80 - EUROCOM 30/80
EUROCOM 25/806 - EUROCOM 30/806

EUROCOM SP 30/50 - EUROCOM SP 40/50
EUROCOM SP 30/506 - EUROCOM SP 40/506

GARDEN-INOX 30/30 - GARDEN-INOX 40/50

K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100
K 12/200 - K 14/400

K 35/40 - K 45/50 - K 55/50

K 35/100 - K 40/100

KP 38/18 - KP 60/6 - KP 60/12 - KPA 40/20




JET 151 — 251 -200 - 300
DP
EURO - EUROINOX - EUROCOM - EUROCOM SP
GARDEN-INOX

(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i
prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi
alle seguenti direttive:

— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)

— 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ed alle seguenti norme:

— EN60335-1: 02 (Household and Similar Electrical

Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for

Pumps)

(GB) DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declare under our responsibility that the to which this
declaration refers are in conformity with the following
directives:
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
and with the following standards:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
— EN 60335-2-41: 03 (Particular Requirements for
Pumps)

(NL) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) -
Italy, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat
de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform
de volgende richtlijnen zijn:

— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)

— 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
en conform de volgende normen:

EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for
Pumps)

(SE) EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) -
Italy, forsékrar under eget ansvar att produkterna som denna
forsakran avser ér i 6verensstimmelse med foljande direktiv:

— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)

— 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

och foljande standarder:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for
Pumps)

(FR) DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD)
— Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les
produits auxquels cette déclaration se référe sont conformes aux
directives suivantes:

— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)

— 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ainsi qu’aux normes suivantes:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical

Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41: 03 (Particular Requirements for

Pumps)

(DE) EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, erkldren unter unserer ausschlieBlichen
Verantwortlichkeit, dass die Produkte auf die sich diese
Erklarung bezieht, den folgenden Richtlinien:

— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

sowie den folgenden Normen entsprechen:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41: 03 (Particular Requirements for
Pumps)

(ES) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) - Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que los productos a los que se refiere esta declaracion son
conformes con las directivas siguientes:

— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
y con las normas siguientes:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical

Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for

Pumps)

(TR) CE UYGUNLUK BEYANNAMESI
Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, Miinhasir sorumlulugumuz altinda olarak asagida
belirtilen ve isbu beyannamenin iliskin oldugu {riinlerin
asagidaki direktiflere:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ve asagidaki standartlara uygun olduklarini beyan ederiz:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for
Pumps)




(RU) 3ASIBJIEHUE O COOTBETCTBUU CE
Mpsi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, 3asBnseM mOA NOJHYIO HAlly OTBETCTBEHHOCTBH, YTO
M3JIeIHs K KOTOPBIM OTHOCHUTCS JAHHOE 3asBJICHUE, OTBEYAIOT
TpeOOBAHMUSM CIEYIOIIUX IUPEKTHB:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
U CJIEYIOIINX HOPMATHBOB:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical

Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for

Pumps)

(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declaram sub exclusiva noastrd responsabilitate ca
produsele la care se referd aceasta declaratie sunt conforme cu
urmatoarele directive:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
si cu urmatoarele norme:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical

Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for

Pumps)

(GR) AHAQXH XYMMOPO®QXIHX EK
H etopeio, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) — Italy, Anidvel vredBouva mwg ta Tpoidvta oto omoio
avaQEPETOL 1 TOPOLGO ONAMGY, GUUUOPPDVOVTOL HE TIG
TPOJAYPAPES TOV TAPUKATD 00T YUDV:
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
KOl L€ TOVG TOPUKAT® KOVOVIGHOVG:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical

Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for

Pumps)

WK BRAT A b v 75 B
A7, B! DAB Pumps S.p.A. — Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) — Ttaly, LT h 7 7% $H 57 AT 1 J5L )8 1k 75 1
AT B B IR = i AT A LR HR 4
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
[FJ I I A5 5 AT B
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
— EN 60335-2-41: 03 (Particular Requirements for
Pumps)

Mestrino (PD), 03/06/2010

(LT) ESATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, atsakingai pareiSkiame, kad produktai atitinka Siy
direktyvy reikalavimus:
— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
— 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
bei $iy normy reikalavimus:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for
Pumps)

(PT) DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
No6s, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os
produtos aos quais esta declaragdo diz respeito, estdo em
conformidade com as seguintes directivas:

— 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
€ com as seguintes normas:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
— EN 60335-2-41: 03 (Particular Requirements for
Pumps) .
(CE) 455 Adlhae 33l S
O
DAB Pumps S.p.A. — Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) — Italy
Clatiall Gl Aalall Ui § e s 7 jua
4\7\11_11\ dadaS dayag saledl) oda @}3 L@.A! L.?‘M
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
Al Al
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances

Safety)
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

) e Q-»(%q"“{

Francesco Sinico
Technical Director




K

KP 38/18 — 60/6 — 60/12
KPA 40/20
(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE (FR) DECLARATION DE CONFORMITE CE

Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i

prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi
alle seguenti direttive:

2006/42/CE (Machine Directive)

2006/95/CE (Low Voltage Directive)

2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

ed alle seguenti norme:

EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(GB) DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declare under our responsibility that the to which this
declaration refers are in conformity with the following
directives:
2006/42/CE (Machine Directive)
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
and with the following standards:
EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(NL) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat
de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform
de volgende richtlijnen zijn:

2006/42/CE (Machine Directive)

2006/95/CE (Low Voltage Directive)

2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

en conform de volgende normen:

EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(SE) EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, forsékrar under eget ansvar att produkterna som denna
forsdkran avser dr i overensstimmelse med foljande direktiv:
2006/42/CE (Machine Directive)
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
och foljande standarder:

EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

and Similar Electrical

and Similar Electrical

and Similar Electrical

and Similar Electrical

Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD)
— Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les
produits auxquels cette déclaration se référe sont conformes aux
directives suivantes:

2006/42/CE (Machine Directive)

2006/95/CE (Low Voltage Directive)

2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

ainsi qu’aux normes suivantes:

EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(DE) EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, erklaren unter unserer ausschlieSlichen
Verantwortlichkeit, dass die Produkte auf die sich diese
Erklarung bezieht, den folgenden Richtlinien:
2006/42/CE (Machine Directive)
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
sowie den folgenden Normen entsprechen:

EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(ES) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) — Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que los productos a los que se refiere esta declaracion son
conformes con las directivas siguientes:
2006/42/CE (Machine Directive)
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

y con las normas siguientes:

EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(TR) CE UYGUNLUK BEYANNAMESI
Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, Miinhasir sorumlulugumuz altinda olarak asagida
belirtilen ve igbu beyannamenin iligkin oldugu firiinlerin
asagidaki direktiflere:
2006/42/CE (Machine Directive)
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ve agagidaki standartlara uygun olduklarini beyan ederiz:
EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

and Similar Electrical

and Similar Electrical




(RU) 3AABJIIEHUE O COOTBETCTBHUHU CE
Ms1, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, 3asBnsieM nmox MOJHYIO HAlly OTBETCTBEHHOCTh, YTO
H3ENINAA K KOTOPBIM OTHOCHUTCS JAHHOE 3asBJICHUE, OTBEYAIOT
TpeOOBAHUSAM CIICAYIOIIUX TUPCKTHUB!
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
51 cnez[y}onmx HOPMaTUBOB:
EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declaraim sub exclusiva noastrd responsabilitate ca
produsele la care se referd aceasta declaratie sunt conforme cu
urmatoarele directive:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

si cu urmatoarele norme:

— EN 60335-1: 02 (Household

Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
— EN60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

(GR) AHAQXH XYMMOPO®QXHX EK
H gtoupeio, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) - Italy, AnAdvel vredBuva Ttmwg to TPoidvTo, 6T omoio
AVOQEPETOL M TOPOVCH ONA®GTY, CUHUUOPOOVOVTOL HE TIG
TPOJAYPAPES TOV TAPUKATD OO YUDV:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
KO [LE TOVG TOPOKAT® KAVOVIGUOVG:
— EN 60335-1: 02 (Household

Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

— EN809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

and Similar Electrical

and Similar Electrical

and Similar Electrical

WK BRAF 2 b 7 B
A1, HY DAB Pumps S.p.A. — Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) — Italy, T 307 & FH TTAT 16 J5 A8 1 7 1
APPSR A A AR 4R
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
HHTL/’"MT?I‘T/&
EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
— EN60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

and Similar Electrical

Mestrino (PD), 03/06/2010

(LT) ESATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, atsakingai pareiSkiame, kad produktai atitinka S$iy
direktyvy reikalavimus:
—  2006/42/CE (Machine Directive)
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
bei $iy normy reikalavimus:
— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)
—  EN60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)
— EN809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common
safety requirements)

and Similar Electrical

(PT) DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
No6s, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os
produtos aos quais esta declaragdo diz respeito, estdo em
conformidade com as seguintes directivas:

—  2006/42/CE (Machine Directive)

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

€ com as seguintes normas:

— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

—  EN60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common

safety requirements)

and Similar Electrical

(CE) 455 Aalas Bale

O

DAB Pumps S.p.A. — Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) — Italy
claiiall ol Lalal) i s e a7
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2006/42/CE (Machine Directive)

2006/95/CE (Low Voltage Directive)

2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

A6 et

EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances —
Safety)

EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

EN 60204-1 : 06 (Electrical Equipment of Machines)

EN 809 : 98 (Pumps and pump units for liquids - Common safety
requirements)

VC\,bbC{’

Francesco Sinico
Technical Director
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(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i
prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi
alle seguenti direttive:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

ed alle seguenti norme:

— EN 60335-1: 02 (Household

Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(GB) DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declare under our responsibility that the to which this
declaration refers are in conformity with the following
directives:
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
—  97/23/CE (PED Directive)
and with the following standards:
— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(NL) EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —

Italy, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat

de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform

de volgende richtlijnen zijn:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

en conform de volgende normen:

— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(SE) EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, forsdkrar under eget ansvar att produkterna som denna
forsdkran avser dr i dverensstimmelse med foljande direktiv:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

och féljande standarder:

— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

and Similar Electrical

and Similar Electrical

and Similar Electrical

and Similar Electrical

(RU) 3AABJIIEHHUE O COOTBETCTBHUHU CE
Msi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, 3asBnsieM nox NOJHYIO HAlly OTBETCTBEHHOCTh, YTO
H3EIIAA K KOTOPBIM OTHOCHUTCS JAHHOE 3asBJICHUE, OTBEYAIOT
TpeOOBAHUSAM CIICAYIOIIUX TUPCKTHUB!
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
—  97/23/CE (PED Directive)
U CIIEAYIOIUX HOPMATUBOB:
— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

and Similar Electrical

(FR) DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD)
— Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive que les
produits auxquels cette déclaration se référe sont conformes aux
directives suivantes:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

ainsi qu’aux normes suivantes:

— EN 60335-1: 02 (Household

Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(DE) EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) -
Italy, erkldren unter unserer ausschlieBlichen
Verantwortlichkeit, dass die Produkte auf die sich diese
Erkldrung bezieht, den folgenden Richtlinien:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

sowie den folgenden Normen entsprechen:

— EN 60335-1: 02 (Household and Similar
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(ES) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) — Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que los productos a los que se refiere esta declaracion son
conformes con las directivas siguientes:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

y con las normas siguientes:

— EN 60335-1: 02 (Household

Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(TR) CE UYGUNLUK BEYANNAMESI
Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, Miinhasir sorumlulugumuz altinda olarak asagida
belirtilen ve isbu beyannamenin iliskin oldugu {riinlerin
asagidaki direktiflere:
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
—  97/23/CE (PED Directive)
ve asagidaki standartlara uygun olduklarini beyan ederiz:
— EN 60335-1: 02 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

(LT) ESATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, atsakingai pareiSkiame, kad produktai atitinka S$iy
direktyvy reikalavimus:
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
—  97/23/CE (PED Directive)
bei $iy normy reikalavimus:
— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)
— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

Electrical

and Similar

Electrical

and Similar Electrical

and Similar Electrical




(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declaram sub exclusiva noastrd responsabilitate ca
produsele la care se refera aceastd declaratie sunt conforme cu
urmatoarele directive:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

si cu urmatoarele norme:

— EN 60335-1: 02 (Household

Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps))
(GR) AHAQXH XYMMOPO®QXHX EK

H gtoupeio, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino

(PD) - Italy, AnAdvel vredBuva Ttmg to TPoidvTo, 6T omoio

AVOQEPETOL M TOPOVCH ONA®GCTY, CUHUUOPODOVOVTOL HE TIG

TPOJAYPAPES TOV TAPUKATD OO YUDV:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

KO [LE TOVG TOPOKAT® KAVOVIGUOVG:

— EN 60335-1: 02 (Household

Appliances — Safety)

— EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

and Similar Electrical

and Similar Electrical

DK B A b e A B
A7, HY DAB Pumps S.p.A. — Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) — Ttaly, T 07 & FH TTAT 16 J5 A8 1 7 1
AHE WIS BRI e i A5 LU R Fe 4
—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  97/23/CE (PED Directive)

[l I 1 AR AR

— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)

—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

and Similar Electrical

Mestrino (PD), 03/06/2010

(PT) DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
Noés, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —
Italy, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os
produtos aos quais esta declaracdo diz respeito, estdo em
conformidade com as seguintes directivas:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)
—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
—  97/23/CE (PED Directive)
e com as seguintes normas:
— EN 60335-1: 02 (Household
Appliances — Safety)
—  EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements‘for Pumps)
(CE) 425 5) Adillas 3ol
oAl
DAB Pumps S.p.A. — Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) — Italy
laiiall ol Lalal) Ui s jue a7
A0l AadaiSU dgiUag saledll o8 =Y L) Ag;d\
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
97/23/CE (PED Directive)
Al dada g
EN 60335-1 : 02 (Household and Similar Electrical Appliances

Safety)
EN 60335-2-41 : 03 (Particular Requirements for Pumps)

and Similar Electrical

i Q{@q""f

Francesco Sinico
Technical Director
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1. GENERALITA

Prima di procedere all’installazione leggere attentamente questa documentazione. L’installazione
ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di
installazione del prodotto. Tutta I’operazione dovra essere eseguita a regola d’arte.
Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per I’incolumita delle persone e
danneggiare le apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

2. APPLICAZIONI

KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: Pompa di tipo periferico idonea per uso domestico, con ingombri
limitati e capace di generare alte prevalenze per alimentazione idrica, piccolo giardinaggio, svuotamento e riempimento
di cisterne. Capace anche di soddisfare piccoli impieghi industriali.

KPA 40/20: pompe ad anello liquido con girante stellare, con ottime capacita di aspirazione anche con presenza di
bolle d’aria o quando si ha discontinua disponibilita del liquido in aspirazione. Particolarmente impiegata per
I’alimentazione idrica di impianti domestici, per aumentare la pressione o per stabilizzare il rifornimento idrico
(osservando le disposizioni locali), per aspirazione da pozzi. Adatta per piccole irrigazioni di orti e giardini e in
generale tutte quelle applicazioni dove ¢ richiesto 1’autoadescamento. Capaci di soddisfare anche piccoli impieghi
industriali.

JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: pompe centrifughe autoadescanti a getto con ottima capacita di aspirazione
anche in presenza di acqua gassata. Particolarmente indicata per alimentazione idrica e pressurizzazione di casolari.
Idonee per piccola agricoltura di orti e giardinaggio, emergenze domestiche e servizi industriali.

DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40
AQUADP 251/40: pompe centrifughe autoadescanti per profonde aspirazioni fino a 30 metri con eiettore da introdurre
in pozzi da 4” o maggiori. Impiegata per ’approvvigionamento idrico di case coloniche e piccola agricoltura.

EURO - EUROINOX e derivate: pompa centrifuga pluristadio autoadescante ad asse orizzontale adatta ad impieghi
domestici o industriali per impianti idrici di approvvigionamento e pressurizzazione. In agricoltura ¢ valida per piccole
irrigazioni e lavaggio di attrezzi e macchinari. Adatte a funzionare anche con acqua gassata. Il ricircolo dell’acqua
avviene solo in fase di adescamento, dopodiché la massima portata viene resa disponibile all’utilizzo con erogazione
continua e costante. Queste qualita permettono vaste possibilita di impiego.

K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: pompe centrifughe monogirante adatte a sollevare
acqua ad uso domestico, industriale ed agricolo. Ottime per impieghi di travaso e di miscelazione.

K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: pompe centrifughe caratterizzate dall’impiego di due giranti
(contrapposte per i modelli K 35/40 - K 45/50 - K 55/50) caratterizzate da un funzionamento estremamente silenzioso.
Particolarmente indicate per realizzare gruppi di pressurizzazione per impianti idrici ed alimentazione di autoclavi.
Idonee anche per irrigazione a pioggia e molti altri usi nei piu svariati campi di applicazione.

3. LIQUIDI POMPATI
La macchina & progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e
particelle solide o fibre, con densita pari a 1000 Kg/m® e viscosita cinematica uguale ad
1mm?/s e liquidi non chimicamente aggressivi.




ITALIANO

4. DATI TECNICI E LIMITAZIONI D’USO

— Tensione di alimentazione:

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

115V 60Hz / 230V 60Hz (vedi targhetta dati elettrici)
230 V3 —400 V3 50/60Hz

— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici

— Portata: da 0,06 a37 m’h

— Prevalenza — Hmax (m): pag. 99

— Liquido pompato: pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo.

— Grado di protezione motore: IP44 (Per IP55 vedi targhetta sull’imballo).

— Grado di protezione morsettiera: IP55

— Classe di protezione: F

— Pressacavo: PG 11 e/o PG 13,5 a seconda dei modelli

— Fusibili di linea classe AM:

Fusibili di linea (Ampere)
Modello 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230V3 | 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz | 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20, K 20/41 8 4 4 2
KPA 40/20 8 6 4 2
KP60/12 - - 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Massima pressione 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, AQUADP 82/20, AQUADP 102/20
di esercizio: EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100,
K 36/100, K 12/200, K 14/400
7,5 bar (750 kPa): JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20

Campo di temperatura |0+ +35°C: Per tutte le elettropompe omologate EN 60335-2-41
del liquido: (uso domestico)
0 + +40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251,
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
-10 + +50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40,
K 45/50, K 35/100, K 40/100
KP 38/18
-10 + +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20
-15++110°C: K 14/400, K 55/50
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— Temperatura di magazzinaggio: -10°C +40°C
— Umidita relativa dell’aria: MAX 95%
— Rumorosita: — Per le pompe previste per uso esterno: rumorosita secondo la Direttiva 2000/14/CE.
— Per le altre pompe: rumorosita secondo la Direttiva EC 89/392/CEE e seguenti
modifiche.
— Costruzione dei motori: secondo normative CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
— I conduttori dei cavi di alimentazione devono avere una sezione nominale non inferiore a quella
illustrata nella seguente tabella:

Corrente nominale Sezione nominale
dell’apparecchio mm?
A
<0,2 Cavi a rosetta *

>0,2 e <3 0,5°
>3 e <6 0,75
> 6 e <10 1,0 (0,75) °
>10 e <16 1,5 (1,0)°
> 16 e <25 2,5
>25 e <32 4
>32 e <40 6
> 40 e <63 10

2 Questi cavi possono essere usati solo se la loro
lunghezza non supera i 2 m tra il punto in cui il cavo o la
sua protezione entra nell’apparecchio e 1’entrata nella
spina.

P 1 cavi che possiedono le sezioni indicate tra parentesi
possono essere impiegati per gli apparecchi mobili nel
caso in cui la loro lunghezza non superi i 2 m.

5. GESTIONE
5.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidita dell’aria possibilmente
costante, privo di vibrazioni e polveri.

Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell’installazione. Se
cosi non fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

5.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Per sollevare e trasportare il gruppo avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).
53 Peso

La targhetta adesiva posta sull’imballo riporta I’indicazione del peso totale dell’elettropompa.

6. AVVERTENZE
6.1 Personale specializzato

E consigliabile che I’installazione venga eseguita da personale competente e
qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative

specifiche in materia.

Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed
istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la
prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile
della sicurezza dell’impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attivita ed in questa essere in grado di
conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364)
L’apparecchio non ¢ destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacita fisiche
sensoriali e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che
esse abbiano potuto beneficiare, attraverso I’intermediazione di una persona responsabile della loro
sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti 1’uso dell’apparecchio. I bambini devono
essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con I’apparecchio. (EN 60335-1: 02).
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6.2 Sicurezza

L’utilizzo ¢ consentito solamente se 1I’impianto elettrico ¢ contraddistinto da misure di sicurezza secondo le
Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per I’Italia CEI 64/2).

6.3 Controllo rotazione albero motore

Prima di installare la pompa ¢ necessario controllare che le parti in movimento ruotino liberamente. A tale
scopo togliere il copriventola dalla sede del coperchio posteriore del motore ed agire con un cacciavite sull’
intaglio previsto sull’albero motore dal lato ventilazione. In caso di bloccaggio ruotare il cacciavite battendo
leggermente su di esso con un martello. Fig. A

6.4 Responsabilita

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali
danni da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte
funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni
contenute in questo manuale.

Declina inoltre ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente
manuale istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di
apportare ai prodotti quelle modifiche che riterra necessarie od utili, senza pregiudicarne
le caratteristiche essenziali.

>

INSTALLAZIONE

Le pompe possono contenere piccole quantita di acqua residua proveniente dai collaudi.
Consigliamo di lavarle brevemente con acqua pulita prima dell’installazione definitiva.

71 L’elettropompa deve essere installata in un luogo ben aerato, protetto dalle intemperie e con una
temperatura ambiente non superiore a 40°C. Fig.B

7.2 Un solido ancoraggio della pompa alla base di appoggio favorisce 1’assorbimento di eventuali
vibrazioni create dal funzionamento della pompa. Fig.C

7.3 Evitare che le tubazioni metalliche trasmettano sforzi eccessivi alle bocche della pompa, per non
creare deformazioni o rotture. Fig.C

7.4 E sempre buona norma posizionare la pompa il piu vicino possibile al liquido da pompare.
La pompa deve essere installata esclusivamente in posizione orizzontale. Le tubazioni non devono
mai essere di diametro interno inferiore a quello delle bocche dell’elettropompa e in aspirazione si
consiglia di installare una valvola di fondo. Fig.D Per profondita di aspirazione oltre i quattro
metri o con notevoli percorsi in orizzontale, ¢ consigliabile I’impiego di un tubo di aspirazione di
diametro maggiore di quello della bocca aspirante dell’elettropompa. Per evitare il formarsi di
sacche d’aria nel tubo di aspirazione, prevedere una leggera pendenza positiva del tubo di
aspirazione verso 1’elettropompa. Fig. D

7.5 Se la tubazione aspirante fosse in gomma o in materiale flessibile, controllare sempre che sia del
tipo rinforzato per evitare restringimenti per effetto dell’aspirazione.

7.6 In tutte le pompe previste per la versione portatile la maniglia per il sollevamento ed il trasporto
deve essere sempre presente ¢ ben fissata al supporto.

7.7 Per le pompe destinate ad essere utilizzate nelle fontane per uso esterno, nei bacini da
giardino ed in luoghi similari, la pompa deve essere alimentata per mezzo di un circuito
munito di un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di
funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA.

8. ALLACCIAMENTO ELETTRICO:
Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezza!

Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici riportati all’interno della
scatola morsettiera

8.1 L’installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista esperto, autorizzato che se ne
assume tutte le responsabilita.
8.2 Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella di targa del motore da alimentare e che sia

possibile ESEGUIRE UN BUON COLLEGAMENTO DI TERRA (Fig. E), in particolare il
morsetto di terra deve essere collegato al conduttore giallo/verde del cavo di alimentazione.
Dev’essere utilizzato, inoltre, un conduttore di terra piu lungo rispetto ai conduttori di fase per
evitare che in caso di trazione si scolleghi per primo.

4
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8.3 Nelle installazioni fisse le Norme Internazionali prevedono 1’utilizzo di interruttori sezionatori con
base portafusibili.
8.4 I motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata € possono essere

collegati direttamente alla rete. I motori trifase devono essere protetti con interruttore automatico
(es. magnetotermico) tarato ai dati di targa dell’elettropompa oppure con fusibili in accordo al
dimensionamento indicato nel capitolo 4.

9. AVVIAMENTO

Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di
liquido.

Prima dell’avviamento controllare che la pompa sia regolarmente adescata, provvedendo al suo
totale riempimento, con acqua pulita, attraverso 1’apposito foro, dopo aver rimosso il tappo di
carico, posizionato sul corpo pompa. Questa operazione risulta fondamentale per il perfetto
funzionamento della pompa, indispensabile perché la tenuta meccanica risulti ben lubrificata. (Fig.
F). 1l funzionamento a secco provoca danni irreparabili alla tenuta meccanica. Il tappo di
carico dovra poi essere riavvitato accuratamente.

9.2 Dare tensione e controllare, per la versione trifase, il giusto senso di rotazione, che, osservando il
motore dal lato ventola, dovra avvenire in senso orario Fig.G. In caso contrario invertire tra di loro
due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione.

10. PRECAUZIONI

10.1 L’elettropompa non deve essere sottoposta a piu di 20 avviamenti per ora in modo da non
sottoporre il motore a eccessive sollecitazioni termiche.

10.2 PERICOLO DI GELO: quando la pompa rimane inattiva per lungo tempo ad una temperatura

inferiore a 0°C, ¢ necessario procedere al completo svuotamento del corpo pompa attraverso il
tappo di scarico Fig. H, per evitare eventuali incrinature dei componenti idraulici. Tale operazione
¢ consigliata anche in caso di prolungata inattivita a temperatura normale.

10.3 La messa in funzione dopo lunga inattivita richiede il ripetersi delle operazioni di avviamento
precedentemente elencate.
11. MANUTENZIONE E PULIZIA

L’elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione. Puo
essere comunque necessaria la pulizia delle parti idrauliche quando si noti una certa riduzione
delle caratteristiche. L’elettropompa non pud essere smontata se non da personale
specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in
materia. In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare
solo dopo aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione.
12. MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da ogni tipo di
responsabilita. Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni devono essere originali e
tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore, in modo da poter garantire la
massima sicurezza delle macchine e degli impianti su cui queste possono essere montate.

Nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione di questo apparecchio, la
riparazione deve essere effettuata da personale specializzato per prevenire ogni
rischio.

12.1 Rimozione e sostituzione del cavo di alimentazione

Prima di procedere assicurarsi che 1’elettropompa non sia collegata alla rete di alimentazione.

A) Per versione senza pressostato

Rimuovere il coprimorsettiera svitando le quattro viti su esso posizionate. Svitare i tre morsetti L - N - & e

sfilare il filo marrone, il filo blu ed il filo giallo-verde, provenienti dal cavo di alimentazione, dopo aver

allentato il pressacavo.

B) Versione con pressostato tipo SQUARE D

— spezzone di cavo con spina da pressostato: svitare la vite del coperchio pressostato con ’ausilio di un
cacciavite e rimuovere il coperchio. Sfilare il filo giallo verde svitando la vite di terra, il filo blu ed il filo
marrone dai relativi morsetti laterali allentando le viti su essi posizionate. Rimuovere il morsetto
fermacavo svitando le relative viti e sfilare il cavo cosi scollegato.
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— spezzone di cavo da pressostato a morsettiera: svitare il dado dal coperchio pressostato con 1’ausilio di
un cacciavite e rimuovere il coperchio. Sfilare il filo giallo-verde svitando la vite di terra, il filo blu ed il
filo marrone dai relativi morsetti centrali svitando le viti su essi posizionate. Rimuovere il morsetto
fermacavo svitando le relative viti e sfilare il cavo cosi scollegato. Rimuovere il coprimorsettiera svitando
le quattro viti su esso posizionate. Svitare i tre morsetti L - N - & e sfilare il filo marrone, il filo blu ed il
filo giallo-verde, provenienti dal pressostato, dopo aver allentato il pressacavo.

C) Versione con pressostato tipo:

TELEMECANIQUE / SQUARE D — TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— spezzone di cavo con spina da pressostato: svitare la vite del coperchio pressostato con 1’ausilio di un
cacciavite e rimuovere il coperchio sganciandolo dalla base del pressostato. Sfilare il filo giallo-verde
svitando i1l morsetto di terra lato sinistro. Sfilare, dallo stesso lato, il filo blu ed il filo marrone dai relativi
morsetti, svitando le viti su quest’ultimi posizionate. Allentare il dado pressacavo del pressostato lato
sinistro e sfilare il cavo cosi scollegato.

— spezzone di cavo da pressostato a morsettiera: svitare la vite del coperchio pressostato con 1’ausilio di
un cacciavite e rimuovere il coperchio sganciandolo dalla base del pressostato. Sfilare il filo giallo-verde
svitando il morsetto di terra lato destro. Sfilare, sempre dallo stesso lato, il filo blu ed il filo marrone dai
relativi morsetti svitando le viti su quest’ultimi posizionate. Allentare il dado pressacavo del pressostato
lato destro e sfilare il cavo cosi scollegato. Rimuovere il coprimorsettiera svitando le quattro viti su esso
posizionate. Svitare i tre morsetti L - N - & e sfilare i tre fili, marrone blu e giallo-verde, provenienti dal
pressostato, dopo aver allentato il pressacavo.

La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata utilizzando cavo dello stesso tipo
(es.HO5 RN-F o H07 RN-F a seconda dell’installazione) e avente la stessa terminazione, seguendo
P’ordine di lavoro inverso allo smontaggio.

ATTENZIONE : a seconda dell’installazione e in caso di pompe sprovviste di cavo, prevedere cavi di
alimentazione tipo HOS RN-F per uso interno e tipo H07 RN-F per uso esterno, completi di spina (EN
60335-2-41). Per cavi di alimentazione senza spina, prevedere un dispositivo di disinserzione della rete
di alimentazione (es. magnetotermico) con contatti di separazione di almeno 3 mm per ogni polo.
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13. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI
INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI
1. 1l motore non parte |A. Verificare le connessioni elettriche.
e non  genera |B. Verificare che il motore sia sotto
rumori. tensione.
C. Verificare i fusibili di protezione. C. Se bruciati sostituirli.
N.B.: I’eventuale immediato ripetersi del
guasto significa che il motore ¢ in corto
circuito.
2. Il motore non parte | A. Assicurarsi che la tensione di rete
ma genera rumori. corrisponda a quella di targa.
B. Controllare che le connessioni siano |B. Correggere eventuali errori.
state eseguite correttamente.
C. Verificare in morsettiera la presenza di | C. In caso negativo ripristinare la fase
tutte le fasi. (3 ~) mancante.
D. Ricercare possibili ostruzioni della |D. Rimuovere le ostruzioni.
pompa o del motore.
E. Verificare lo stato del condensatore. E. Sostituire il condensatore.
3. Il motore gira con |A. Assicurarsi che la tensione di
difficolta. alimentazione non sia insufficiente.
B. Verificare possibili raschiamenti tra |B. Provvedere ad eliminare le cause del
parti mobili e fisse. raschiamento.
4. La pompa non [A. La pompa non ¢ stata adescata |[A. Riempire d’acqua la pompa, ed il tubo
eroga. correttamente. di aspirazione se non autoadescante, ed
effettuare 1’adescamento.
B. Verificare il corretto senso di rotazione |B. Invertire tra di loro due fili di
nei motori trifase. alimentazione.
C. Tubo di aspirazione con diametro |C. Sostituire il tubo con uno di diametro
insufficiente. maggiore.
D. Valvola di fondo ostruita. D. Ripulire la valvola di fondo.
5. La pompa non |A. Il tubo di aspirazione o la valvola di |A. Eliminare il fenomeno e ripetere
adesca. fondo aspirano aria. I’operazione di adescamento.
B. La pendenza negativa del tubo di |B. Correggere I’inclinazione del tubo di
aspirazione favorisce la formazione di aspirazione.
sacche d’aria.
6. La pompa eroga una | A. La valvola di fondo ¢ ostruita. A. Ripulire la valvola di fondo.
portata insufficiente. |B. La girante ¢ usurata o ostruita. B. Rimuovere le ostruzioni o sostituire i
particolari usurati.
C. Tubazione di aspirazione con diametro |C. Sostituire la tubazione con una di
insufficiente. diametro maggiore.
D. Verificare il corretto senso di rotazione |D. Invertire tra di loro due fili di
nei motori trifase. alimentazione.
7. La pompa vibra con | A. Verificare che la pompa e le tubazioni |[A. Fissare con maggiore cura le parti
funzionamento siano ben fissate. allentate.
rumoroso. B. La pompa cavita, cio¢ ha una richiesta |B. Ridurre 1’altezza di aspirazione o
di acqua superiore a quella che riesce a controllare le perdite di carico.
pompare.
C. La pompa lavora oltre i dati di targa. C. Puo essere utile limitare la portata in

mandata.
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1. GENERALITES

Avant de procéder a l'installation, lire attentivement cette documentation. L'installation et le
fonctionnement devront étre conformes a la réglementation de sécurité en vigueur dans le pays
d'installation du produit. Toute l'opération devra étre effectuée dans les régles de 'art. Le non respect des
normes de sécurité, en plus de créer un risque pour les personnes et d'endommager les appareils, fera
perdre tout droit d'intervention sous garantie.
2. APPLICATIONS
KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: Pompe de type périphérique adaptée a un usage domestique, avec
des encombrements limités et capable de produire des hauteurs manométriques élevées pour alimentation en eau, petit
jardinage, vidage et remplissage de citernes. Elle est en mesure également d'assurer des applications industrielles de
petite entité.
KPA 40/20: pompe a anneau latéral avec roue étoilée, caracteriseé par d’excellents capacités d’aspiration méme en
présence de bulles d’air et quand la disponibilité de liquide en aspiration est discontinue. Employée en particulier pour
I’alimentation en eau d’installations domestiques, pour augmenter la pression ou pour stabiliser 1’approvisionnement en
eau (en ebservant les normes locales), pour 1’aspiration a partir de forages. Adaptée pour les petits arrosages de
potagers et de jardins en général et dans tous les applications nécessitant 1’auto-amarcage. Modéle en mesure de
satisfaire également de petits emplois industriels.
JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: pompes centrifuges auto-amorgables a jet avec une excellente capacité
d'aspiration méme en présence d'eau gazeuse. Particuliérement indiquée pour l'alimentation en eau et la surpression
d'habitations rurales. Indiquées pour l'arrosage de potagers et de jardins, les urgences domestiques et les services
industriels.
DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: pompes centrifuges auto-amorcables pour aspirations profondes jusqu'a 30 métres avec éjecteur a
introduire dans des forages de 4" ou plus. Employée pour l'alimentation en eau de maisons rurales et pour la petite
agriculture.
EURO - EUROINOX et dérivées: pompe centrifuge multicellulaire auto-amorgable a axe horizontal adaptée a des
usages domestiques ou industriels pour installations hydrauliques d'approvisionnement et de surpression. En
agriculture, elle convient pour les petites irrigations et le lavage d'outils et de machines. Ces mode¢les peuvent
fonctionner également avec de l'eau gazeuse. Le recyclage de l'eau s'effectue seulement en phase d'amorcgage puis le
débit maximum est rendu disponible pour l'utilisation avec une sortie constante. Ces qualités permettent de nombreux
types d'application.
K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: pompes centrifuges a une roue indiquées pour le
relevage d'eau a usage domestique, industriel et agricole. Idéales pour les opérations de transfert et de mélange.
K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 — K 35/100 - K 40/100: pompes centrifuges caractérisées par I'emploi de deux roues
(opposées pour les modeles K 35/40 - K 45/50 - K 55/50) et par un fonctionnement extrémement silencieux.
Particuliérement indiquées pour réaliser des groupes de surpression pour installations hydrauliques et alimentation
d'autoclaves. Indiquées également pour l'irrigation goutte a goutte et de nombreuses autres utilisations dans les
domaines d'applications les plus variés.
3. LIQUIDES POMPES
La machine est projetée et construite pour pomper de I’eau, privée de substances explosives et

de particules solides ou fibres, avec une densité égale a 1000 kg/m* et une viscosité
cinématique d’1 mm?/s, et des liquides non agressifs sur le plan chimique.
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D’UTILISATION

— Tension d'alimentation :

— Puissance absorbée :

— Débit:

220 - 240V 50Hz/ 110V 50Hz

115V 60Hz / 230V 60Hz voir plaquette des données électriques
230 V3 —-400 V3 50/60Hz
voir plaquette des données électriques

— Hauteur d'élévation — Hmax (m):

— Liquide pompé:

— Degré de protection moteur:
— Degré de protection porte-bornes:

— Classe du moteur :
— Serre-cables:

— Fusibles de ligne classe AM:

de 0,06 237 m’/h
page 99
propre sans corps solides ou abrasifs, non agressif

IP44 (Pour IPS5 voir plaquette sur l'emballage)
IP55
F

PG 11 e/o PG 13,5 selon les modéles

Fusibles de ligne(Ampere)
Modéle 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP 60/12 -- 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25-30/25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Pression 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,
de service maximun: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20
EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100,
K 36/100, K 12/200, K 14/400
7,5 bar (750 kPa): |JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
Température 0-++35°C: Pour toutes les pompes homologuées
maximum du liquide: EN 60335-2-41 (usage domestique)
0 + +40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 81, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

-10 ++50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100

KP 38/18

-10 + +80°C: KP 60/6, KP 60/12

KPA 40/20

-15 ++110°C: | K 14/400, K 55/50
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— Température de magasinage : -10°C +40°C

— Humidité relative de I'air: MAX 95%

— Niveau de bruit : — Pour les pompes prévues pour usage a I’extérieur: niveau sonore conforme a la
Directive 2000/14/CE.

— Pour les autres pompes: niveau sonore conforme a la Directive EC 89/392/CEE et

modifications successives.

— Moteurs costruits selon les normes CEI 2 - 3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— Les conducteurs des cables d’alimentation doivent avoir une section nominale non inférieure a celle

indiquée dans le tableau ci-apres :

Courant nominal Section nominale
de ’appareil mm?
A
<0,2 Cables souples 4 fil rosette *

>02 et <3 0,5°
>3 et <6 0,75
>6 et <10 1,0 (0,75) °
>10 et <16 1,5(1,0)°
> 16 et <25 2,5
>25 et <32 4
>32 et <40 6
> 40 et <63 10

? Ces cables ne peuvent &tre utilisés que si leur longueur ne
dépasse pas 2 m entre le point ou le cable ou sa protection
entre dans 1’appareil et I’entrée dans la fiche.

b Les cébles possédant les sections indiquées entre parenthéses
peuvent étre utilisés pour les appareils mobiles si leur
longueur ne dépasse pas 2 m.

5. GESTION

5.1 Stockage

Toutes les pompes doivent étre stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de 1’air constante

si possible, sans vibrations et non poussiéreux.

Elles sont fournies dans leur emballage d’origine dans lequel elles doivent rester jusqu’au moment de

I’installation. En cas contraire, veiller a boucher soigneusement les orifices d’aspiration et de refoulement.

5.2 Transport

Eviter de soumettre les produits a des chocs inutiles et a des collisions.

Pour le levage et le transport du groupe, se servir de chariots élévateurs en utilisant la palette fournie de série

(si elle est prévue).

5.3 Poids

L’étiquette adhésive située sur I’emballage indique le poids total de I’électropompe.

6. AVERTISSEMENTS

6.1 Personnel spécialisé
Il est conseillé de confier ’installation a du personnel spécialisé et qualifié,
possédant les caractéristiques requises par les normes spécifiques en la
matiére.
Par personnel qualifié, on désigne les personnes qui de par leur formation, leur expérience,
leur instruction et leur connaissance des normes, des prescriptions, des mesures de prévention
des accidents et des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de
I’installation a effectuer n’importe quelle activité nécessaire et durant celle-ci sont en mesure
de connaitre et d’éviter tout risque. (Définition pour le personnel technique IEC 364)
L’appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou de
connaissance, a moins qu’elles aient pu bénéficier, a travers ’intervention d’une personne
responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions concernant I’utilisation de

I’appareil. 1l faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
(EN 60335-1:02)
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6.2

Sécurité

L’utilisation est autorisée seulement si l’installation électrique posséde les caractéristiques de sécurité
requises par les Normes en vigueur dans le pays d’installation du produit (pour I’Italiec CEI 64/2).

6.3

Controle rotation arbre moteur

Avant d’installer la pompe, il faut contréler que les parties en mouvement tournent librement. Dans ce but
enlever la protection ventilateur de 1I’emplacement du couvercle arriére du moteur; agir avec un turnevis dans
la fente prévue a cet effet sur I’arbre moteur, c6té ventilation. En cas de blocage, tourner le tournevis en
frappant 1égerement sur celui-ci avec un marteau. Fig. A

6.4

Responsabilités

Le constructeur ne répond pas du bon fonctionnement des électropompes ou d’éventuels
dommages provoqués par les pompes si celles-ci sont manipulées, modifiées et/ou utilisées
hors des limites de travail conseillées ou sans respecter les autres dispositions contenues dans
ce manuel.

Il décline en outre toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes contenues dans ce
manuel d’instructions si elles sont dues a des erreurs d’impression ou de transcription. Il se
réserve le droit d’apporter aux produits les modifications qu’il estimera nécessaires ou
utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles.

>

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

INSTALLATION

Les pompes peuvent contenir des petites quantités d’eau résiduelle provenant des essais de
fonctionnement.
Nous conseillons de les laver rapidement avec de I’eau propre avant I’installation définitive.

L'électropompe doit étre installée dans un lieu bien aéré, protégé contre les intempéries et avec une
température ambiante ne dépassant pas 40°C. Fig. B

Un solide ancrage de la pompe a la base d'appui favorise 1'absorption d'éventuelles vibrations créées
par le fonctionnement de la pompe. Fig. C

Eviter que les tuyauteries métalliques transmettent des efforts excessifs aux brides de la pompe pour
ne pas créer de déformations ou de ruptures. Fig. C

Il est toujours conseillé de positionner la pompe le plus prés possible du liquide a pomper. La pompe
doit étre installée exclusivement en position horizontale. Les tuyauteries ne doivent jamais étre de
diamétre interne inférieur a celui des brides de 1’électropompe et en aspiration, il est conseillé d’installer
un clapet de pied. Fig D Pour des profondeurs d'aspiration dépassant les quatre métres ou avec de longs
parcours a l'horizontale, il est conseillé d'utiliser un tuyau d'aspiration d'un diametre supérieur a celui e
la bride aspirante de 1'électropompe. Pour éviter la formation de poches d'air dans le tuyau d'aspiration,
prévoir une 1égére pente positive du tuyau d'aspiration vers 1'électropompe. Fig. D

Si le tuyau d'aspiration est en caoutchouc ou en matériau flexible, contrdler toujours qu'il est bien de type
renforcé pour éviter les étranglements par effet de l'aspiration.

Dans toutes les pompes prévues pour la version portable la poignée pour le soulévement et le transport
doit toujours étre présente ct bien fixée au support.

Pour les installations destinées a étre utilisées dans les fontaines pour usage extérieur, dans les
bassins de jardin et dans des endroits similaires, la pompe doit &tre alimentée au moyen d’un circuit
muni d’un dispositif de protection différentielle avec courant nominal de déclenchement ne
dépassant pas 30 mA.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE:
Attention: respecter toujours les normes de sécurité!

Respecter rigoureusement les schémas électriques se trouvant a l'intérieur du de
la boite a bornes

L'installation électrique doit étre exécutée par un électricien expérimenté et autorisé, s'assumant
toutes les responsabilités de son travail.

S'assurer que la tension de secteur correspond a celle de la plaque du moteur & alimenter et qu'il est
possible D'EFFECTUER UNE MISE A LA TERRE EFFICACE (Fig E), en particulier, la borne de
terre doit étre connectée au conducteur jaune/vert du cable d’alimentation. De plus, il faut utiliser un
conducteur de terre plus long que les conducteurs de phase pour éviter qu’il se déconnecte en
premier en cas de traction

Dans les installations fixes, les Normes Internationales prévoient l'emploi d'interrupteurs disjoncteurs
avec base porte-fusibles.

11




FRANCAIS

8.4 Les moteurs monophasés sont munis de protection thermique amperemétrique incorporée et peuvent &tre
raccordés directement au secteur. Les moteurs triphasés doivent étre protégés a 1’aide d’un
interrupteur automatique (ex. magnétothermique) étalonné suivant les données de plaque de
I”¢lectropompe ou de fusibles du calibre indiqué au chapitre 4.

9. MISE EN MARCHE

Ne pas mettre la pompe en marche sans I’avoir préalablement
complétement remplie de liquide.

Avant la mise en marche, contrdler que la pompe est réguliérement amorcée en effectuant son
remplissage, avec de I'eau propre, a travers le trou prévu a cet effet sur le corps pompe, aprés avoir
enlevé le bouchon de remplissage. Cette opération est fondamentale pour le parfait fonctionnement
de la pompe et indispensable pour que le joint d'étanchéité mécanique soit bien lubrifié (Fig. F). Le
fonctionnement a sec provoque des dommages irréparables au joint d'étanchéité mécanique. Le
bouchon de remplissage devra étre revissé soigneusement une fois 'opération terminée.

9.2 Donner la tension et contrdler, pour la version triphasée, le bon sens de rotation correspondant au
sens des aiguilles d'une montre avec le moteur vu du coté ventilateur Fig. G. En cas contraire,
intervertir deux conducteurs de phase, aprés avoir débranché électriquement la pompe.

10. PRECAUTIONS

10.1 L'¢lectropompe ne doit pas étre soumise a plus de 20 démarrages horaires de maniére a ne pas
exposer le moteur a des sollicitations thermiques excessives.
10.2 DANGER DE GEL : quand la pompe reste inactive pendant longtemps a une température inférieure

a 0°C, il faut procéder a la vidange totale du corps de la pompe a travers le bouchon de vidange
Fig. H, pour éviter d’endommager les composants hydrauliques. Cette opération est conseillée
¢galement en cas d’inactivité prolongée a une température normale.

10.3 Pour mettre en marche la pompe aprés une longue inactivité, il faut répéter les opérations décrites ci-
dessus
11. MAINTENANCE ET LAVAGE

L'¢lectropompe, lors du fonctionnement normal, n'a besoin d'aucun type de
maintenance. Il peut étre nécessaire toutefois de laver les parties hydrauliques quand on
constate une certaine réduction des caractéristiques. L'électropompe ne peut étre
démontée que par du personnel spécialisé et qualifié en possession des
caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matiére. Dans tous les cas,
toutes les interventions de réparation et de maintenance doivent étre effectuées
seulement aprés avoir débranché la pompe.

12. MODIFICATIONS ET PIECES DE RECHANGE
Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de modification non
autorisée au préalable. Toutes les pi¢ces de rechange utilisées dans les réparations
doivent étre originales et tous les accessoires doivent é&tre autorisés par le
constructeur, de maniére a pouvoir garantir la sécurit¢ maximum des machines et des
installations dans lesquelles les pompes sont montées.

En cas d’endommagement du cable d’alimentation de cet appareil, la
réparation doit étre effectuée par du personnel spécialisé pour prévenir
tout risque d’accident.

12.1 Enlévement et remplacement du cable

Avant de procéder, contrdler que 1'électropompe n'est pas raccordée au secteur.

A) Pour version sans pressostat
Enlever le couvercle de la boite a bornes en dévissant les quatre vis qui s'y trouvent. Dévisser les bornes
L - N - @ et extraire le fil marron, le fil bleu et le fil jaune-vert, provenant du cable d'alimentation, aprés
avoir desserré le serre-cable.

B) Version avec pressostat type SQUARE D

— Partie du cible du pressostat a la prise: dévisser la vis du couvercle du pressostat a 'aide d'un tournevis
et enlever le couvercle. Extraire le fil jaune-vert en dévissant la vis de terre, le fil bleu et le fil marron des
bornes latérales respectives en desserrant les vis. Dévisser les vis du serre-cable et extraire le cable ainsi
libéré.
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— Partie du ciable du pressostat a la boite a bornes: dévisser la vis du couvercle pressostat a I'aide d'un
tournevis et enlever le couvercle. Extraire le fil jaune-vert en dévissant la borne de terre, le fil bleu et le fil
marron des bornes centrales respectives en desserrant les vis. Dévisser la vis du serre-cable et extraire le
cable ainsi libéré. Enlever le couvercle de la boite a bornes en dévissant les quatre vis qui s'y trouvent.
Dévisser les bornes L - N - & et extraire le fil marron, le fil bleu et le fil jaune-vert, provenant du
pressostat, apres avoir desserré le serre-cable.

C) Version avec pressostat type:

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Partie du cidble du pressostat a la prise: dévisser la vis du couvercle du pressostat a 'aide d'un tournevis
et enlever le couvercle en le décrochant de la base du pressostat. Extraire le fil jaune-vert en dévissant la
borne de terre coté gauche et du méme c6té, le fil bleu et le fil marron des bornes respectives en
desserrant les vis. Dévisser les vis du serre-cable du pressostat c6té gauche et extraire le cable ainsi libéré.

— Partie du céble du pressostat a la boite a bornes: dévisser la vis du couvercle pressostat a I'aide d'un
tournevis et enlever le couvercle en le décrochant de la base du pressostat. Extraire le fil jaune-vert en
dévissant la vis de terre coté droit et, toujours du méme coté, le fil bleu et le fil marron des bornes
respectives en desserrant les vis. Dévisser la vis serre-cable du pressostat c6té droit et extraire le cable
ainsi libéré. Enlever le couvercle de la boite a bornes en dévissant les quatre vis qui s'y trouvent. Dévisser
les bornes L - N - & et extraire le fil marron, le fil bleu et le fil jaune-vert, provenant du pressostat, aprés
avoir desserré le serre-cable.

Le remplacement du cible d'alimentation doit étre effectué en utilisant un cible du méme type (par ex.
HO05 RN-F ou HO7 RN-F selon l'installation) et ayant la méme terminaison suivant l'ordre inverse au
démontage.

ATTENTION: selon l'installation et en cas de pompes démunies de cibles, prévoir des cables
d'alimentation type HO5 RN-F pour usage interne et type H07 RN-F pour usage externe, avec prise
(EN 60335-2-41). Pour les ciables d’alimentation sans fiche, prévoir un dispositif disjoncteur (par ex.
interrupteur magnétothermique) avec contacts de séparation d’au moins 3 mm pour chaque pole.
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13. IDENTIFICATION DES INCONVENIENTS ET REMEDES
INCONVENIENTS VERIFICATION (causes possibles) REMEDES
1. Le moteur ne [A. Vérifier les connexions électriques.
démarre pas et ne |B. Vérifier que le moteur est sous tension.
fait pas de bruit. C. Vérifier les fusibles de protection. C. S'ils sont grillés, les remplacer.

N.B.: la répétition immédiate éventuelle du
probléme signifie que le moteur est en court-

indiquées sur la plaque.

circuit.
2. Le moteur ne [A. S'assurer que la tension du secteur
démarre pas mais correspond a celle de la plaque.
fait du bruit. B. Controler que les connexions ont été | B. Corriger les éventuelles erreurs.
exécutées correctement.
C. Vérifier la présence de toutes les phases | C. Si ce n'est pas le cas, rétablir la phase
dans la boite a bornes (3 ~). mangquante.
D. Rechercher les raisons possibles d'un | D. Eliminer les obstructions.
blocage de la pompe ou du moteur.
E. Vérifier 1'état du condensateur. E. Remplacer le condensateur.
3. La pompe tourne |A. S'assurer que la tension d'alimentation
avec difficulté. est suffisante.
B. Vérifier les frottements entre parties | B. Eliminer la cause du frottement.
mobiles et parties fixes.
4, La pompe ne |[A.La pompe n'a pas ¢ét€é amorcée | A. Remplir d'eau la pompe et le tuyau
refoule pas. correctement. d'aspiration si elle n'est pas auto-
amorgable et effectuer I'amorgage.
B. Vérifier le bon sens de rotation dans les | B. Intervertir deux conducteurs.
moteurs triphasés.
C. Tuyau d'aspiration avec diametre | C. Remplacer le tuyau avec un autre de
insuffisant. diameétre supérieur.
D. Clapet de pied bouché. D. Nettoyer le clapet de pied.
5. La pompe ne |A. Le tuyau d'aspiration ou le clapet de pied | A. Eliminer le phénoméne et répéter
s'amorce pas. aspirent de l'air. l'opération d'amorgage.
B. La pente négative du tuyau d'aspiration | B. Corriger  l'inclinaison du  tuyau
favorise la formation de poches d'air. d'aspiration.
6. La pompe refoule a | A. Le clapet de pied est bouché. A. Nettoyer le clapet de pied.
un débit insuffisant. | B. La roue est usée ou bouchée. B. Eliminer les obstructions et remplacer les
picces usées.
C. Tuyau d'aspiration avec diametre | C. Remplacer le tuyau avec un autre de
insuffisant. diameétre supérieur.
D. Vérifier le bon sens de rotation dans les | D. Intervertir deux conducteurs.
moteurs triphasés.
7. Lapompe vibre eta | A. Vérifier que la pompe et les tuyaux sont | A. Fixer avec plus de soin les parties
un fonctionnement bien fixés. desserrées.
bruyant. B. Il y a cavitation dans la pompe, c'est-a- | B. Réduire la hauteur d'aspiration ou
dire que la demande d'eau dépasse ce que controbler les pertes de charge.
la pompe parvient & pomper.
C. La pompe fonctionne au-dela des limites | C. I peut étre utile de limiter le débit en

refoulement.
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1. GENERAL

Read this documentation carefully before installation. Installation and functioning must comply with
the safety regulations in force in the country in which the product is installed. The entire operation must
be carried out in a workmanlike manner.
Failure to comply with the safety regulations not only causes risk to personal safety and damage to the
equipment, but invalidates every right to assistance under guarantee.
2. APPLICATIONS
KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: Peripheral pump suitable for domestic use, with limited bulk,
capable of generating high heads for water supply, small gardening jobs, draining and filling cisterns. Also suitable for
small industrial uses.
KPA 40/20: liquid ring pump with star-shaped impeller, with excellent sustion capacities even in the presence of air
bubbles or when the fluid to be lifted is not continuously available. Used particularly for supplying water to household
systems, for increasing pressure or stabilissing the water supply (in compliance with local regulations) and for lifting
water from wells. Suitable for smoll irrigatin work in gardens and in general for all applications where a self-priming
pump is required. It can also satisfy small industial applications.
JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: Self-priming centrifugal jet pumps with excellent suction capacity, even
when gas is present in the water. Particularly suitable for water supply uses and for pressurization in the home.
Suitable for small farming applications, market gardens, gardening, emergencies in the home and industrial utilities.
DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 — AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40 : Self-priming centrifugal pumps for suction at depths of as many as 30 metres with ejector to be
fitted in 4" wells or larger. Used for supplying water to farm houses and in small farming applications.
EURO - EUROINOX and derived models: Self-priming multistage centrifugal pump with horizontal action, suitable
for domestic or industrial uses, for water supply systems and pressurization. In farming it is ideal for small irrigation
work and for washing tools and machinery. Also suitable for water containing gas. Water is recycled only during the
priming stage, after which the maximum flow is made available for use with continuous and constant distribution.
These qualities allow vast possibilities for use.
K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: Single-impeller centrifugal pumps suitable for lifting
water for domestic, industrial and agricultural use. Excellent for transfer and mixing operations.
K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: Centrifugal pumps characterized by the use of two impellers
(opposed for models K 35/40 - K 45/50 - K 5/50), with extremely silent operation. Particularly suitable for use in
pressurization units for water supply systems and for feeding autoclaves. Also suitable for sprinkling irrigation and
many other uses in the most varied fields of application.
3. PUMPED FLUIDS
The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive
substances and solid particles or fibres, with a density of 1000 kg/m* and a

kinematic viscosity of 1 mm?/s, and chemically non-aggressive liquids.

4. TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE

— Supply voltage: 220 - 240V 50Hz
110V 50Hz
115V 60Hz see electrical data plate
230V 60Hz

230 V3 —400 V3 50/60Hz
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— Absorbed power: see electrical data plate

— Delivery: from 0,06 to 37 m*/h

— Head up — Hmax (m): pag. 99

— Pumped liquid: clean, free from solid bodies or abrasive substances, non-aggressive.
— Degree of motor protection: [P44 (For IP55 see plate on package)

— Degree of terminal board protection: IPS5

— Protection class: F

— Cable clamp:

— Line fuses AM class:

PG 11 and/or PG 13.5, depending on models

Line fuses(Amps)
Model 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP 60/12; - - 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6

Maximun 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,
operating pressure: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20
EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400
7,5 bar (750 kPa): [JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): [ KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
Liquid 0++35°C: For all homologated pumps
temperature range: EN 60335-2-41 (for domestic uses)
0+ +40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
-10 = +50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40,
K 45/50, K 35/100, K 40/100
KP 38/18
-10 + +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20
-15 ++110°C: K 14/400, K 55/50
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— Storage temperature: -10°C to +40°C

— Relative humidity of the air: MAX. 95%

— Noise level: — For pumps intended for outdoor use: noise emission according to Directive
2000/14/CE.

— For other pumps: noise emission according to Directive EC 89/392/CEE and
subsequent amendments.
— Motor construction in conformity with standards CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— The leads of the supply cables must have a rated section no smaller than that illustrated in the
following table:

Rated current: Rated section
of the appliance mm?
A
<0,2 Flat twin tinsel cord *
>0,2 and <3 0,5°
>3 and <6 0,75
>6 and <10 1,0 (0,75)°
> 10 and <16 1,5(1,0)°
> 16 and <25 2,5
>25 and <32 4
>32 and <40 6
> 40 and <63 10
*  These cables may be used only if their length does not
exceed 2 m between the point in which the cable or its
sheath enters the appliance and its entry in the plug.
P The cables with the sections indicated in brackets may be
used for mobile appliances if their length does not exceed 2
m.
5. MANAGEMENT

5.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with
constant air humidity.

They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of installation. If this is
not possible, the intake and delivery aperture must be accurately closed.

5.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.

To lift and transport the unit, use lifting equipment and the pallet supplied standard (if applicable).

5.3 Weights

The adhesive label on the package indicates the total weight of the electropump.
6. WARNINGS

6.1 Skilled technical personnel

It is advisable that installation be carried out by skilled personnel in possession of
the technical qualifications required by the specific legislation in force.

The term skilled personnel means persons whose training, experience and instruction, as well
as their knowledge of the respective standards and requirements for accident prevention and
working conditions, have been approved by the person in charge of plant safety, authorizing
them to perform all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid
all dangers. (Definition for technical personnel IEC 364).

The appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capacities, or who lack experience or knowledge, unless, through the
mediation of a person responsible for their safety, they have had the benefit of supervision or of
instructions on the use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance. (EN 60335-1 : 02)
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6.2 Safety

Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the
regulations in force in the country where the product is installed (for Italy, CEI 64/2).

6.3 Checking motor shaft rotation

Before installing the pump you must check that the rotating parts turn freely. For this purpose remove the fan
cover from its seat in the motor end cover. Insert a screwdriver in the notch on the motor shaft from the
ventilation side. If there is a blockage, turn the screwdriver, tapping it gently with a hammer. FIG. A

6.4 Responsibility

The Manufacturer does not vouch for correct operation of the pumps if they are
tampered with or modified, run outside the recommended work range or in contrast with
the other instructions given in this manual.

The Manufacturer declines all responsibility for possible errors in this instructions
manual, if due to misprints or errors in copying. The company reserves the right to make
any modifications to products that it may consider necessary or useful, without affecting
the essential characteristics.

>

INSTALLATION

The pumps may contain small quantities of residual water from testing.
We advise flushing them briefly with clean water before their final installation.

71 The electropump must be fitted in a well ventilated place, protected from unfavourable weather
conditions and with an environment temperature not exceeding 40°C. Fig.B

7.2 A firm anchoring of the pump to the bearing surface favours the absorption of any vibrations caused
by pump operation. Fig. C

7.3 Ensure that the metal pipes do not exert undue strain on the apertures, thus preventing deformations
or breakages. Fig. C

7.4 It is always good practice to place the pump as close as possible to the liquid to be pumped. The
pump must be installed only in horizontal position. The internal diameters of the pipes must never be
smaller than that of the mouth of the electropump. It is advisable to fit a foot valve on suction. Fig. D
For suction depths of over four metres or with long horizontal stretches it is advisable to use an intake
hose with a diameter larger than that of the intake aperture of the pump. To prevent the formation of air
pockets, the intake hose must slope slightly upwards towards the pump. Fig. D

7.5 If the intake pipe is made of rubber or flexible material, always check that it is of the reinforced type
to avoid throttling due to suction.

7.6 The lifting and carrying handle must always be present and well fixed to the support on all
pumps produced in the portable version.

7.7 Pumps that are to be used in fountains for outdoor use, in garden ponds and similar places,
must be fed by means of a circuit equipped with a differential current device, the rated
operating differential current of which is not higher than 30 mA.

8. ELECTRICAL CONNECTION
Caution! always follow the safety regulations.

Scrupulously follow the wiring diagrams inside the terminal board box.

8.1 Electric installation must be carried out by skilled and authorized electrician who accepts all
the responsibility for the job.
8.2 Ensure that the mains voltage is the same as the value shown on the motor plate and that there is the

possibility of MAKING A GOOD EARTH CONNECTION (Fig. E), in particular the earth
terminal must be connected to the yellow/green lead of the power cable. The earth lead used must
be longer than the phase leads so that it does not disconnect first when subject to traction.

8.3 In fixed installations, International Safety Standards require the use of isolating switches with a
fuse-carrier base.
8.4 Single-phase motors are provided with built-in thermal overload protection and may be connected

directly to the mains. Three-phase motors must be protected with an automatic switch (e.g. overload
protection) set at the values on the electropump data plate, or with fuses of the size indicated in
chapter 4.
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9.2

10.
10.1

10.2

10.3

11.

12.

12.1

STARTING UP

Do not start the pump unless it has been completely filled with
fluid.

Before starting up, check that the pump is properly primed; fill it completely with clean water by
means of the hole provided after having removed the filler cap on the pump body. This ensures
that the mechanical seal is well lubricated and that the pump immediately starts to work regularly.
(Fig. F). Dry operation causes irreparable damage to the mechanical seal. The filling cap
must then be screwed back on carefully.

Switch on the power and check, on the three-phase version, that the motor is turning in the correct
direction; this should be in a clockwise direction, looking at the motor from the impeller side. Fig.
G If it is turning in the wrong direction, invert the connections of any two wires on the terminal
board, after having disconnected the pump from the power mains.

PRECAUTIONS

The electropump should not be started more than 20 times in one hour so as not to subject the
motor to excessive thermal shock.

DANGER OF FROST: When the pump remains inactive for a long time at temperatures of less
than 0°C, the pump body must be completely emptied through the drain cap Fig. H, to prevent
possible cracking of the hydraulic components. This operation is advisable even in the event of
prolonged inactivity at normal temperature.

When starting after long periods of inactivity, the starting-up operations listed above must be
repeated.

MAINTENANCE AND CLEANING
In normal operation, the pump does not require any specific maintenance. However,
it may be necessary to clean the hydraulic parts when a fall in yield is observed. The
electropump must not be dismantled unless by skilled personnel in possession of
the qualifications required by the regulations in force. In any case, all repairs and
maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the pump from
the power mains.

MODIFICATIONS AND SPARE PARTS
Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all
responsibility. All the spare parts used in repairs must be original ones and the
accessories must be approved by the manufacturer so as to be able to guarantee
maximum safety of the machines and systems in which they may be fitted.
In the event of damage to the power cable of this appliance, the repair
must be carried out by skilled personnel, in order to prevent all risks.

Removal and replacement of the supply cable

Before starting, ensure that the electropump is not connected to the power network.

A) For versions without a pressure switch
Remove the condenser cover, unscrewing the four screws on it. Unscrew the three terminals L - N -&
and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-green lead, coming from the supply cable,
after having slackened the grommet.

B) For versions with a SQUARE D pressure switch

— Section of cable with plug from the pressure switch: unscrew the screw from the cover of the pressure
switch using a screwdriver and remove the cover. Remove the yellow-green lead, slackening the earth
screw, the blue lead and the brown lead from the respective terminals at the side, slackening the screws on
the terminals. Remove the cable blocking terminal, slackening the respective screws, and slip off the
cable which is now disconnected.

— Section of cable from the pressure switch to the terminal board: unscrew the nut from the cover of the
pressure switch using a screwdriver and remove the cover. Remove the yellow-green lead, slackening the
earth screw, the blue lead and the brown lead from the respective central terminals, slackening the screws
on the terminals. Remove the cable blocking terminal, slackening the respective screws, and slip off the
cable which is now disconnected. Remove the condenser cover, unscrewing the four screws on it.
Unscrew the three terminals L - N -& and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-green
lead, coming from the pressure switch, after having slackened the grommet.
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C) Version with a TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA
pressure switch:

— Section of cable with plug from the pressure switch: unscrew the screw from the cover of the pressure
switch using a screwdriver and remove the cover, releasing it from the base of the pressure switch. Slip
out the yellow-green lead, unscrewing the earth screw on the left side. Still on the same side, slip the blue
lead and the brown lead off their terminals, slackening the screws on the terminals. Slacken the cable
clamping nut of the pressure switch on the left side and slip off the cable which is now disconnected.

— Section of cable from the pressure switch to the terminal board: unscrew the nut on the cover of the
pressure switch using a screwdriver and remove the cover, releasing it from the base of the pressure
switch. Slip out the yellow-green lead, unscrewing the earth screw on the right side. Still on the same
side, slip the blue lead and the brown lead off their terminals, slackening the screws on the terminals.
Slacken the cable clamping nut of the pressure switch on the right side and slip off the cable which is now
disconnected. Remove the terminal board cover, unscrewing the four screws on it. Unscrew the three
terminals L - N -& and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-green lead, coming from
the supply pressure switch, after having slackened the grommet.

When replacing the power cable, a cable of the same type must be used (e.g. HOS RN-F or H07 RN-F
depending on the installation) and with the same terminals, proceeding as for disassembly in inverse
order.

ATTENTION: depending on the installation and if the pumps have no cable, fit supply cables type
HO05 RN-F for indoor use and type HO7 RN-F for outdoor use, complete with plug (EN 60335-2-41).
For power cables without a plug, provide a device for cutting off the mains (e.g. magnetothermal
device) with separating contacts of at least 3 mm for each pole.
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TROUBLESHOOTING

FAUL

CHECKS (possible cause)

REMEDY

. The motor does not

start and makes no
noise.

A
B
C

. Check the electric connections.
. Check that the motor is live.
. Check the protection fuses.

C
N

. If they are burnt-out, change them.
.B. If the fault is repeated immediately this

means that the motor is short circuiting.

. The motor does not

start but makes noise.

. Ensure that the mains voltage is the same
as the value on the plate.

characteristics.

B. Ensure that the connections have been|B. Correct any errors.
made correctly.
C. Check that all the phases are present on | C. If not, restore the missing phase.
the terminal board. (3~)
D. Look for possible blockages in the pump | D. Remove the blockage.
or motor.
E. Check the condition of the capacitor. E. Replace the capacitor.
. The motor turns with [ A. Check the voltage which may be
difficulty. insufficient.
B. Check whether any moving parts are|B. Eliminate the cause of the scraping.
scraping against fixed parts.
. The pump does not|A. The pump has not been primed correctly.
deliver. B. On three-phase motors, check that the | B. If necessary, invert the connection of two
direction of rotation is correct. supply wires
C. The diameter of the intake pipe is|C. Replace the pipe with one with a larger
insufficient. diameter.
D. Blocked foot valve. D. Clean the foot valve.
. The pump does not|A. The intake pipe or the foot valve is taking | A. Eliminate the phenomenon and prime
prime. in air. again.
B. The downward slope of the intake pipe | B. Correct the inclination of the intake pipe.
favours the formation of air pockets.
. The pump supplies|A. Blocked foot valve. A. Clean the foot valve.
insufficient flow. B. The impeller is worn or blocked. B. Remove the obstructions or replace the
worn parts.
C. The diameter of the intake pipe is|C. Replace the pipe with one with a larger
insufficient. diameter.
D. On three-phase motors, check that the | D. If necessary, invert the connection of two
direction of rotation is correct. supply wires.
. The pump vibrates|A. Check that the pump and the pipes are | A. Fix the loose parts more carefully.
and operates noisily. firmly anchored.
B. There is cavitation in the pump, that is | B. Reduce the intake height or check for
the demand for water is higher than it is load losses.
able to pump.
C. The pump is running above its plate |C. It may be useful to limit the flow at

delivery.
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1. ALLGEMEINES

Vor dem Installieren sollten diese Unterlagen sorgfiltig gelesen werden. Installation und Betrieb
missen den Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Einsatzlandes entsprechen. Der gesamte Vorgang
muf fachgerecht durchgefiihrt werden. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann Personen-
oder Sachschédden verursachen und 146t jede Garantie verfallen.
2. ANWENDUNGEN
KP 38/18 - KP 38/18 vorbereitet - KP 60/6 - KP 60/12: kleine Peripherpumpe fiir den Einsatz im Haushalt mit hoher
Forderhohe fiir Wasserversorgung, Garten, das Leeren und Fiillen von Tanks. Auch fiir kleinere Industriezwecke
geeignet.
KPA 40/20: Fliissigkitsringpumpe mit Sternldufer und ausgezeichneter Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von
Luftblasen oder unregelmiBigen Mengen der anzusaugenden Fliissigkeit. Besonders angezeigt fiir die Wasserversorgung von
Haushaltsanlagen, um den Druck zu erhéhen oder die Wasserversorgung zu stabilisieren (gemil der lokalen Vorschriften),
und fiir das Abpumpen aus Brunnen. Auch fiir kleinfldchigere Gartenbewésserungen und allgemain all jene Anwendungen, fiir
die eine Selbstansaugung erforderlich ist, sowie kleinere Industrieanwendungen geeignet.
JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: selbtsfiillende Wasserstrahl-Kreiselpumpe mit ausgezeichneter
Ansaugleistung, auch bei Prisenz von Gas. Besonders fiir die Wasserversorgung und Verdichtung in abgelegenen
Hausern geeignet. Fiir landwirtschaftliche Zwecke in kleinen Gérten, Notfélle im Haushalt und industriellen Einsatz.
DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: selbstfiillende Kreiselpumpe fiir das Ansaugen aus groBler Tiefe bis 30 Meter, mit in Brunnen zu 4"
oder mehr einzufithrendem Ejektor. Fiir die Wasserversorgung von Kolonien und landwirtschaftliche Zwecke.
EURO - EUROINOX und verwandte Modelle: mehrstufige, selbstfiillende Kreiselpumpe mit Horizontalachse fiir
den Einsatz im Haushalt oder der Industrie fiir Wasserversorgungs- und Verdichtungsanlagen. In der Landwirtschaft
fiir kleinflachige Bewisserungen und das Waschen von landwirtschaftlichen Gerdten verwendbar. Die Pumpe eignet
sich auch fiir Wasser mit Gasanteilen. Der Riicklauf des Wassers erfolgt nur wéhrend der Fiillphase, danach steht die
maximale Forderleistung kontinuierlich und konstant zur Verfiigung. Dank dieser Merkmale ist die Pumpe vielseitig
einsetzbar.
K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: Kreiselpumpen mit einem Laufer fiir das Fordern
von Wasser im Haushalt, in Industrie und Landwirtschaft. Ausgezeichnet zum Umfiillen und Mischen geeignet.
K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: Kreiselpumpen, die sich durch die Verwendung von zwei Laufern
(bei den Modellen K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 entgegengesetzt) auszeichnen und extrem leise funktionieren.
Besonders fiir Verdichtungsaggregate an Wasserversorgungsanlagen und die Versorgung von Autoklaven geeignet.
AuBerdem auch fiir Beregnungen und viele andere Zwecke einsetzbar.

3. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
Die Maschine wurde fiir das Pumpen von Wasser, ohne explosive Substanzen und Festkorper
oder Fasern, mit einer Dichte gleich 1000 kg/m’ und einer kinematischen Viskositiit gleich 1
mm?/s, sowie chemisch nicht aggressive Fliissigkeiten geplant und konstruiert.

4. TECHNISCHE DATEN UND EINSATZGRENZEN

— Versorgungsspannung: 220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz
115V 60Hz / 230V 60Hz siche Schild der elektrischen Daten
230 V3 —400 3V 50/60Hz

— Aufgenommene Leistung: sieche Schild der elektrischen Daten

— Forderleistung: von 0,063 bis 37 m’/Std
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— Forderhohe — Hmax (m): seite 99

— Gepumpte fliissigkeit: sauber, nicht aggressiv und ohne Festkdrper oder scheuernde Korper
— Schutzgrad motor: [P44 (fiir IPS5 siehe Schild an der Verpackung)

— Schutzgrad klemmleiste: IP55

— Schutzklasse: F

— Kabelklemme: PG 11 e/o PG 13,5 je nach Modell

— Liniensicherungen Klasse AM:

Liniensicherungen (Ampere)
Modell 110V 50Hz 220-240V 50Hz 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz | 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP 60/12 - - 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K 45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400, 20 10 8 6
JET 251, 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Max. 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,
Betriebsdruck: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20
EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100,
K 12/200, K 14/400
7,5 bar (750 kPa): [ JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18, KPA 40/20
Temperaturbereich | 0+ +35°C: Fiir alle typen enehmigten Elektropumpen
der fliissigkeit: EN 60335-2-41 (den Hausgebrauch)
0 ++40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
-10 ++50°C: | K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40
K 45/50, K 35/100, K 40/100
KP 38/18
-10 ++80°C: | KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20
-15 ++110°C: | K 14/400, K 55/50
— Lagertemperatur: von -10°C bis +40°C
— Relative Luftfeuchtigkeit: MAX 95%
— Geriuschentwicklung: — Fir im Freien betriecbene Pumpen: Gerduschemission gemi3 Richtlinie
2000/14/EG.

— Fiir andere Pumpen: Gerduschemission gemif3 Richtlinie EC 89/392/EWG und

folgende Anderungen.

— Konstruktion der Motoren gemill EG-Normen 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
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— Die Leiter der Speisekabel miissen einen nominalen Querschnitt haben, der nicht geringer sein

5.
5.1

darf, als der in der folgenden Tabelle angefiihrte:

Nennstrom Nennquerschnitt:
des Geriites mm?
A
<0,2 Lahnlitzenleitung *
>0,2  und <3 0,5°
>3 und <6 0,75
> 6 und <10 1,0 (0,75)°
>10  und <16 1,5(1,0)°
> 16 und <25 2,5
>25 und <32 4
>32 und <40 6
> 40 und <63 10
?  Diese Kabel kénnen nur dann verwendet werden, wenn
das Kabel oder seine Schutzummantelung zwischen
Gerit und Stecker nicht langer als 2 m ist.
b Kabel mit den in Klammern angegebenen Querschnitten
konnen fiir tragbare Gerite verwendet werden, sofern
sie nicht ldnger sind als 2 m.
HANDHABUNG

Lagerung

Alle Pumpen miissen an einem {iberdachten, trockenen Ort, mit moglichst konstanter uftfeuchtigkeit, ohne
Vibrationen und Staubentwicklung gelagert werden.

Sie werden in der Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur Installation verwahrt werden miissen.
Andernfalls miissen Ansaugmiindung und Auslal3 sorgfiltig verschlossen werden.

5.2

Transport

Uberfliissige StoBeinwirkungen und Kollisionen vermeiden. Fiir Heben und Transport der Gruppe die
serienmafig gelieferte (falls vorgesehen) Palette verwenden und entsprechendes Hebezeug einsetzen.

5.3

Gewichte

Auf dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Elektropumpe angegeben.

6.
6.1

6.2

HINWEISE
Fachpersonal

Die Installation sollte moglichst durch kompetentes und qualifiziertes
Personal erfolgen, das im Besitz der technischen Anforderungen laut der

einschligigen Normen ist.

Unter Fachpersonal werden solche Personen verstanden, die aufgrund ihrer Ausbildung und
Erfahrung, sowie der Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften fiir die
Unfallverhiitung, sowie der Betriebsbedingungen, vom fiir die Sicherheit der Anlage
Verantwortlichen dazu autorisiert sind, jeglichen erforderlichen Eingriff auszufithren und alle damit
verbundenen Gefahren zu kennen und diese vermeiden zu konnen. (Definition des technischen
Personals IEC 364).

Das Gerdt darf nicht von Personen (einschlielich Kindern) benutzt werden, deren physische,
sensorische und mentale Fdhigkeiten eingeschriankt sind, oder denen es an Erfahrung oder
Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht eine fiir ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite
steht, die sie liberwacht oder beim Gebrauch des Gerites anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in
die Néhe des Gerétes lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen. (EN 60335-1: 02)

Schutzverkleidungen

Die Pumpe darf nur dann benutzt werden, wenn die Elektroanlage mit den Sicherheitsmafinahmen geméf der
im Anwenderland giiltigen Normen ausgestattet ist (in Italien CEI 64/2).

6.3

Kontrolle der Motorwellendrehung

Vor der Intallation der Pumpe sicherstellen, dall die beweglichen Teile frei drehen. Die Liifterradabdeckung
aus dem Sitz des hinteren Motordeckels ausbauen; mit einem Schraubenzieher auf die Kerbe der Motorwelle
an der Beliiftungsseite einwirken. Im Falle der Blockierung leicht mit einem Hammer auf den
Schraubenzieher schlagen. Abb.A.
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6.4

Haftpflicht

Die Herstellerfirma haftet nicht fiir die gute Funktion der Elektropumpen oder eventuell
von ihnen verursachte Schiden, wenn diese verindert oder umgebaut wurden oder wenn
sie auBlerhalb des empfohlenen Betriebsbereichs oder entgegen der in diesem Heft
enthaltenen Vorschriften eingesetzt wird.

Daneben kann die Herstellerfirma nicht fiir eventuell in dieser Betriebsleitung enthaltene
Ungenauigkeiten haftbar gemacht werden, die auf Druckfehler oder die fehlerhafte
Abschrift zuriickzufiihren sind. Der Hersteller behilt sich das Recht vor, an seinen
Produkten alle fiir notwendig oder niitzlich erachteten Anderungen anzubringen, sofern
die wesentlichen Merkmale erhalten bleiben.

>

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

INSTALLATION

Die Pumpen konnen noch geringfiigige Mengen Wassers von den Proben enthalten.
Sie sollten daher vor der endgiiltigen Installation kurz mit sauberem Wasser gespiilt
werden.

Die Elektropumpe muf3 an einem gut beliifteten, vor Witterungseinfliissen geschiitzten Ort mit
einer Raumtemperatur von hochstens 40°C installiert werden. Abb. B.

Eine sorgfiltige Verankerung der Pumpe an der Auflagefliche wirkt sich auf die Aufnahme der
von dem Betrieb der Pumpe erzeugten Vibrationen positiv aus.

Verhindern Sie, dal die Metalleitungen starke Belastungen an die Miindungen der Pumpe
iibertragen, damit Verformungen ode Beschiddigungen vermieden werden. Abb. C.

Die Pumpe sollte immer so nahe wie maoglich bei der zu pumpenden Fliissigkeit aufgestellt
werden. Sie darf ausschlielich horizontal installiert werden. Der Durchmesser der Leitungen dart
auf keinen Fall geringen sein als die Miindungen der Elektropumpe und am Ansaugteil sollte ein
Bodenventil installiert werden. Abb. D. Fiir Ansaugtiefen von mehr als vier Metern oder bei
langerem horizontalem Verlauf sollte ein Ansaugrohr mit einem gréBeren Durchmesser als jener
der Ansaugmiindung der Pumpe verwendet werden. Um die Bildung von Luftsicken zu
verhindern, sollte das Ansaugrohr mit einem leichten positiven Gefalle in Richtung Pumpe verlegt
werden. Abb. D.

Falls die Ansaugleitung aus Gummi oder einem anderen flexiblen Material ist, mufl immer
kontrolliert werden, ob es sich um einen verstarkten Schlauch handelt, damit widhrend dem
Ansaugen Einschniirungen vermieden werden.

Der Hebe-und Transportgriff mufl bei allen tragbaren Pumpenausfiihrungen stets korrekt an der
Halterung befestigt sein.

Pumpen, die im Freien in Springbrunnen, in Wasserbecken oder #dhnlichem eingesetzt
werden, miissen iiber einen Kreis mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem
Bemessungsdifferenzstrom von mindestens 30 mA gespeist werden.

ELEKTROANSCHLUSS
Achtung: befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften !

Die im Innern des Klemmenkastens abgebildeten Schaltpline miissen
genauestens eingehalten werden

Die Elektro-Installation muf} von einem autorisierten Fachmann ausgefiihrt werden, der die
gesamte Verantwortung trigt.

Vergewissern Sie sich, ob die Netzspannung dem Wert des Typenschilds des betreffenden Motors
entspricht UND EINE EFFIZIENTE ERDUNG MOGLICH IST. Abb. E, im Besonderen muss die
Erdklemme an den gelb-griinen Leiter des Stromkabels angeschlossen werden. Der Erdleiter muss
daneben lénger sein als die Phasenleiter, damit er bei Zugeinwirkung nicht zuerst geldst wird.

Fiir feste Installationen schreiben die internationalen Normen den Einsatz von Trennschaltern mit
Sicherungshaltern vor.

Die einphasigen Motoren miissen mit eingebauten thermo-amperometrischen Schutzvorrichtungen
ausgestattet werden und konnen direkt an das Netz angeschlossen werden. Drehstrommotoren
miissen durch einen auf die Daten des Typenschilds der Elektropumpe justierten automatischen
Selbstschalter (z.B. Wérmeschutzschalter) oder mit den GrdoBenangaben des Kapitels 4
iibereinstimmende Sicherungen geschiitzt sein.
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9.2

10.
10.1

10.2

10.3

11.

12.

12.1

ANLASSEN

Die Pumpe erst einschalten, wenn sie ganz mit Fliissigkeit
gefiillt ist.

Vor dem Anlassen kontrollieren, ob die Pumpe reguldr gefiillt ist, den Fiilldeckel am
Pumpenkdrper abnehmen und iiber das spezielle Loch ganz mit sauberem Wasser fiillen. Dieser
Vorgang ist fiir die perfekte Funktion der Pumpe von wesentlicher Bedeutung, damit die
mechanische Dichtung korrekt geschmiert ist (Abb. F). Der trockene Betrieb der Pumpe
beschidigt die mechanische Dichtung bleibend. Der Fiilldeckel mufl anschlieBend sorgfiltig
wieder eingeschraubt werden.

Spannung geben und bei der dreiphasigen Ausfithrung die Drehrichtung kontrollieren; Wenn der
Motor von der Liifterradseite aus betrachtet wird, muf3 die Drehung im Uhrzeigersinn erfolgen
Abb. G. Im gegenteiligen Fall miissen bei abgehdngter Stromversorgung zwei der Phasenleiter
ausgetauscht werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Elektropumpe darf nicht 6fter als 20 mal pro Stunde angelassen werden, damit der Motor sich
nicht zu stark erhitzt.

FROSTGEFAHR: wenn die Pumpe bei Temperaturen unter 0°C ldngere Zeit nicht betrieben
wird, mull der Pumpenkorper iiber den AbfluBBstopfen Abb. H vollkommen entleert werden, damit
eventuelle Risse an den hydraulischen Komponenten vermieden werden. Dieses Verfahren
empfiehlt sich auch bei langem Stillstand bei normalen Temperaturen.

Wenn die Pumpe nach lédngerem Stillstand wieder in Betrieb gesetzt wird, miissen die zuvor
aufgefiihrten Vorgéinge wiederholt werden.

WARTUNG UND REINIGUNG

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung.
Sobald ein gewisses Nachlassen der Leistung beobachtet wird, sollten jedoch die
hydraulischen Teile gereinigt werden. Die Elektropumpe darf nur durch
qualifiziertes Fachpersonal demontiert werden, welches den Anforderungen der
einschligigen Normen entspricht. Alle Arbeiten fiir die Reparatur und Wartung
diirfen in jedem Fall ausschlieBlich bei von der Stromversorgung abgehingter Pumpe
erfolgen.

ANDERUNGEN UND ERSATZTEILE
Jede nicht zuvor autorisierte Anderung enthebt den Hersteller von jeder
Haftpflicht. Alle fiir Reparaturen verwendeten Ersatzteile miissen Originalteile sein
und alle Zubehorteile miissen vom Hersteller genehmigt werden, damit die maximale
Sicherheit der Maschine und der entsprechenden Anlagen gewahrleistet wird.

Im Falle einer Beschidigung des Versorgungskabels muss dieses von
Fachpersonal repariert werden, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird.

ENTFERNUNG UND WECHSEL DES STROMKABELS

Zunéchst stets sicherstellen,dal3 die Elektropumpe vom Netz abgehéngt ist.

A) Fiir Ausfiihrungen ohne Druckwiichter
Den Klemmkastendeckel durch Aufschrauben der vier Schrauben (53) abnehmen. Die drei Klemmen
L - N -@ abschrauben, die Kabelklemme lockern und den braunen, den blauen und den gelb-griinen
Draht des Stromkabels abziehen.

B) Ausfiihrung mit Druckwiichter des Tups SQUARE D

— Kabelstiick mit Stecker vom Druckwéchter: die Schraube des Druckwéchterdeckels mit einem
Schraubenzieher abschrauben und den Deckel abnehmen. Die Erdschraube aufschrauben und den gelb-
griinen Draht abziehen; die Schrauben der seitlichen Klemmen lockern und den blauen und braunen Draht
von den entsprechenden Klemmen abziehen. Die Kabelklemme durch Entfernen der Schrauben abnehmen
und das so befreite Kabel abziehen.
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— Kabelstiick vom Druckwichter zum Klemmenkasten: mit einem Schraubenzieher die Mutter am
Druckwichterdeckel aufschrauben und den Deckel entfernen. Die Erdschraube aufschrauben und den
gelb-griinen Draht abziehen; die Schrauben der mittleren Klemmen lockern und den blauen und braunen
Draht von den entsprechenden Klemmen abziehen. Die Kabelklemme durch Entfernen der Schrauben
abnehmen und das so befreite Kabel abziehen. Den Klemmkastendeckel durch Aufschrauben der vier
Schrauben abnehmen. Die drei Klemmen L - N -& abschrauben, die Kabelklemme lockern und den
braunen, den blauen und den gelb-griinen Draht des Stromkabels abziehen.

C) Ausfiihrung mit Druckwichter des Typs:

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— Kabelstiick mit Stecker vom Druckwichter: die Schraube des Druckwichterdeckels mit einem
Schraubenzieher abschrauben und den Deckel von der Unterseite des Druckwichters aushaken. Die
Erdschraube der linken Seite aufschrauben und den gelb-griinen Draht abziehen. Die Schrauben der
entsprechenden Klemmen lockern und von der gleichen Seite den blauen und braunen Draht von den
Klemmen abziehen. Die Kabelhaltemutter des Druckwichters der linken Seite 16sen und das so befreite
Kabel abziehen.

— Kabelstiick vom Druckwichter zum Klemmenkasten: mit einem Schraubenzieher die Schraube am
Druckwichterdeckel aufschrauben und den Deckel von der Unterseite des Druckwichters aushaken. Die
Erdschraube an der rechten Seite aufschrauben und den gelb-griinen Draht abziehen. Die Schrauben der
entsprechenden Klemmen lockern und von der gleichen Seite den blauen und braunen Draht von den
Klemmen abziehen. Die Kabelklemme durch Entfernen der Schrauben abnehmen und das so befreite
Kabel abziehen. Den Klemmenkastendeckel durch Aufschrauben der vier Schrauben abnehmen. Die drei
Klemmen L - N -@ abschrauben, die Kabelklemme lockern und den braunen, den blauen und den gelb-
griinen Draht des Stromkabels abziehen.

Das Stromkabel mufl durch ein neues Kabel desselben Typs (z.B. H05 RN-F oder H07 RN-F, je nach
Installation) ersetzt werden.

ACHTUNG: bei Pumpen ohne Kabel muf} je nach Installation ein Stromkabel des Typs HO5 RN-F fiir
innen und des Typs H07 RN-F fiir auflen, komplett mit Stecker (EN 60335-2-41) vorgesehen werden..
Fiir steckerlose Versorgungskabel eine Netztrennvorrichtung (z.B. Wirmeschutzschalter) mit einer
Offnung der Kontakte von mindestens 3 mm pro Pol vorsehen.
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13. STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN
STORUNG KONTROLLEN ABHILFEN
(mogliche Ursachen)
1. Der Motor lauft nicht an [ A. Die Elektroverbindungen
und erzeugt keinerlei kontrollieren.
Gerdusch. B. Priifen, ob der Motor unter Spannung
steht.
C. Sicherungen kontrollieren. C. Falls durchgebrannt ersetzen.
N.B.: falls diese Storung wiederholt
auftritt, ist der Motor wahrscheinlich
kurzgeschlossen.
2. Der Motor lauft nicht an, [ A. Kontrollieren, ob die Netzspannung
erzeugt aber Gerdusch. dem Wert des Typenschilds entspricht.
B. Priifen, ob die Anschliisse korrekt |B. Eventuelle Fehler korrigieren.
ausgefiihrt wurden.
C. Kontrollieren, ob im Klemmenkasten |C. Eventuell die fehlende Phase
alle Phasen vorhanden sind (3 ). erstellen.
D. Nach moglichen Verstopfungen der |D. Die Verstopfungen beseitigen.
Pumpe oder des Motors suchen.
E. Den Zustand des Kondensators |E. Den Kondensator wechseln.
kontrollieren.
3. Der Motor dreht unter |A. Kontrollieren, ob die Stromversorgung
Schwierigkeiten. ausreichend ist.
B. Nach  mdglichem  Streifen  der |B. Ursachen beseitigen.
beweglichen und festen Teile suchen.
4. Die Pumpe liefert nicht. A. Die Pumpe wurde nicht korrekt A. Falls nicht selbstfiillend, die Pumpe
gefillt. und das Ansaugrohr mit Wasser
fiillen.
B. Bei den dreiphasigen Motoren die [B. Die beiden Versorgungsdrihte
exakte Drehrichtung kontrollieren. austauschen.
C. Durchmesser des Ansaugrohrs |C. Durch ein  Ansaugrohr  mit
unzureichend. groBBerem Durchmesser ersetzen.
D. Bodenventil verstopft. D. Bodenventil reinigen.
5. Die Pumpe fiillt nicht. A. Ansaugrohr oder Bodenventil saugen A. Das Phdnomen beseitigen und
Luft an. erneut Fillen.
B. Das negative Gefille des Ansaugrohrs |B. Die Neigung des Ansaugrohrs
begiinstigt  die Bildung  von korrigieren.
Luftsicken.
6. Die Fordermenge der |A. Bodenventil verstopft. A. Bodenventil reinigen.
Pumpe ist zu gering. B. Laufer verschlissen oder verstopft. B. Verstopfung beseitigen oder die
verschlissenen Teile ersetzen.
C. Durchmesser des Ansaugrohrs C. Durch ein Ansaugrohr mit
unzureichend. groBerem Durchmesser ersetzen.
D. Bei den dreiphasigen Motoren die |D. Die beiden Versorgungsdrihte
exakte Drehrichtung kontrollieren. austauschen.
7. Die Pumpe vibriert und |A. Kontrollieren, ob  Pumpe und |A. Eventuelle lockere Teile sorgfiltig
funktioniert laut. Leitungen korrekt befestigt sind. befestigen.
B. Die Pumpe kavitiert, das heiflt sie |B. Ansaughthe vermindern oder
fordert mehr Wasser an, als sie Verluste kontrollieren.
pumpen kann.
C. Der Betrieb der Pumpe geht iiber die |C. Es kann niitzlich sein die

Daten des Typenschilds hinaus.

AuslaBférdermenge zu begrenzen.
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1. ALGEMEEN

Grondig deze documentatie doorlezen alvorens te installeren. De installatic en
functionering zullen volgens de veiligheids normen van kracht zijn in het land van
bestemming. De hele handeling zal volgens voorschriften moeten gebeuren. Het niet nakomen
van de veiligheids normen zal, behalve een gevaar vormen voor de mensen en schade aan de
apparaten verrichten, ook alle rechten op garantie toepassingen doen vervallen .
2. TOEPASSINGEN
KP 38/18 - KP 38/18 voorgebouwd - KP 60/6 - KP 60/12: pomp van perifere soort voor huishoudelijk gebruik
geschikt, met beperkte afmetingen en in staat om hoge overwichten voor te brengen op water toevoer, kleine tuiniering,
lediging en vulling reservoires.Ook in staat om kleine industriele sistemen in hun onderhoud te voorzien.
KPA 40/20: pomp met vloistofring met sterrad, met uitstekende zuigvermogens ook in aanwezigheid van luchtbellen of
als de vloeistof onregelmatig voorhanden is bij het opzuigen. In het bijzonder gebruikt voor de watertoevoer van
huisleidingen, om de druk te verhogen of om de watertoevoer te stabiliseren (onder in acht neming van de plaatselijke
voorschriften), voor het opzuigen uit putten. Geschikt voor de kleine irrigatie van (moes) tuinen en in het algemeen
voor al die toepassingen, waar zelfinschakeling verlangd wordt. Ook in staat in kleine industriéle toepassingen te
voldoen.
JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: centrifugaal zelfvissende sproei pompen met uitstekende opzuigings
vermogen ook bij water met gasaanwezigheid.Bijzonder geschikt voor waterdruk en toevoer aan oude landhuizen.
Goed toe te passen voor landbouw van kleine moestuinen en tuinering,huishoudelijk noodgevallen en industriele
diensten.
DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: centrifugaal zelfvissende pompen voor diepe opzuiging tot 30 meter met sproeier voor de
toepassingen in putten van 4” of meer. Toegepast voor de water toevoer aan landbouw woningen en kleinschalige
landbouw.
EURO - EUROINOX EN AFGELEIDE: meerdere stadias zelfvissende centrifugaal pomp op horizontale as geschikt
voor huishoudelijk of industriele toepassingen voor installaties van water toevoer en druk. Voor de landbouw is dit te
gebruiken voor kleine bevloeiingen en het reinigen van gereedschap en machines. Ook geschikt voor de functionering
in water met aanwezigheid van gas. Het weer in omloop krijgen van water geschiedt alleen tijdens de vissende fase,
nadien wordt het maximale vermogen beschikbaar gesteld voor gebruik met continu en constante toevoer. Deze
kenmerken maken een brede toepassing mogelijk.
K 20/41 - K30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 -K14/400: centrifugaal enkeldraaiende pompen geschikt voor het
water optillen op huishoudelijk, industrieel en landbouw gebied. Uitstekend voor toepassing van het overgieten en
mixing.
K 35/40 - K 45/50 - K55/50 - K35/100 - K40/100: centrifugaal pompen gekenmerkt door toepassing van twee draaiers
(tegenover gesteld voor de modellen k 35/40 - k45/50 - k55/50) en geluidsarme functionering.
Bijzonder geschikt voor het in stand brengen van druk groepen voor water installaties en toevoer aan autoclaven. Ook
toe te passen voor regen bevloeiing en vele andere toepassingen in verschillende sectoren.

3. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is voorbedacht en gebouwd om water op te pompen zonder explosieve,vaste
of stoffige onderdelen, met verdichting gelijk op 1000 kg/m* en een cinematische
vloeibaarheidsdikte gelijk op 1mm?/s en vloeistoffen niet chemisch aggressief.
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4, TECHNISCHE KENMERKEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
220 - 240V 50Hz
110V 50Hz
115V 60Hz zie plaatje elektrische gegevens
230V 60Hz
230 V3 — 400 V3 50/60Hz
n: zie plaatje elektrische gegevens
vanaf 0,06 tot 37m’/h

(m): bladz 99

— Op gepompde vloeistof :
— B eschermings graad motor:

— Spannings toevoer:

— Absorbtie vermoge
— Vermogen
— Overwicht — Hmax

— Beschermings graa

d klemmetjes:

— Beschermings klasse: F
PG 11 en/of PG 13,5 volgens modellen

— Kabeldrukker:

— Lijnzekeringen klasse AM:

schoon,zonder vaste of schurende stoffen,niet aggressief
1P44 (Voor IP55 zie naamplaatje op verpakking)
P55

Lijnzekeringen (Ampere)
Model 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP 60/12 -- 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K 45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Maximale 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102
werkdruk: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20
EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100,
K 12/200, K 14/400
7,5 bar (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
Maximale 0++35°C: Voor alle gehomologeerde elektropompen.
vloeistof temperatuur: EN 60335-2-41 (huishoudelijk gebruik)
0 ++40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
-10 ++50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40, K 45/50,
K 35/100, K 40/100, KP 38/18
-10 = +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20
-15 ++110°C: K 14/400, K 55/50
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— Bewarings temperatuur: -10°C +40°C

— Relatieve luchtvochtigheid: MAX 95%

— Geluid: — Voor pompen die bestemd zijn voor gebruik buitenshuis: geluidsniveau volgens de richtlijn
2000/14/EG.

— Voor de overige pompen: geluidsniveau volgens de richtliin EG 89/392/CEE en
successievelijke wijzigingen.
— Constructie van de motoren volgens normen CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— De geleiders van de voedingskabels moeten een nominale doorsnede hebben die niet kleiner is dan
in de volgende tabel wordt vermeld:

Nominale stroom Nominale doorsnede
van het apparaat mm?
A
<0,2 Tinselsnoeren *

>0,2 en <3 0,5°
>3 en <6 0,75
>6 en <10 1,0 (0,75)°
> 10 en <16 1,5(1,0)°
> 16 en <25 2,5
>25 en <32 4
> 32 en <40 6
> 40 en <63 10

Deze kabels mogen alleen worden gebruikt als de lengte
tussen het punt waarop de kabel of zijn bescherming het
apparaat binnengaat en de ingang in de stekker niet
groter is dan 2 m.

De kabels met de tussen haakjes aangegeven doorsneden
mogen worden gebruikt voor verplaatsbare apparaten,
als de lengte ervan niet groter is dan 2 m.

5. BEHEER

5.1 Opslag

Alle pompen moeten op een overdekte, droge plaats met een liefst constante luchtvochtigheid, trilling- en
stofvrij, opgeslagen worden.

Zij worden in hun oorspronkelijke verpakking geleverd, waar ze in moeten blijven tot het moment van
installatie. Als dit niet zo zou zijn, ervoor zorgen de aan- en afvoeropeningen zorgvuldig af te sluiten.

5.2 Transport

Vermijden de producten aan onnodig stoten en botsen te onderwerpen.

Om de eenheid op te tillen en te transporteren hefmachines en de (indien voorzien) standaard bijgeleverde
pallet gebruiken.

5.3 Gewicht

De sticker op de verpakking geeft het totaalgewicht van de electropomp aan.

6. WAARSCHUWINGEN

6.1 Gespecialiseerd personeel

Het is aan te raden, dat de installatie door bevoegd, gekwalificeerd
personeel uitgevoerd wordt, dat over de door de specifieke, betreffende

normen verlangde vereisten beschikt.

Onder gekwalificeerd personeel verstaat men de personen, die door hun scholing, ervaring en
opleiding alsook hun kennis van de betreffende normen, voorschriften, maatregelen ter voorkoming
van ongelukken en over de arbeidsomstandigheden door de veiligheidsverantwoordelijke van de
installatie geautoriseerd zijn iedere noodzakelijke handeling uit te voeren en daarbij in staat zijn
ieder gevaar te onderkennen en te vermijden. (IEC 364 Definitie voor het technische personeel.)
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte
lichamelijke, sensori€le en mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis ervan
hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of geinstrueerd worden
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden
worden om erop toe te zien dat ze niet met het apparaat spelen. (EN 60335-1: 02)
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6.2 Veiligheid

Het gebruik is alleen toegestaan, als de electrische installatie gekenmerkt wordt door veiligheidsmaatregelen
volgens de in het land van installatie van het product geldende Normen (voor Belgié¢/Nederland [CEI 64/2]).
6.3 Controle draaiing motoras

Controleer voor het installeren van de pomp of de bewegende delen vrij kunner draaien. De ventilatorkap uit
de houder van de achterste motorkap verwijderen: met een schroevedraaier inwerken op de inkerving in de
motoras aan ventilatiezijde. In geval van blokkering lichtjes met een hamer op de schroevedraaier slaan.
(AFB.A)

6.4 Verantwoordelijkheid

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de electropompen of
eventueel daardoor veroorzaakte schade, als deze gemanipuleerd of veranderd worden
en/of als men deze laat werken buiten het aangeraden werkgebied of in tegenstelling met
andere voorschriften, die in deze handleiding staan.

Hij wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de mogelijk in deze instructiehandleiding
bevatte onjuistheden, indien te wijten aan druk- of kopieerfouten. Hij behoudt zich het
recht voor op de producten die veranderingen aan te brengen, die hij nodig of nuttig acht,
zonder de essentiéle kenmerken ervan in gevaar te brengen

=

INSTALLATIE

De pompen kunnen wat water bevatten dat achtergebleven is na het testen.
Wij adviseren om de pompen kort uit te spoelen met schoon water, alvorens hen definitief
te installeren.

7.1 De elektropomp moet op een goed geventileerde en van onweer beschermde plaats geinstalleerd
worden en met een ruimte van waar de temperatuur niet boven de 40°C gaat. Afb.B

7.2 Een stevige bevestiging van de pomp op de fundering vergemakkelijkt de absorbtie van eventuele
trillingen door het functioneren van de pomp veroorzaakt.Afb.C

7.3 Voorkomen dat de metallische buizen te veel inspanningen op de pompuitmond doorbrengen, om
de mogelijkheden van vervormingen en breuken weg te nemen.Afb.C

7.4 Het is altijd goede regel de pomp zo naast mogelijk bij de op te pompen vloeistof te plaatsen. De
pomp moet alleen in horizontale stand geplaatst worden. De diameter van de leidingen mag in
geen geval kleiner zijn dan de monden van de elektrische pomp en op het aanzuiggedeelte moet
een bodemventiel worden geinstalleerd. Afb.D Voor diepte opzuiging boven de vier meter of met
aanzienlijk horizontale trajecten,het is de toepassing van een opzuigingsbuis aan te raden van
grotere diameter dan diegene van de pomp opzuigingsmond. Om de vorming van lucht zakken in
de opzuigingsbuis te voorkomen, een kleine positieve helling bij de opzuigingsmond naar de
elektropomp te rekenen.Afb.D

7.5 Indien de opzuigingsbuis in rubber of buigzaam materiaal is,altijd nagaan dat van een versterkte
soort is om inkrimpingen door de opzuiging te voorkomen.

7.6 De handgreep voor het heffen en het transport moet altijd aanwezig en goed aan de steun
bevestigd zijn bij alle pompen van de draagbare versie.

7.7 Bij pompen die bestemd zijn voor gebruik in fonteinen buitenshuis, in tuinvijvers of op
soortgelijke plaatsen, moet de pomp gevoed worden door middel van een circuit dat voorzien
is van een inrichting met differentieelstroom, waarvan de nominale functionele
differentieelstroom niet hoger mag zijn dan 30 mA.

8. ELECTRISCHE AANSLUITING
Let op: altijd de veiligheidsnormen in acht nemen!

Het elektrische schema goed navolgen die aan de binnenkant van de
klemmendoos is aangegeven

8.1 De elektrische installatie dient door een ervaren daartoe bevoegde elektricien uitgevoerd te
worden, die daar de volledige verantwoordelijkheid voor op zich neemt.
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8.2

8.3

8.4

9.2

10.
10.1

10.2

10.3

11.

12.

Zich verzekeren dat de netspanning met datgene oveenkomt die op het motor naamplaatje is
aangegeven en dat het mogelijk is EEN GOEDE AARD VERBINDING TOT STAND TE
BRENGEN.Afb.E, in het bijzonder moet de aardingsklem verbonden zijn met de geel/groene
geleider van de voedingskabel. Bovendien moet er een aardingsgeleider worden gebruikt die
langer is dan de fasegeleiders, om te voorkomen dat de aardingsgeleider als eerste losraakt als er
aan de kabel getrokken wordt.

In de vaste installaties voorzien de Internationele Normen het gebruik van doorkiesknopen met
een zekeringshouder basis.

De monofase motoren zijn van een ingebouwde amperometrische bescherming voorzien aan het
net direkt verbonden. De driefasemotoren moeten worden beveiligd met een automatische
schakelaar (b.v. magnetothermische schakelaar) die is afgesteld volgens de nominale gegevens van
de elektropomp, of met zekeringen overeenkomstig de dimensionering die vermeld wordt in
hoofdstuk 4.

OPSTARTEN

De pomp niet starten zonder deze helemaal met vloeistof
gevuld te hebben.

Voor het starten nagaan dat de pomp op de juiste manier is uitgerust, voorzien aan zijn volledige
vulling met schone water, bij de bijpassende gaatje, na de vullingdop te hebben verwijderd die op
het pompgedeelte geplaatst is. Deze handeling is van groot belang voor een perfekte pomp
functionering, onmisbaar om de mechanische houding gesmeerd te houden.(afb.F) Een droge
functionering brengt onherstelbare schade aan de mechanische houding.De oplaaddop zal daarna
zorgzaam weer aangedraaid moeten worden.

Spanning toevoeren en, voor de driefase versie, de juiste draairichting, dat, wanneer men aan de
ventiel kant kijkt met richting van de klok mee moet gaan. Afb.G. Anders twee willekeurige
fasesgeleiders door elkaar andersom doen,na de elektropomp uit de spanning te hebben gedaan.

VOORZORGSMAATREGELEN
De elektropomp moet nooit met meer dan 20 starten per uur belast worden om de motor niet met
teveel thermische aansporingen te belasten.
VRIES GEVAAR : wanneer de pomp voor een lange tijd in onbruik blijft op een temperatuur
lager dan 0°C, is het noodzakelijk het pompgedeelte volledig te ledigen door de ledigingsdop
Afb.H, om eventuele barsten van de idraulische componenten te voorkomen. Deze handeling is
ook aan te raden in geval van onbruik op normale temparatuur.
Het weer in werking stellen na een lange onbruikstijd, vereist het herhalen van de bovengenoemde
handelingen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Met een normale functionering vereist de elektropomp geen bijzonder onderhoud.
Het kan toch nodig zijn de idraulische delen schoon te maken wanneer er sprake is
van een vermindering van prestatic .De elektropomp kan alleen door
gekwalificeerd personeel uit elkaar gehaald worden die in bezit zijn van vereiste
eisen door de specifiecke normen aangegeven.
In ieder geval moeten al de reparaties en onderhouds ingrepen plaats vinden alleen
na dat de pomp uit het voedingsnet is gekoppeld.

VERANDERINGEN EN RESERVE-ONDERDELEN
Iedere van tevoren niet toegestane wijziging, haalt het constructie bedrijf van
iedere veraantwoording af. Alle bij een reparatic gebruikte onderdelen, moeten
origineel en door de constructeur toegestaan zijn, zodat de maximale veiligheid van
de machines en van de installaties op wie deze worden geplaatst gegarandeerd kan
worden.

Als de voedingskabel van dit apparaat beschadigd is, dient de reparatie te
worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel, om alle risico’s te
vermijden.
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12.1 VERPLAATSING EN WISSELING VOEDINGSKABEL

Voor het doorgaan moet men zich verzekeren dat de elektropomp niet met het voedingsnet is aangesloten.

A) Voor de versie zonder drukker

De klemdekker verplaatsen door zijn vier bouten los te maken. De drie klemmetjes L - N - & los draaien en
70 ook de bruine draad losrijgen, de blauwe en de gele-groene draad, uit de voedingskabel, na de drukker los
te hebben gemaakt.

B) Versie met drukker type SQUARE D

— kabelstuk met drukker stekker : de bout van de drukkerdekker los maken met behulp van een
schroevendraaier en de deksel weghalen. De gele-groene draad wegrijgen door het losdraaien van de
aardschroef, de blauwe en bruine draad van hun zijklemmetjes door zijn bouten los te maken. Het
kabelhouder klemmetje losdraaien met het losdraaien van zijn bouten en de losverbonden kabel
wegrijgen.

— Kkabel stuk van drukker tot klemmetjes: de dekselbout van de drukker losdraaien met behulp van een
schroevendraaier en de deksel verwijderen. De gele-groene draad wegrijgen door het losdraaien van de
aardschroef ,dan de blauwe en de bruine draad uit de bijpassende centrale klemmetjes met het losdraaien
van zijn bouten .De kabelhouder klemmetjes verplaatsen door het losdraaien van de bijpasssende bouten
en de losse kabel wegrijgen. De klemdeksel verplaatsen met het losdraaien van zijn vier bouten. De drie
klemmetjes L - N - &) losdraaien en de bruine, blauwe en gele-groene draad, uit de drukker, wegrijgen,
na de drukker los te hebben gemaakt.

C) Versie met drukker soort:

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— Kkabelstuk met drukkerstekker: de drukker boutdeksel losmaken met behulp van een schroevendraaier
en de deksel verplaatsen door het loshaken van de drukker basis. De gele-groene draad wegrijgen door de
aan de linker zijde geplaatste aard klemmetje los te schroeven. Wegrijgen, aan dezelfde kant, de blauwe
en bruine draad van hun bijpassende klemmetjes, door de op deze geplaatste bouten, los te maken.De
drukkerkabel bout op de linker zijde losmaken en de zo losverbonden kabel wegrijgen.

— kabelstuk van drukker tot klemmetjes: de bout van de dekseldrukker met behulp van een
schroevendraaier losmaken en de deksel loshaken uit de drukkerbasis. De gele-groene draad losrijgen
door het aardklemmetje aan de rechter zijde los te maken. Los rijgen, altijd op dezelfde kant, de blauwe
en de bruine draad uit de bijpassende klemmetjes, door het losdraaien van de op deze geplaatste bouten
los te maken. De bout van de drukkerkabel van de drukker losmaken op de rechter zijde en de
losverbonden kabel wegrjjgen. Verplaatsen de klemmetjesdekker, zijn vier bouten losdraaien. De drie
klemmetjes L - N - @ losdraaien en de drie draden, bruin, blauw en geel-groen, uit de drukker
afkomstige, losrijgen, na de kabeldrukker los te hebben gemaakt.

Het verwisselen van de voedingskabel moet door middel van een kabel van hetzelfde type gebeuren
(vb.HOS RN-F of H07 RN-F volgens installatie) en met hetzelfde uiteinde, volgens de omgekeerde
werkvolgorde voor de demontage.

OPLETTEN: aan de hand van de installatie en in geval van pompen zonder kabel, voedings kabel
voorbereiden HO0S5 RN-F type voor binnen gebruik en H07 RN-F type voor buiten gebruik, compleet
met stekker (EN 60335-2-41). Voor voedingskabels zonder stekker moet een afkoppelinrichting van
het voedingsnet worden voorzien (bijvoorbeeld een magnetothermische schakelaar) met scheiding
tussen de contacten van minstens 3 mm per pool.
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13. STORINGZOEKEN EN OPLOSSINGEN
ONGEMAKKEN ONDERZOEKEN (mogelijke oorzaak) OPLOSSINGEN

1. De motor start niet
en maakt geen
lawaai .

A. Elektrische aansluitingen nagaan.
B. Nagaan dat de motor onder druk staat.
C. De beschermings zekeringen.

C.

Indien verbrandt vervangen.

N.B.: het heventueel zich direkt herhalen van
het mancament kan betekenen dat de motor in
kortsluiting staat.

2. De motor start niet
maar doet lawaai.

A. Zich verzekeren dat de netspanning
overeenkomt met datgene wat er op het
naamplaatje staat.

B. Nagaan dat de aansluitingen goed zijn. B. Eventuele fouten corregeren.

C. Op de klemmen nagaan de aanwezigheid |C. Anders de afwezige fase herstellen.
van alle fases (3 ~).

D. Onderzoek naar mogeliike verstoppingen |[D. Verstoppingen verwijderen.
van de motor of van de pomp.

E. Nagaan de toestand van de condensator. E. De condensator vervang.

3. De motor draait |A. Zich verzen dat er geen onvoldoende
moeilijk. voedings spanning is.

B. Nagaaan mogelijke wrifingen tussen de |B. Zorgen om de wrijfinges oorzaken op te
bewegende en vaste delen. sporen.

4. De pomp werkt. A. De pomp is niet correct aangesloten. A. De pomp met water vullen en de
opzuigigsbuis, indien niet zelfvissend, dan
met de opzuiging doorgaan.

B. De correcte draairichting in de driefase |B. Onderling twee voedings draden
motoren nagaan. verwisselen.
C. Onvoldoende diameter van de |C. Buis vervangen met een van grotere
opzuigingsbuis. diameter.
D. Verstopte bodemklep. D. Deze schoonmaken.
5. De pomp vist niet. A. De opzuigingbuis of de bodemklep zuigen |A. Het ongemak verwijderen en de handeling
luoht. herhalen.
B. De negatieve helling van de |B. De helling van de buis herstellen.
opzuiginggsbuis vergemakkelijkt de
vorming van luchtzakken.
6. De pomp voert een | A. De voetklep is verstopt. A. Deze schoonmaken.
onvoldoende druk |B. De draaier is versleten of verstopt. B. De verstoppingen verwijderen of de
uit. versleten delen vervangen.
C. Opzuigingbuis met onvoldoende diameter. C. De buis vervangen met een van grotere
diameter.
D. De correcte draairichting nagaan in de |[D. Onderling twee voedingsdraden
driefase motoren. verwisselen.
7. De pomp trilt met [A. Nagaan dat de pomp en de buizen goedzijn |A. Met meer zorg de losgekomaken delen
een rumoerige aangesloten. vastmaken.
geluid. B. De pomp heeft een holte d.w.z. er is meer |B. De opzuiginngs hoogte beperken of
watwr nodig dan opgepompd kan worden. drukbelasting controleren.
C. De pomp werkt meer dan wat aangegeven |C. Kan nuttig zijn de belasting te beperken.

staat.
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1. GENERALIDADES

Antes de realizar la instalacion hay que leer atentamente esta documentacion. El montaje y el
funcionamiento deberan cumplir las normas de seguridad del pais donde se instala el producto. Todos
los trabajos seran realizados con esmero. El incumplimiento de las normas de seguridad, ademas de
poner en peligro la seguridad de las personas y dafiar los aparatos, hara perder todo derecho a las
reparaciones en garantia.
2. EMPLEOS
KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: Bomba mod. periférico apropiada para su empleo en la casa, de
tamafio reducido y capaces de desarrollar prevalencias altas para la alimentacion hidrica, para trabajos pequefios de
jardineria, vaciado y llenado de cisternas. Se pueden utilizar asimismo para pequefios trabajos industriales.
KPA 40/20: bomba de anillo liquido con rodete estelar, de prestaciones excelentes de aspiracion incluso cuando hay burbujas
de aire en el liquido o en el caso no se disponga continuamente de liquido a aspirar. Se emplea sobre todo para la alimentacion
hidrica de instalaciones domésticas, para aumentar la presion o para estabilizar el suministo de agua (en conformidad a las
normas locales), para aspiracion de pozos. Apropiada para el riego de huertas y jardines pequefios y, en general, para todos
aquellos usos en que se requiere autocebado. Capacitadas para pequeiias aplicaciones en la industria.
JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: bombas centrifugas con autocebado de chorro, con una gran capacidad de
aspiracion incluso con agua con gas. Aconsejada en especial para la alimentacion hidrica y presurizacion de fincas. Ideales
para pequefios trabajos de agricultura y jardineria, emergencias de la casa y servicios industriales.
DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: bombas centrifugas con autocebado para aspiraciones a gran profundidad, hasta 30 metros, con
inyector a introducir en los pozos de 4" o mayores. Sirve para el suministro hidrico de casas colonicas y para trabajos
ligeros de agricultura.
EURO - EUROINOX vy derivadas: bomba centrifuga pluriestadio con autocebado, con eje horizontal, sirve para trabajos
para la casa o industriales, para plantas hidricas de suministro y presurizacion. Se emplea también para riegos de pequefias
zonas y lavado de herramientas y maquinaria. Funciona asimismo con agua que contiene gas. La recirculacion del agua se
produce solo en fase de cebado, y a continuacion se puede utilizar el caudal maximo con distribucion continua y constante.
Debido a las mencionadas cualidades se puede usar en un sinfin de ocasiones.
K 20/41 - K 30/70 — K 30/100 - K 36/100 — K 12/200 — K 14/400: bombas centrifugas con mono-rodete adecuadas
para aspirar agua en las casas, para uso industrial y en la agricultura. Son dptimas para trabajos de trasvase y de mezcla.
K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: bombas centrifugas con funcionamiento mediante dos rodetes que
trabajan de manera extremadamente silenciosa. Sirven en especial para realizar grupos de presurizacion para plantas hidricas y
para la alimentacion de autoclaves. Idoneas también para el riego por aspersion y muchos otros usos en diferentes campos de
aplicacion.
3. LIQUIDOS BOMBEADOS
La maquina ha sido proyectada para bombear agua sin sustancias explosivas ni
particulas solidas o fibras, con una densidad equivalente a 1000 Kg/m3 y viscosidad

cinematica igual a 1 mm?/s y liquidos quimicamente no agresivos.

4. DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE EMPLEO
— Tension de alimentacion: 220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

115V 60Hz / 230V 60Hz

230 V3 —400 V3 50/60Hz véase plaquita datos eléctricos
— Potencia absorbida: véase plaquita datos eléctricos
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— Caudal : da 0,06 a 37 m’/h

— Prevalencia — Hmax (m) : pag. 99

— Liquido bombeado: limpio, sin cuerpos solidos o abrasivos, no agresivo
— Grado de proteccién motor: [P44 (Para IP55 ver la placa en el embalaje)

— Grado de proteccién tablero de bornes: IPS5

— Clase de proteccion: F

— Sujetacables sondas: PG 11 e/o PG 13,5 segin los modelos

— Fusibles de linea clase AM:

Fusibles de linea (AMPERIOS)

Modelo 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230 V3 400 V3
115V 60Hz | 230V 60Hz 50/60Hz | 50/60Hz

KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2

K 20/41

KPA 40/20 8 6 4 2

KP 60/12 -- 6 4 4

EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4

EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506

EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30

EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50

EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806

K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K 45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Presion 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102

maxima de ejercicio: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20

EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100
K 12/200, K 14/400

7,5 bar (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50

10 bar (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18

KPA 40/20
Maiaxima 0+ +35°C: Para todas las electrobombas homologadas
temperatura del liquido: EN 60335-2-41 (uso doméstico)
0+ +40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

-10 + +50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40, K 45/50,
K 35/100, K 40/100

KP 38/18
-10 + +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20
-15++110°C: | K 14/400, K 55/50
— Temperatura de almacenaje: -10°C +40°C
— Humedad relativa del aire: MAX 95%
— Ruidosidas: — Para las bombas destinadas a uso exterior: nivel ruido segun la Directiva 2000/14/CE.

— Para las demas bombas: nivel ruido segun la Directiva EC 89/392/CEE y modificaciones siguientes.
— Costruccion de los motores: segin normas CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
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— Los conductores de los cables de alimentacion deberan tener una seccion nominal no inferior a la
indicada en la tabla siguiente:

Corriente nominal Seccion nominal
del aparato mm?
A
<0,2 | Cables de oropel planos dobles *

>0,2 y <3 0,5
>3 y <6 0,75
>6 y <10 1,0 (0,75)°
> 10 y <16 1,5 (1,0)b
> 16 y <25 2,5
>25 y <32 4
>32 y <40 6
> 40 y <63 10

Solo sera posible utilizar los cables con longitud inferior a 2
m entre el punto en el que los mismos o su proteccion entran
en el aparato y la entrada del enchufe.

b . T , .
Los cables cuyas secciones estan indicadas entre paréntesis se
emplearan para los aparatos moviles a condicion de que su
longitud sea menor a 2 m.
5. GESTION
5.1 Almacenaje

Todas las bombas deben ser almacenadas en locales cubiertos, secos y si es posible con humedad relativa del
aire constante, sin vibraciones ni polvo.
Se suministran con su embalaje original, donde se pueden conservar hasta su instalacién. De no ser posible,
hay que cerrar con cuidado la boca de aspiracion y de alimentacion.
5.2 Transporte
Evitar que los productos sufran golpes o choques innecesarios.
Al izar y transportar el grupo, es necesario utilizar izadores, y usar el pallet suministrado en serie (si estd
previsto).
5.3 Pesos
La placa adhesiva colocada en el embalaje, indica el peso total de la electrobomba.
6. ADVERTENCIAS
6.1 Personal especializado
Es aconsejable que la instalacion sea realizada por personal competente y
cualificado, con los requisitos
técnicos establecidos por las normas especificas de tal sector.
Con personal cualificado nos referimos a todas aquellas personas que, o por su formacion,
experiencia e instrucciéon, asi como por sus conocimientos concernientes las normas,
prescripciones y disposivciones correspondientes para la prevencion de accidentes y las
condiciones del servicio, han sido autorizadas por el responsable de la seguridad de la
instalacion a realizar cualquier actividad necesaria, estando capacitado para conocer y evitar
cualquier peligro. (Definicion del personal técnico IEC 364)
El aparato no debera ser utilizado por personas (tampoco nifios) con capacidades fisicas,
sensoriales y mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que
un responsable de su seguridad les haya explicado las instrucciones y supervisado el manejo de
la maquina. Se debera prestar atencion a los nifios para que no jueguen con el aparato.
(EN 60335-1: 02)
6.2 Seguridad
El uso esta permitido solo si la instalacion eléctrica cuenta con protecciones de seguridad conforme a las
Normativas en vigor en el pais donde se instale el aparato (para Italia CEI 64/2).
6.3 Control de la rotacion del eje motor
Antes de instalar la bomba hay que comprobar que las partes en movimiento gien libremente. Para ello hacer
sacer el cubreventilador del alojamiento de la tapa posterior del motor y meter un destornillador en la ranura
prevista en el eje motor del lado de la ventilacion. En caso de bloqueo, girar el destornillador, golpeandolo
ligeramente con un martillo. Fig. A
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6.4

Responsabilidad

El fabricante declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento de las bombas o por
los dafios debidos a las mismas, en el caso de que dichos aparatos sean manipulados
indebidamente, modificados y/o destinados a empleos no considerados ni aconsejados o en
contraste con otras disposiciones citadas en el presente manual.

Declina asimismo toda responsabilidad por los posibles datos inexactos que aparezcan en
este manual de instrucciones, debidos a errores de imprenta o de transcripcion. Se
reserva el derecho de aportar a los aparatos las modificaciones que considere necesarias o
utiles sin perjudicar con ello las caracteristicas esenciales..

o

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

INSTALACION

Tras las pruebas pueden quedar pequeiias cantidades de agua dentro de las bombas, por
lo que se aconseja lavarlas un poco con agua limpia antes de su instalacion definitiva.

Hay que instalar la bomba en una lugar bien aireado, protegida contra las inclemencias del tiempo y
la temperatura ambiente no debe sobrepasar los 40°C. Fig. B

Si se fija bien la bomba a la base de apoyo, esto podria servir para absorber las vibraciones
provocadas al funcionar la bomba. Fig. C

Hay que evitar que los tubos metalicos transmitan esfuerzos excesivos a las bocas de la bomba, a
fin de no provocar roturas o deformaciones. Fig. C

Se considera una buena norma colocar la bomba lo mas cerca posible del liquido a bombear. Hay
que instalar la bomba so6lo en posicion horizontal. El didmetro interno de las tuberias no debe ser
inferior al de las bocas de la electrobomba, y se aconseja instalar en la aspiracion una valvula de
pie. Fig. D. Para una aspiracion que sobrepase los cuatro metros o con recorridos grandes en
horizontal, se aconseja utilizar un tubo de aspiracion cuyo diametro sea mayor que el de la boca de
aspiracion de la bomba. Para que no se formen bolsas de aire en el tubo de aspiracion, hay que
crear una ligera inclinacion positiva del tubo de aspiracion hacia la electrobomba. Fig. D.

Si la tuberia de aspiracion fuera de goma o de material flexible, comprobar siempre que el material
esté reforzado, a fin de evitar que ésta se estreche debido a la aspiracion.

Todas las bombas previstas para las versiones portatiles deben estar equipadas siempre con una
asa para izarlas y transportarlas, bien sujeta al soporte.

Las bombas destinadas a fuentes para uso exterior, estanques de jardines y lugares afines,
estaran alimentada mediante circuito provisto de dispositivo de corriente diferencial, con
corriente diferencial de funcionamiento nominal no superior a 30 mA.

CONEXION ELECTRICA

jAtenciéon: cumplir siempre las normas de seguridad!

Respetar rigurosamente los esquemas eléctricos indicados dentro de la
caja de bornes

La instalacién eléctrica la debera realizar un electricista experto, autorizado, que se asume
toda la responsabilidad del trabajo.

Comprobar que la tension de la red corresponda a la indicada en la placa del motor a alimentar, Y
QUE SEA POSIBLE REALIZAR UNA BUENA CONEXION DE TIERRA. Fig. E, en
especial, el borne de tierra debe ser conectado al conductor amarillo/verde del cable de
alimentacion. Ademas, hay que utilizar un conductor de tierra mas largo que los conductores de
fase, con el fin de impedir que sea el primero en desconectarse en caso de traccion.

Para las instalaciones fijas las Normas Internacionales establecen el uso de interruptores
seccionadores con base portafusibles.

Los motores monofasicos estan dotados de proteccion anti-amperométrica incorporada y se
pueden conectar directamente a la red. Los motores trifasicos estaran protegidos con interruptor
automatico (ej. magnetotérmico) calibrado con arreglo a los datos de la placa de caracteristicas de
la electrobomba, o con fusibles conforme al dimensionamiento sefialado en el capitulo 4.
PUESTA EN MARCHA

No poner en marcha la bomba sin haberla llenado antes
totalmente con liquido.
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9.2

10.
10.1

10.2

10.3

11.

12.

12.1

Antes de ponerla en funcionamiento asegurarse que la bomba esté cebada regularmente, llenarla con agua
limpia a través del agujero relativo, una vez quitado el tapon de carga que se halla en el cuerpo de la bomba.
Esta operacion es de importancia basica para que la bomba trabaje bien y ademas es indispensable para
lubricar bien la junta estanca mecanica (Fig.F). Esta se estropea irremediablemente si la bomba
funciona en seco. A continuacion se enrosca bien el tapon de carga.

Dar tension y controlar, por lo que respecta la version trifasica, el sentido justo de rotacion, es
decir, al observar el motor desde el lado del ventilador, la direccion sera como la de las agujas del
reloj Fig. G. En caso contrario invertir entre si dos conductores de fase cualesquiera, después de
haber desconectado de la corriente la bomba.

PRECAUCIONES

No hay que hacer arrancar la bomba mas de 20 veces por hora, para no someter el motor a
excesivos esfuerzos térmicos.

PELIGRO DE HIELO : cuando la bomba no se utiliza por mucho tiempo con una temperatura
debajo de los 0°C, hay que vaciarla antes completamente a través del tapon de desagiie Fig. H,
para que no se estropeen los componentes hidraulicos. Se aconseja efectuar dicha operacion
incluso si no se usa por mucho tiempo con temperatura ambiental normal.

Al ponerla en marcha tras un largo periodo de inactividad, hay que repetir las operaciones de
arranque resefadas anteriormente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Durante el funcionamiento normal la electrobomba no precisa de mantenimiento
alguno. Quiza sea necesario limpiar algunas partes hidraulicas si se nota que ha
perdido un poco de sus caracteristicas Solamente personal especializado y
cualificado, que cumpla los requisitos establecidos por las normas especificas
podra desmontar la electrobomba. De todas formas todos los trabajos de
reparaciéon y mantenimiento se efectuarian después de haber desconectado la
bomba de la corriente eléctrica.

MODIFICACIONES Y PARTES DE RECAMBIO
El fabricante no sera responsable en el caso de modificaciones aportadas sin
previa autorizacion. Todas las piezas de recambio utilizadas para las
reparaciones seran originales, y todos los accesorios deberan ser autorizados
por el fabricante, para poder asi garantizar la maxima seguridad de las
maquinas y de las instalaciones donde se montan.
En el caso de daiios al cable de alimentacion de este aparato y para
prevenir todo tipo de riesgo, la reparacion sera efectuada por personal
especializado.

Quitar y substituir el cable electrico

Antes de efectuar esta operacion comprobar que la electrobomba no esté conectada a la corriente eléctrica.

A) Para la version sin presdstato
Quitar el cubreterminal de bornes destornillando para ello sus cuatro tornillos. Destornillar los tres bornes
L - N - & vy sacar el cable marron, el azul y el amarillo-verde del cable eléctrico, después de haber
aflojado el prensacable.

B) Version con presostato mod. SQUARE D

— trozo de cable que procede del presdstato, con enchufe: quitar el tornillo de la tapa del presostato con
un destornillador y luego quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo
de tierra, sacar también el cable azul y el marrén de sus relativos bornes laterales, aflojando sus tornillos.
Quitar el borne sujeta cable destornillando los tornillos correspondientes y sacar el cable.

— trozo de cable desde el presostato hasta la caja de bornes: quitar la tuerca de la tapa del presostato
con un destornillador y luego quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el
tornillo de tierra, sacar también el cable azul y el marron de sus relativos bornes centrales, destornillando
para ello los tornillos correspondientes. Quitar el borne sujeta cable destornillando los tornillos
correspondientes y sacar el cable ya desconectado. Quitar el cubreterminal de bornes destornillando los 4
tornillos alli situados. Destornillar los tres bornes L - N -& y sacar el cable marron, el azul y el amarillo-
verde que llegan del presostato, después de haber aflojado el prensacable.
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C) Version con presostato mod.:

TELEMECANIQUE / SQUARE D -TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— trozo de cable que procede del presostato, con enchufe: quitar el tornillo de la tapa del presostato con
un destornillador y luego quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo
de tierra del lado izquierdo. Sacar, del mismo lado, el cable azul y el marron de sus relativos bornes,
aflojando sus tornillos. Aflojar la tuerca sujeta cable del presostato del lado izquierdo y sacar el cable ya
desconectado.

— trozo de cable desde el presdstato hasta la caja de bornes: quitar el tornillo de la tapa del presdstato
con un destornillador y luego quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el
tornillo de tierra del lado derecho. Sacar siempre del mismo lado el cable azul y el marrén de sus
relativos bornes, destornillando para ello los tornillos alli situados. Quitar el borne sujeta cable
destornillando los tornillos correspondientes y sacar el cable ya desconectado. Aflojar la tuerca
prensacable del presostato lado derecho y sacar el cable ya desconectado. Quitar el cubreterminal de
bornes destornillando los 4 tornillos alli situados. Destornillar los tres bornes L - N -&) y sacar el cable
marron, el azul y el amarillo-verde que llegan del presostato, después de haber aflojado el prensacable.

Hay que reemplazar el cable eléctrico con cable del mismo tipo (ej. H05 RN-F o H07 RN-F,
conforme a la instalacion), con la misma terminacion, realizando las mismas operaciones del
desmontaje, pero en sentido inverso.

ATENCION: segtn la instalacion y en el caso de bombas no dotadas de cable, disponer de cables de
alimentacion tipo HOS RN-F para el uso interno y de tipo H07 RN-F para el exterior, con enchufes (EN
60335-2-41). Para los cables de alimentacion sin enchufe, prever un dispositivo de deshabilitacion de la
red de alimentacion ( ej. magnetotérmico) con contactos de separacion de por lo menos 3 mm por cada
polo.
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BUSQUEDA Y REMEDIOS DE ANOMALIAS

ANOMALIAS CONTROLES REMEDIOS
(causas posibles)
. El  motor no |A. Verificar las conexiones eléctricas.
arranca y no hace |B. Verificar que el motor esté bajo
ruidos. tension.
C. Verificar los fusibles de proteccion. | C. Cambiarlos si estiN quemados.

Nota: Si se estropearan repetidamente,
esto quiere que el motor estd en

datos de la placa.

cortocircuito.

. El  motor no |A. Comprobar que la tension eléctrica
arranca pero corresponda a la de la placa.
procuce ruidos. B. Comprobar que se han realizado las | B. Corregir eventuales errores.

conexiones justas.

C. Verificar que en la caja de bornes |C. En caso negativo eestablecer la fase
estén todas las fases(3~) que falta.

D. Buscar posibles obstrucciones de la | D. Quitar los obstaculos.
bomba o del motor.

E. Controlar el estado del |E. Sustituir el condensador.
condensador.

. El motor no gira | A. Asegurese que la tension de
bien. alimentacion sea suficiente.

B. Controbar que no rocem las partes |B. Eliminar las causas de esto.
moviles con las fijas.

. La bomba no |A.Labomba no ha sido cebada bien. A. Llenar de agua y también tubo de
suministra. aspiracion si no es con autocebado, y

efectuer el cebado.
B. Verificar el sentido correcto de giro |B. Invertir entre ellos, dos hilos de
en los motores trifasicos. alimentacion.
C. Tubo de aspiracion con diametro |C. Sustituir el tubo con uno de mayor
insuficiente. diametro.
D. Valvula de fondo obstruida. D. Volver a limpiar la valvula a fondo.

. La bomba no ceba | A. El tubo de aspiracion o la valvula [ A. Eliminar el fendémeno o repetir la
o se enceda. de fondo aspiran aire. operacion de cebado.

B. La inclinacion negativa del tubo de |B. Corregir la inclinacién del tubo de
aspiracion favorece la formacion de aspiracion.
bolsas de aire.

. La bomba | A. La valvula de fondo esta obstruida. | A. Volver a limpiar la valvula a fondo.
suministra un [B. El rodete estd desgastado o [B. Sacar los obsticulos o sustituir las
caudal obstruido. Para las versiones de piezas desgastadas.
insuficiente. autocebado puede estar obstruido

parte del dispositivo
boquilla -venturi.

C. Tuberias de aspiracion con |C. Sustituir la tuberia con una de mayor
diametro insuficiente. diametro.

D. Verificar el sentido correcto de giro |D. Invertir entre ellos, dos hilos de
en los motores trifasicos. alimentacion.

. La bomba vibra y | A. Verificar que la bomba y las |A. Fijar bien las partes flojas.
funciona haciendo tuberias estan bien sujetadas.
ruido. B. La bomba cavita, es decir, se le [B. Recucir la altura de aspiracion o

require mas agua de la que puede controlar las pérdidas de carga.
bombear.
C. La bomba trabaja sobrepasando los |C. Pueda ser util limitar el caudal de

impulsion.
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1. ALLMANT

Lis noga denna bruksanvisning fore installationen. Installation och anvindande ska ske i enlighet
med gillande sékerhetsbestimmelser i det land dér installationen av produkten gors. Hela arbetet maste
utforas pa korrekt sitt.
Om sékerhetsbestimmelserna inte foljs finns det risk for skador p& personer och apparaturen, och
dessutom géller inte garantin.
2. TILLAMPNINGAR
KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: Pump av periferisk typ lamplig f6r hushallsbruk, som ej kraver stort
utrymme och som erbjuder stora sughdjder for vattenforsorjning, tridgérdsbruk, tdmning och fyllning av behallare.
Den kan ocksé anvéndas vid mindre industriarbeten.
KPA 40/20: pump med flytande ring med planetpumphjul, med optimal kapacitet for insugning @ven vid nirvaro av
luftbubblor eller vid avbrott i flodet av insugningsvétska. Sarskilt lampad for vattenforsorjning till hushall, for att 6ka
trycket eller stabilisera vattenforsorjningen (i enlighet med lokala foreskrifter) och for insugning frdn brunnar. Lamplig
for tradgardsbevattning i mindre skala och for i allménhet ddr atomatisk pafyllning av pumpen &dr nédvéndig. Pumpen
kan dven anvéndas for litta &ndamal inom industrin.
JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: Sjilvsugande centrifugalpumpar med strale och ypperlig sugkapacitet dven
dé vattnet innehéller gas. Den &r speciellt avsedd for vattenforsorjning och tryckséttning i fritidshus. Den lampar sig bra
vid mindre gronsaksodlingar och tradgardsarbete, hushalls- och industribruk.
DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: Sjilvsugande centrifugalpumpar med ejektor och med en sughdjd upp till 30 meter for anvindning i
brunnar med minimidiameter pa 4 tum. Den anvéinds for att forse bondgéardar och sma odlingar med vatten.
EURO - EUROINOX och relaterade utforanden: Sjilvsugande flerstegs-centrifugalpump med horisontell axel for
vattenforsorjning och trycksittningsaggregat och som ldmpar sig bra for hushalls- och industribruk. Inom jordbruk
anvénds den ldmpligen vid mindre bevattningar och rengdring av redskap och maskiner. Den fungerar dven nér vattnet
innehiller gas. Aterflode av vattnet intréiffar bara vid pafyllningsfasen. Efter denna fas kan vattenfdrbrukarna erhalla
konstant och kontinuerlig vitska vid maximal kapacitet. Dessa egenskaper gor den Ildmpad for manga
anviandningsomraden.
K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: Centrifugalpumpar med ett pumphjul som ldmpar sig
bra for hushélls-, jordbruks- och industribruk. De ir idealiska vid omtappnings- och blandningsarbeten.
K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: Centrifugalpumpar med 2 pumphjul (hjulen fér modellerna K
35/40 - K 45/50 - K 55/50 ir installerade i motsatt riktning) och som har en mycket tystgdende drift. De ar sarskilt
avsedda for trycksittning i vattenanlédggningar och autoklavforsorjning. De fungerar ocksa bra vid bevattning och har
maénga varierande anvindningsomraden.

3. PUMPADE VATSKOR
Maskinen #r konstruerad for att pumpa vatten som inte innehaller explosiva d&mnen och
fasta partiklar eller fibrer. Vattnet ska ha en densitet piA 1kg/m*® och en kinematisk
viskositet pA 1mm?/s. Den kan dven pumpa icke aggressiva kemikalievitskor.

4. TEKNISKA DATA OCH BEGRANSNINGAR BETRAFFANDE TILLAMPNING
_ Niitspinning: 220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz
115V 60Hz /230V 60Hz se data pé mérkpléten

230 V3 —400 V3 50/60Hz
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— Forbrukad effekt: se data pa markplaten
— Kapacitet: fran 0,06 till 37 m*h
— Maximal pumphéjd — Hmax (m):  sid. 99
— Pumpbar viitska: ren utan fasta eller slipande partiklar, och ej aggressiv
— Motorns skyddsklass: 1P44 (for IPSS se etikett pa forpackningen)
— Kopplingsladans skyddsklass: IP55
— Skyddsgrad: F
— Kabelgenomforing: PG11 och/eller PG 13,5 enligt modell
— Nitsédkringar, klass AM:
Nitsikringar (ampere)
Modell 110V 50Hz | 220-240V50Hz 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz

KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP60/12 -- 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4

EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506

EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30

EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50

EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806

K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Maximalt arbetstryck: 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,

AQUADP 82/20, AQUADP 102/20

EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX

K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200,
K 14/400

7,5 bar (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50

10 bar (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18

KPA 40/20
Vitskans 0-++35°C: For alla godkénda elpumpar EN 60335-2-41 (for hushallsbruk)
temperaturomrade:
0 ++40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
-10 ++50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100
KP 38/18
-10 = +80°C: KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
-15++110°C: [ K 14/400, K 55/50
— Forvaringstemperatur: -10°C till +40°C
— Relativ luftfuktighet: MAX 95 %
— Bullernivd: — Pumpar for anvindning utomhus: Bullernivé i dverensstimmelse med EU-direktiv 2000/14/EG.

— Ovriga pumpar: Bullerniva i dverensstimmelse med EU-direktiv 89/392/EEG och efterfoljande éndringar.
— Motorkonstruktionen #r i enlighet med foreskrifterna CEI 2 - 3, hiifte 1110 - CEI 61-69
(EN 60335-2-41).
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— Det nominella tvérsnittet hos elkablarnas ledare ska vara minst lika stort som tvirsnittet som anges

5.
5.1

i foljande tabell:

Apparatens mirkstrom Nominellt tvirsnitt
A mm?
<0,2 | Platta dubbelflitade kablar *
>0,2  och <3 05"
>3 och <6 0,75
>6 och <10 1,0 (0,75) °
>10  och <16 1,5(1,0)°
> 16 och <25 2,5
>25 och <32 4
>32 och <40 6
> 40 och <63 10
*  Dessa kablar kan anviindas om de r max. 2 m langa
mellan punkten dar kabeln eller dess holje gar in i
apparaten resp. stickkontakten.
b Kablar med tvérsnitt inom parentes fir vara max. 2 m
langa om de ska anvindas for birbara apparater.
HANTERING
Forvaring

Samtliga pumpar ska forvaras pa en Overtéckt och torr plats dir det inte forekommer vibrationer och damm,
och déir luftfuktigheten dr jamn och stabil.Pumparna levereras i sitt originalemballage dér de bor forvaras
dnda fram till installationen. I annat fall ska munstycket for inlopp/utlopp stédngas noggrant.

5.2

Transport

Undvik att utsétta produkterna for onddiga stdtar och kollisioner.
Lyft och transport av pumpen ska ske med den handtruck (om sédan finns) som ingér i standardutrustningen.

5.3

Vikter

Klistermérket pa emballaget anger elpumpens totala vikt.

6.
6.1

6.2

SAKERHETSFORESKRIFTER
Kvalificerad teknisk personal

Installationen ska utforas av behorig och kvalificerad personal som uppfyller de
tekniska krav som indikeras av gillande standard.

Med kvalificerad personal menas de personer som é&r kapabla att lokalisera och undvika
mojliga faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning, och sin
kdnnedom om géllande normer och olycksforebyggande regler auktoriserats av skyddsombudet
att utfora nodvéndiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364).

Apparaten far inte anvidndas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk formaga
eller utan erfarenhet och kunskap. Det maste i sddana fall ske under Gversyn av en person som
ansvarar for deras sékerhet och som kan visa hur apparaten anvinds pa korrekt sétt. Hall barn
under uppsikt for att sdkerstélla att de inte leker med apparaten. (EN 60335-1: 02)

Sikerhet

Pumparna far endast anvéndas om elsystemet ar i dverensstimmelse med gillande standard for det land dar
produkten installeras (for Italien CEI 64/2).

6.3

Kontroll av motoraxelns rotationsriktning

Innan pumpen installeras, kontrollera att inget indrar de rorliga delarna. Ga tillvdga enligt nedan ta bort
flaktkapan (13) fran motorns bakre kapa (11); sétt en skruvmejsel i skaran pa motoraxeln pa fléktsidan. Om
delarna &r blockerade, vrid skruvmejseln genom att knacka litt pa den med en hammare. Fig. A

6.4

Ansvar

Tillverkaren ansvarar inte for elpumparnas funktion eller for skador som de orsakar om
pumparna dndras eller anvinds felaktigt. Inte heller kan tillverkaren hallas ansvarsskyldig om
pumparna anvinds utanfor det rekommenderade driftomridet eller i motsédttning med
anvisningarna i denna manual.

Tillverkaren fransdger sig vidare allt ansvar for oriktigheter i denna manual som beror pa
tryckfel eller kopiering. Tillverkaren forbehiller sig ritten att utfora indringar pa produkten som
ir nodvindiga eller liimpliga utan att fér den skull éindra dess typiska kiinnetecken.
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7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

9.2

10.
10.1
10.2

10.3

INSTALLATION

Sma vattenrester kan finnas kvar i pumparna efter slutkontrollerna.
Det rekommenderas dirfor att skolja pumparna med rent vatten innan den slutgiltiga
installationen gors.

Elpumpen ska installeras pa en plats med bra ventilation, skyddad frén regn o.dyl. och med en
omgivningstemperatur pd max +40°C. Fig. B

Sétt fast pumpen ordentligt vid underlaget for att ddmpa eventuella vibrationer fran pumpen. Fig.C
Undvik att spanningar i metallréren utdvar ett for stort tryck pad pumpens in- och
utloppsanslutningar for att undvika skador pa pumpen. Fig. C

Enligt gillande norm boér pumpen placeras s nira pumpvitskan som majligt.

Pumpen ska endast installeras horisontellt. Rorledningarnas innerdiameter far aldring vara mindre &n
elpumpens in- och uttag. Vi rekommenderar att en bottenventil installeras pa sugledningen. Fig. D. Vid
en sughojd pa 6ver 4 meter eller vid langre horisontella strickor rekommenderas en sugledning med en
diameter storre dn elpumpens inloppsanslutning. For att undvika luftansamlingar i sugledningen bor
denna placeras latt lutande upp mot elpumpen. Fig. D

Om sugledningen 4r av gummi eller plast bér man forsékra sig om att den ar armerad for att undvika att
den sugs ihop.

Handtager for lyft och transport méaste alltid monteras och féstas pa stodet till samtliga pumpar for
bérbar installation.

Pumpar avsedda att anvindas i utomhusfontiner, tridgirdsdammar eller liknande maéste
matas via ett system forsett med en jordfelsbrytare som loser ut vid max. 30 mA felstrom.
ELANSLUTNING: Varning: iaktta alltid sikerhetsforeskrifterna!

Folj alltid de elektriska ritningarna som finns inuti kontrollddan.

ELANSLUTNINGEN SKA UTFORAS AV EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER SOM BAR
ANSVARET FOR DETTA ARBETE.

Kontrollera att ndtspanningen 6verensstimmer med motorns méarkplat och att ANLAGGNINGEN
AR ANSLUTEN TILL ETT JORDAT UTTAG. Fig. E, jordklimman ska anslutas till elkabelns
gul/grona ledare. Jordledaren ska dven vara ldngre &n fasledarna. Detta for att undvika att
jordledaren lossnar forst om elkabeln utsétts for ryck.

Vid fasta installationer krdver de internationella foreskrifterna att man anvénder
dubbelstrombrytare med inbyggda sdkringar.

Enfasmotorer ar forsedda med amperemetriskt overbelastningsskydd och kan anslutas direkt till
nitet. Trefasmotorerna ska utrustas med en automatisk strombrytare (t.ex. termomagnetisk brytare)
som dr kalibrerad enligt elpumpens mirkdata, alternativt med sdkringar med ett stromvérde enligt
kapitel 4.

START

Starta aldrig pumpen utan att ha fyllt den helt pa vitska.

Innan start kontrollera att pumpen ar ordentligt forberedd. Skruva av pafyllningspluggen pa
pumpen och fyll pumpen helt med rent vatten for att den inte ska ga torr. Detta dr nddvandigt for
pumpens korrekta drift och smdrjning av mekaniska titningar. Fig. F. Skruva direfter tillbaka
péfyllningspluggen. KORNING AV PUMPEN UTAN VATTEN ORSAKAR ALLVARLIGA
SKADOR PA MEKANIKEN.

Sla pé strommen och kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen ér korrekt. Denna ska
vara medsols, sedd frdn motorns flékt. Fig. G. Om rotationsriktingen ar fel, sld av strommen och
koppla om tvé faser.

FORSIKTIGHETSATGARDER

Elpumpen far inte starta mer dn 20 génger per timme for att motorn ej ska bli 6verhettad.

FARA FOR SONDERFRYSNING: Nir pumpen inte anvinds under en lingre period och
befinner sig i en omgivningstemperatur under 0° C méste pumpen tommas helt pd vatten genom
tomningshalet Fig. H, for att undvika sonderfrysning av delarna. Vi rekommenderar ocksa att
pumpen toms vid ett langre stillastdende i normal temperatur.

Start av pumpen efter ett langt uppehall krdver upprepandet av samma atgirder som vid forsta start
av pumpen.
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11. UNDERHALL OCH RENGORING
I normal drift kriver elpumpen inget underhall. Det kan dock bli nddvindigt att
rengdra pumpens inre delar om pumpens kapacitet minskar mérkbart. Elpumpen far
endast demonteras av person med nodvindig kinnedom om gillande
foreskrifter inom omréadet. Sli alltid fran strdmmen innan nagot underhalls- och
reparationsarbete utfors.

12. ANDRINGAR OCH RESERVDELAR
Tillverkaren fransager sig allt ansvar vid icke tillitna foridndringar av pumpen.
Endast originalreservdelar far anvéndas vid reparationer och alla tillbehdr ska vara
godkinda av tillverkaren for att garantera maximal sdkerhet vid pumpens och
anldggningens drift.
Om denna apparats elkabel skadas ska den repareras av utbildad
personal for att undvika olycksrisker.

12.1 Demontering och byte av néitkabel

Kontrollera alltid att elpumpen inte ar kopplad till strom.

A) Version utan pressostat
Lyft av kontrollddans lock genom att skruva loss dess fyra skruvar. Skruva éven loss de tre klimmorna L
- N- @ och dra ut nitkabelns bruna, bl& och gulgréna sladdar, efter att ha lossat kabelgenomforingen.

B) Version med pressostat av typ SQUARE D

— Kabelbit med stickkontakt for pressostat: Skruva loss skruven péd pressostatens lock med en
skruvmejsel och lyft av locket. Dra ut den gulgrona sladden genom att skruva loss jordskruven, de blé och
bruna sladdarna lossas fran sina sidoklammor genom att skruva loss skruvarna. Lossa kabelklamman
genom att ta bort pa dess skruvar och dra ut den 16sa kabeln.

— Kabelbit frian pressostat till kontrollada:Skruva loss muttern fran pressostatlocket med hjdlp av en
skruvmejsel och lyft av locket. Dra ut den gulgrona sladden genom att skruva loss jordskruven, den bruna
och blé sladdarna lossas fran sina mittklimmor genom att skruva loss skruvarna som finns pa dem. Lossa
kabelklamman genom att ta bort dess skruvar och dra ut den 16sa kabeln.

Lyft av kontrollddans lock genom att skruva loss dess fyra skruvar. Ta #dven loss klimmorna L-N-& och
dra ut pressostatens bruna, bla och gulgrona sladdar efter att ha lossat kabelgenomforingen.

C) Version med pressostat av typ:

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— Kabelbit for stickkontakt for pressostat: Skruva loss skruven pa pressostatens lock med hjilp av en
skruvmejsel och lyft av locket genom att lossa detta fran pressostatens sockel. Dra ut den gul-grona
sladden genom att lossa jordkldmman pé den vénstra sidan. Dra dven ut de bl och bruna sladdarna fran
sina kldmmor pa vinstersidan genom att skruva loss skruvarna. Lossa kabelgenomféringens mutter pé
pressostatens vénstra sida och dra ut den 16sa sladden.

— Kabelbit frian pressostat till kontrollida: Skruva loss skruven pa pressostatens lock med hjélp av en
skruvmejsel och lyft av locket genom att haka loss detta fran pressostatens sockel. Dra ut den gul-grona
sladden genom att lossa jordklimman pa den vénstra sidan. Dra dven ut de bla och bruna sladdarna fran
sina kldmmor pa vinstersidan genom att lossa skruvarna. Lossa kabelgenomforingens mutter pa
pressostatens vinstra sida och dra ut den 16sa sladden. Lossa kontrollddan genom att skruva loss dess fyra
skruvarna. Lossa de tre klimmorna L - N - & och dra ut pressostatens bruna, bld och gulgréna sladdarna
efter att ha lossat p& kabelgenomforingen.

Vid byte av nitkabel maste kabel av samma typ anvindas (ex. HO5 RN-F eller H07 RN-F enligt
installation). Kabeln skall vara forsedd med likadan stickkontakt som tidigare och installeras enligt
ovan, men i omvind ordning.

OBS! Om pumpen inte levereras med nitkabel, anvind alltid natkabel av typ H05 RN-F for
inomhusbruk och typ H07 RN-F for utomhusbruk. Kablarna ska vara forsedda med stickkontakt (EN
60335-2-41). Elkablar utan stickkontakt ska forses med en franskiljare till elnétet (t.ex.
termomagnetisk brytare) med ett kontaktavstind pa minst 3 mm for varje pol.
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FELSOKNING OCH LOSNING PA PROBLEM

FEL KONTROLL MOJLIGA ORSAKER) ATGARD
. Motorn startar inte | A. Kontrollera elanslutningarna.
och ger inget ljud | B. Kontrollera att motorn har ritt spanning.
ifran sig. C. Kontrollera sdkringarna. C. Byt ut dem om de har gatt sonder.
OBS! Om felet upprepas omedelbart innebér detta
att motorn har kortslutits.
. Motorn startar [ A. Kontrollera att nétspanningen Overensstimmer
inte, men ger ljud med vérdet pa mérkpléten.
ifrén sig. B. Kontrollera att anslutningarna #r korrekt gjorda. |B. Atgirda eventuella fel.
C. Kontrollera att alla faser finns i kopplingsladan | C. Atgirda felet.
(3~).
D. Kontrollera att motor och pump inte blockeras|D. Eliminera eventuella hinder.
av nagot foremal.
E. Kontrollera kondensatorns tillstind. E. Byt ut kondensatorn.
. Motorn har svart | A. Kontrollera att ndtspénningen &r korrekt.
att gé runt. B. Kontrollera att inga rérliga och fasta delar ligger | B. Atgirda felet.
an mot varandra.
. Pumpen  pumpar [ A. Pumpen har inte fyllts enligt anvisningarna. A. Fyll pumpen med vatten och &ven
inte. sugledningen savida pumpen inte &r
sjdlvsugande.
B. Kontrollera vid trefasmotorer att | B. Koppla om tva faser.
rotationsriktningen &r korrekt.
C. Sugledningen har en otillricklig diameter. C. Byt roret mot ett annat med en storre diameter.
D. Bottenventilen ar tilltéppt. D. Rengor bottenventilen.
. Pumpen fylls inte. | A. Sugledningen eller bottenventilen tar in luft. A. Atgirda felet och fyll ater pumpen med vatten.
B. Sugledningen har en felaktig lutning och|B. Korrigera lutningen.
luftansamlingar bildas.
. Pumpen pumpar | A. Bottenventilen ér tilltappt. A. Rengor bottenventilen.
otillrackligt. B. Pumphjulet ir slitet eller tilltédppt. B. Atgirda tilltdppningen eller byt ut slitna delar.
C. Sugledningen har en for liten diameter. C. Byt roret mot ett annat med storre diameter.
D. Kontrollera vid trefasmotorer att | D. Koppla om tva faser.
rotationsriktningen &r korrekt.
. Pumpen vibrerar [ A. Kontrollera att pumpen och rdéren &r ordentligt | A. Sitt fast de 16sa delarna ordentligt.
och for ovidsen. fastsatta.
B. Pumpen forsoker pumpa mer vatten dn vad som | B. Minska sughdjden eller kontrollera
finns tillgdngligt. effektforlusterna.
C. Pumpen arbetar utanfor arbetsomradet angivet|C. Det kan vara nddvindigt att begrinsa
pa mirkpléten. vattenflodet.
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1. GENEL TALIMATLAR

Pompay1 yerlestirmeye baslamadan 6nce bu el kitabini1 dikkatle okuyunuz.

Pompanin takilmasi ve calistirilmasi, liriiniin takilmasi gereken iilkede gecerli olan giivenlik
talimatlarina uygun olmalidir. Tiim montaj islemleri biiyiik itina ile yapilacaktir. Giivenlik
normlarina 6zen gosterilmezse insanlar ve esyalar i¢in zararlar dogabilir ve garanti sartlarindan
Ongoriilen ticretsiz tamir servisinden yararlanma hakki diiser.

2. KULLANMA SARTLARI

KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: ev kullanimina uygun olan, az yer kaplayan, biiyiikk manometrik
yiiksekliklerle calisabilen bu periferikal pompalar, su besleme, kiigiik bahge isleri icin, tank bosaltma ve doldurma
islemlerinde kullanilir. Kiigiik sanayi tesislerinde de kullanilabilir.

KPA 40/20: yildiz tipi tiirbinli su halkali pompa, hava kabarciklarin bulundugu veya sivinin aralikli akip emildigi
durumlarda bile miikemmel emme kabiliyeti vardir. Ozellikle ev tesisatlarna su temini igin, (yerel ydnergelere dzen
gosterilerek) kuyudan su emme islerinde, su basmeci arttirilmasi veya su dagitimimin siireklilestirilmesi ig¢in kullanilir.
Bostan ve bahgelerde kiiciik sulama islerine, genel olarak pompanin kendinden emisi istenilen tiim uygulamalara
uygundur. Kiicilik sanayi tesislerinde de kullanilabilir.

JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: kendinden emisli jet santrifiij pompalar, gazli suyun bulundugu durumlarda
bile milkemmel emme kabiliyeti var. Ozellikle kdy evlerine su temini ve basingli su saglamaya, kiigiik tarim tesislerinde
bostan ve bahge islerine, agir olmayan acil durumlar ve sanayi hizmetlerine uygundurlar.

DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: emme derinligi 30m’ye kadar giden, 4°° ¢apli veya daha biiyiik ¢apli kuyularin igine batirilacak
ejektorle donatilan, kendinden emisli santrifiij pompalar. Ciftlik binalarinda ve kiigiik tarim tesislerinde su temini igin
kullanilir.

EURO - EUROINOX ve tiirevleri: su temini ve basingli su saglama tesisatlarinda ev veya sanayi kullanimlarina uygun
¢ok kademeli kendinden emisli yatay eksenli santrifiij pompa. Tarim tesislerinde kii¢iik sulamalara, alet ve makineleri
yikama islerine uygundur. Gazli su ile c¢alisabilir. Suyun dolagmasi sadece pompanin kendinden emme sathasinda
meydana gelir, bundan sonra maksimum debiden devamli ve sabit bir dagitim ile yararlanabilirsiniz. Bu 6zellikleri
sayesinde ¢ok sayida alanda kullanilabilirler.

K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: konutlarda, sanayi ve tarim tesislerinde kullanilacak su
terfiye uygun tek tlirbinli santrifiij pompalar. Su aktarma ve karistirma igleri i¢in mitkemmeldir

K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: (K 35/40 — K 45/50 — K 55/50: modellerinde kars1 karstya bulunan)
iki tiirbinle donatilan, ¢ok sessiz santrifiij pompalar. Ozellikle su tesisatlar1 ve otoklav besleme icin basingli su saglama
takimlarinin gergeklestirilmesine, yagmurlamaya ve ¢ok ¢esitli uygulama alanlarinda kullanilmaya uygundur.

3. POMPALANAN SIVILAR
Bu makine, iclerinde patlayici maddeler, kati cisimler veya lifler bulunmayan, yogusmasi
1000 kg/metrekiip, kinematik viskozitesi 1mm’/s olan sular ve kimyasal olarak sert
olmayan sivilar pompalamak icin proje edilip imal edilmistir.
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4. TEKNIK BILGILER VE KULLANIM SINIRLARI

— Besleme gerilimi: %?8{/ 25‘:)(1){\; SOHz gzg\equjo 0V3 50/60H2 (elektrik sistemine ait olan
115V 60Hz etikete bakiniz)

— Emilen gii¢: elektrik sistemine ait etikete bakiniz

— Pompanin dagitimi: 0,06 — 37 metrekiip/saat

— Manometrik yiikseklik — Hmax (m): sayfa 99

— Pompalanan sivi: temiz, kat1 veya agindirici cisimleri bulunmayan, sert olmayan

— Motor koruma derecesi: IP44 (IP55 halinde ambalajinda bulunan etikete bakiniz)

— Kablo baglant1 cubugunda koruma derecesi: IP55

— Koruma sinifi: F

— Kablo rakoru: versiyonlara gore PG 11 ve/veya PG 13,5

— AM smifl hat sigortalar::

Hat sigortalari
(Amper olarak gosterilen degerler)

Model 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230 V3 | 400 V3
115V60Hz | 230V 60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz

KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2

K 20/41

KPA 40/20 8 6 4 2

KP 60/12 - - 6 4 4

EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4

EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506

EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30

EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50

EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806

K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K 45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Maks. 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102

calisma basinci: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20

EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100
K 12/200, K 14/400

7,5 bar (750 kPa): JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18, KPA 40/20
Siv1 0°C’den +35°C’ye kadar: tiim EN 60335-2-41 sayili norma uygun elektrikli pompalar igin
sicaklik arahig:: (ev kullanimi i¢in)
0°C’den +40°C’ye kadar: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251,
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

-10°C’den +50°C’ye kadar: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40, K 45/50,
K 35/100, K 40/100
KP 38/18

-10°C’den +80°C’ye kadar: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20

-15°C’den +110°C’ye kadar: K 14/400, K 55/50
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— Depolama sicakhgi: -10°C ile +40°C arasinda

— Bagl nem: %95 maks

— Gilriiltii: — Disarida kullanim amaciyla 6ngoriilen pompalar i¢in: 2000/14/CE Yo6netmeligine gore
giiriiltii orani.

— Diger pompalar icin: EC 89/392/CEE Yonetmeligi ve miiteakip degisikliklere gore
giiriilti oran.
- Motor yapimi: CEI 2 — 3, CEI 61-69 (EN 60335-2-41) sayili normlar uyarinca.
- Besleme kablolarinin iletkenlerinin nominal kesiti, asagidaki tabloda gosterilen kesitten daha
kiiciik olmamalidar:

Aparatin nominal akimi Nominal kesit
A mm?
<0,2 Balik sirt1 gelin teli kablolar *
>0,2 ve <3 0,5*
>3 ve <6 0,75
>6 ve <10 1,0 (0,75)°
> 10 ve <16 1,5(1,0)°
> 16 ve <25 2,5
>25 ve <32 4
> 32 ve <40 6
> 40 ve <63 10
? Bu kablolar, sadece bunlarm uzunluklari kablonun veya
korumasimin aparata girdigi nokta ve prize giris arasinda 2 m’yi
gegmemesi halinde kullanilabilir.
b Parantez icindeki kesitlere sahip olan kablolar, uzunluklarinin 2
m’yi gecmesi halinde seyyar aparatlar icin kullanilabilirler.
5. KULLANIM SEKLI
5.1 Saklama kosullar:

Tiim pompalari, kapali, kuru ve miimkiin oldugu kadar sabit nemlilik yiizdesi olan, titresimlere ugramayan,
tozu bulunmayan bir yerde saklayiniz.

Tiim pompalar orijinal ambalajinda satilir. Pompay1 yerlestirinceye kadar ambalajinda birakiniz. Aksi
takdirde emme ve basma agizlarini itina ile kapatiniz.

5.2 Hareketlendirme

Uriinlerin itina ile hareketlendirilmesine dikkat ediniz.

Takim1 yukar kaldirmak ve tagimak igin (6ngoriildiigii takdirde) makine ile verilen paleti kullanarak
kaldiricilardan yararlanabilirsiniz.

5.3 Agirhk

Ambalajda bulunan yapiskan etikette cihazin toplam agirlig1 yazilmistir.

6. UYARILAR
6.1 Uzman personel

Pompanin takilmasinin, yiiriirliikteki 6zel normlara uygun teknik bilgilere

sahip olan, vasifli uzman personel tarafindan yaptirilmasi tavsiye edilir.
Vasifli personel olarak formasyon, tecriibe ve egitimlerinden, kazalardan korunma ve galigma
sartlar1 ile ilgili normlar, yonerge ve tedbirleri bildiklerinden dolay1 tesisat gilivenliginden
sorumlu teknisyen tarafindan yapilmasi gereken herhangi islem yapmaya izin verilen, bu
islemlerde herhangi tehlike 6nleyebilen kisiler adlandirilir. (Teknik personel tanimi IEC 364)
Aparat, yanlarinda giivenliklerinden sorumlu bir kisi araciligi ile denetim altinda tutulmadiklari
veya aparatin kullamimiyla ilgili talimatlar aracilig: ile bilgilendirilmemis olduklar takdirde
fiziksel, duyusal ve zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz
olan kisiler (¢cocuklar dahil) tarafindan kullanilmak i¢in tasarlanmamistir. Cocuklarin aparat ile
oynamadiklarindan emin olmak i¢in denetim altinda tutulmalan gerekir. (EN 60335-1: 02)

6.2 Giivenlik yonergeleri

Pompanin kullanilmasina sadece elektrik tesisatinin, {iriiniin takilmasi gereken iilkede gegerli normlardan

Ongoriilen giivenlik 6nlemlerine uygun 6zelliklere sahip oldugu takdirde izin verilir.
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6.3 Motor milinin donme yonii kontrolii

Pompay1 yerlestirmeden dnce hareketli pargalarin serbest¢e dondiigiinii kontrol etmek gerekir. Bunu yapmak
icin, vantilatoér kapagini motorun arka kapaginin yuvasindan ¢ekip ¢ikarin, havalandirma tarafindaki motor
milinde bulunan yivin igine bir tornavida koyup mili dondiirmeye calisiniz. Blokaj halinde tornavida,
tizerine bir ¢ekic ile hafifce vurularak dondiirilmelidir. Sekil A

6.4 Sorumluluk

Imalatci, elektrikli pompalarin bozulmus, kullanicinin istegine gore degisiklige ugratilms
ve/veya tavsiye edilen calisma sartlar1 disinda veya bu el kitabinda bulunan diger
talimatlara aykiri olarak cahstirllmis oldugu tespit olunur ise kotii calismalarindan veya
verdikleri zararlardan sorumlu degildir.

Ayrica isbu kullanim el kitabinda bulunan miimkiin yanhshklardan sadece bunlarin
hatah baskiya veya suret ¢ikarmaya bagh olmalar1 durumunda sorumludur. Uriiniin
temel ozelliklerini oldugu gibi birakarak yapilmasi gereken veya yararh olarak goriilen
degisiklik yapma hakki sakhdir.

o

YERLESTIRME

Pompalarda, testler esnasinda kalmis olmasi miimkiin az miktarda su mevcut olabilir.
Pompalari, kesin montaj oncesinde kisaca temiz su ile yikamamz tavsiye edilir.

7.1 Elektrikli pompa iyice havalandirilmis, kotii hava sartlarindan korunmus, ¢evre sicakliginin
40°C’yi agmadig1 bir yerde yerlestirilmelidir. Sekil B.

7.2 Pompanin tagima yiizeyine saglamca tespit edilmesi, pompa ¢alismasinin muhtemelen dogurdugu
titresimlerin emilmesini kolaylastirir. Sekil C.

7.3 Pompay1 kirmamak veya bicimini bozmamak ic¢in metal borularin pompanin agizlarina fazla
zorlama yapmalarini dnleyiniz. Sekil C.

7.4 Pompay1 pompalanacak siviya miimkiin oldugu kadar yakin bir yerde yerlestiriniz. Pompa

yalnizca yatay durumda yerlestirilmelidir. Borunun i¢ capi elektrikli pompa agzimin ¢apidan
kiigiik olmamalidir. Emme borusuna bir dip valfinin takilmasi tavsiye edilir. Sekil D.
Emme derinhigi dort metreyi asarsa ya da uzun yatay borular halinde capi elektrikli pompanin
emme agz1 ¢apindan biiyiik olan bir emme borusunun kullanilmasi tavsiye edilir. Emme borusunun
icinde hava heybelerinin olusmasini énlemek i¢in emme borusunu elektrikli pompaya dogru biraz
eginiz. Sekil D.

7.5 Emme borusunun kauguk veya esnek malzemeden imal edilmis olmasi durumunda borunun emis
etkisinden dolay1 daralmasini dnlemek i¢in daima takviyeli oldugunu kontrol ediniz.

7.6 Tiim tasmabilir pompalarda yukar1 kaldirma ve tagima tutamagi daima mevcut olup mesnede
dayandirlip iyice tespit edilmelidir.

7.7 Dis mekandaki cesmelerde, kiiciik bah¢ce havuzlarinda ve benzeri yerlerde kullanilacak
pompalar icin pompanin, nominal isleme diferansiyel akimi1 30 mA’y1 gegmeyen diferansiyel
akimh bir aygit ile donatilmis bir devre araciligiyla beslenmesi gerekir.

8. ELEKTRIK BAGLANTISI:

Dikkat: giivenlik talimatlarina dzen gosteriniz!

Baglanti kutusunun i¢cinde bulunan elektrik semalarina 6zen gosteriniz!

8.1 Elektrikle baglantilar, tam sorumlulugu yiiklenen, uzman bir yetkili elektrik¢i tarafindan
yapilmahdir.
8.2 Beslenecek motorun etiketde yazili gerilimi ile elektrik sebeke geriliminin birbirlerine uygun

olduklarmi, ETKILi BiR TOPRAK BAGLANTISINI GERCEKLESTIRMENIN MUMKUN
OLDUGUNU kontrol ediniz, Ozellikle toprak terminali, besleme kablosunun sar/yesil iletkenine
baglanmalidir. Ayrica ¢ekilme halinde birinci olarak ¢6ziilmesini onlemek igin faz iletkenlerine
gore bunlardan daha uzun bir toprak iletkeni kullanilmalidir.

8.3 Sabit tesislerde Uluslararasi Normlar uyarinca sigorta kutusu ile donatilan boliimlii devre kesiciler
kullanilmalidir.
8.4 Tek fazli motorlar, pompanin gévdesinin i¢inde bulunan termistér korumasi ile donatilmis olup

elektrik sebekesine direkt olarak baglanabilir. Trifaz motorlar, elektro pompanin plaka verilerine
gére ayarlanmig otomatik salter (Ornegin manyetotermik) veya bolim 4'te belirtilmis
boyutlandirmaya uygun sigortalar ile korunmalidir.
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9. CALISTIRMA

Pompay1 sivi ile tamamiyla doldurmadan cahistirmayiniz.

Pompay1 c¢alistirmadan 6nce pompanin diizenli olarak calismaya hazir oldugunu kontrol edin.
Pompa govdesinde bulunan yiikleme deligi kapagini kaldirdiktan sonra 6zel deligi kullanarak
pompay1 temiz su ile tamamen doldurunuz. Bu islem, pompanin miikemmel ¢aligmasi ve mekanik
kecenin iyice yaglanmig olmaya devam etmesi i¢in son derece onemlidir. (Sekil F). Pompa susuz
calistirilarak mekanik keceye onarilamaz zararlar verilebilir. Sonra yiikleme deligi kapagi
itina ile yerlestirilip sikilacaktir.

9.2 Enerji verin. Ug fazli versiyonlarda dénme yéniinii kontrol ediniz. Motora vantilatdr tarafindan
bakilarak dogru donme yonii saatin yelkovaninin yonii olmalidir. Sekil G. Aksi takdirde,
pompanin elektrik sebekesiyle baglantisini kestikten sonra beslemeye ait herhangi iki fazin
yerlerini degistiriniz.

10. ONLEMLER

10.1 Motoru gereginden fazla 1sitmamak i¢in pompa bir saatte 20 kezden daha fazla ¢alistirilmamalidir.

10.2 BUZ OLUSUMLARINA DIKKAT EDINiZ: pompa ¢ok zaman 0°C’nin altinda bir sicaklikta
calismaz durumda birakildiginda hidrolik parcalarin zarar goérmesini Onlemek igin pompa
gbvdesini 26 numarali bosaltma deligini kullanarak tamamen bosaltmaniz gerekir. Sekil H. Bu
islem, pompanin normal sicaklikta uzun zaman kullanilmamasi durumunda da tavsiye edilir.

10.3 Pompay1 ¢ok zaman kullanmadiktan sonra ¢alistirma iglemi, yukarda belirtilen iglemleri yeniden
yapmanizi gerektirir.
11. BAKIM VE TEMIZLIiK

Elektrikli pompa normal olarak calistirildigi zaman higbir bakim islemini gerektirmez.
Performansinin azalmasi durumunda hidrolik pargalarin temizlenmesi gerekli olabilir.
Elektrikli pompa sadece egitim gormiis, yiiriirliikteki normlara uygun niteliklere sahip
olan vasifli personel tarafindan sokiilebilir. Her halde pompa iizerinde yapilmasi gereken
herhangi bir tamir ve bakim isi pompanin besleme sebekesiyle baglantisi kesilerek
yapilmalidir.

12. DEGISIKLIiK VE YEDEK PARCALAR
imalatci, 6nceden izin verilmeyen herhangi bir degisiklik yapildiktan sonra hicbir sekilde
sorumlu degildir. Pompalarin ve bunlarin takilabildigi tesisatlarin en biiyiik giivenlik sartlarini
saglayabilmek i¢in tamir islerinde kullanilan tiim yedek parcalar orijinal olmali ve tiim
aksesuarlar imalat¢i tarafindan uygun goriilmelidir.

Bu cihazin besleme kablosunun hasar gormiis olmasi halinde tamirat, her tiirli
riski 6nlemek amaci ile, uzman elemanlar tarafindan gerceklestirilmelidir.

12.1 Besleme kablosunun kaldirilmasi ve yenisi ile degistirilmesi

Bu islemi yapmadan once elektrikli pompanin elektrik sebekesiyle baglantisi kesilmis oldugunu kontrol

ediniz.

A) presostatsiz versiyonda

92 numarali kablo baglanti ¢ubugu kapagini {izerinde bulunan dort vidasini sokerek kaldirmiz. kablo

rakorunu gevsettikten sonra L — N — ¢¢¢ toprak baglant1 vidasini sokiin ve besleme kablosundan gelen

kahverengi teli, mavi renkli teli ve sari-yesil renkli teli ¢cekip ¢ikariniz.

B) SQUARE D tipi presostath versiyonda

— presostattan fisli kablo parcasi: presostat kapagi vidasini bir tornavida yardimiyla sokiip kapagi
kaldiriniz. Topraklama vidasini sokerek sari-yesil renkli teli ¢ekip ¢ikarin, mavi renkli tel ile kahverengi
tel ise gevsetilmesi gereken vidalarin bulundugu yan baglantilarindan ¢ekilip ¢ikarilmalidir. Kablo tespit
baglant1 elemanini, vidalarini sékerek kaldirin, sonra baglantist kesilen kabloyu ¢ekip ¢ikariniz.

— presostattan kablo baglanti cubuguna giden kablo parcasi: somunu presostat kapagindan bir tornavida
yardimiyla sokiip kapagi kaldirimiz. Topraklama vidasini sokerek sari-yesil renkli teli ¢ekip ¢ikarn, mavi
renkli tel ile kahverengi tel ise gevsetilmesi gereken vidalarin bulundugu orta baglantilarindan c¢ekilip
¢ikarilmalidir. Kablo tespit baglant1 elemanimi vidalarmi sokerek kaldirin, sonra baglantis1 kesilen kabloyu
cekip cikarin. kablo baglanti ¢ubugu kapagimi {izerinde bulunan dort vidasimi sokerek kaldiriniz. kablo
rakorunu gevsettikten sonra L — N — ¢¢¢ toprak baglanti vidasini sokiin ve presostattan gelen kahverengi teli,
mavi renkli teli ve sari-yesil renkli teli ¢ekip ¢ikariniz.
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C) TELEMECANIQUE / SQUARE D — TELEMECANIQUE / ITALTECNICA tipi presostath
versiyonda:

— presostattan fisli kablo parcasi: presostat kapagi vidasimni bir tornavida yardimiyla sokiin, kapagi
kancalardan kurtararak presostat tabanindan ayirip kaldiriniz. Sol taraftaki topraklama baglantisini
sokerek sari-yesil renkli teli ¢ekip ¢ikariniz. Ayni tarafta, mavi renkli tel ile kahverengi teli gevsetilmesi
gereken vidalarin bulundugu baglantilarindan ¢ekip ¢ikariniz. Presostatin sol taraftaki kablo rakoru
somununu gevsetin, sonra baglantisi kesilen kabloyu ¢ekip ¢ikariniz..

— presostattan kablo baglanti cubuguna giden kablo parcasi: presostat kapagi vidasini bir tornavida
yardimryla sokiin, kapagi kancalardan kurtararak presostat tabanindan ayirip kaldirmiz. Sag taraftaki
topraklama baglantisin1 sokerek sari-yesil renkli teli ¢ekip cikariniz. Aymi tarafta, mavi renkli tel ile
kahverengi teli gevsetilmesi gereken vidalarin bulundugu baglantilarindan ¢ekip ¢ikariniz. Presostatin sag
taraftaki kablo rakoru somununu gevsetin, sonra baglantisi kesilen kabloyu ¢ekip ¢ikarmiz. kablo baglanti
c¢ubugu kapagini iizerinde bulunan dort vidasini sokerek kaldiriniz. kablo rakorunu gevsettikten sonra
L — N — ¢¢¢ toprak baglant1 vidasini sokiin ve besleme kablosundan gelen kahverengi teli, mavi renkli teli
ve sari-yesil renkli teli ¢cekip ¢ikariniz..

Besleme kablosu, aym ozellikleri (tesisata gore, 6rnegin HO5S RN-F veya H07 RN-F tipi) ve aym ucu olan
bir kablo ile degistirilecektir. Kablonun degistirilmesi icin yapilacak islemler onun kaldirilmasi i¢in
uygulanacak yontemden ongoriilen islemlerin tam tersidir.

DIKKAT: pompanin yerlestirilmesi gereken yere gore, pompanin kablo ile donatilmamasi durumunda
kapali yerlerde kullammm icin HO5 RN-F tipi, acik havada kullanim icin H07 RN-F tipi fisli besleme
kablolar1 kullanilmahdir. Fis ile donatilmamis besleme kablolari icin, her kutup i¢in en az 3 mm ayirma
kontag ile (6rnegin manyetotermik) besleme sekebesinden bir devreden c¢ikarma aygiti ongoriilmesi
gerekir.
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13. ARIZA ARASTIRMASI
ARIZA KONTROL (miimkiin sebepler) CcOzZUM
1. Motor hareket | A. Pompanin elektrikle baglantilarini
etmiyor ve gilrilti kontrol ediniz.
yapmiyor. B. Gerilimin oldugunu kontrol ediniz.
C. Sigortalar1 kontrol ediniz. C. Sigortalar yanmis ise yenisi ile
degistirilecektir.
= Buna ragmen sigortalar hemen yanarsa
motor kisa devre durumunda bulunur.
2. Motor hareket | A. Etiketde yazili gerilim ile besleme
etmemesine ragmen geriliminin birbirlerine uygun
giiriiltii yapiyor. olduklarini kontrol ediniz.
B. Baglantilarin dogru sekilde yapilmis B. Muhtemel hatalar diizeltiniz.
oldugunu kontrol ediniz.
C. Baglanti kutusunda tiim (3 ~) fazlarin C. Gerektigi takdirde eksik olan fazi dogru
bulundugunu kontrol ediniz. konumuna getiriniz.
D. Pompanin veya motorun D. Sikigiklig: gideriniz.
tikanikliklarinin bulunup bulunmadigini
kontrol ediniz.
E. Kondansatér  durumunu  kontrol |E. Kondansatori yenisi ile degistiriniz.
ediniz.
3. Motor giicliikle | A. Besleme geriliminin yetersiz olmadigini
doniiyor. kontrol ediniz.
B. Hareketli parcalarin sabit pargalara B. Temasin sebeplerini ortadan kaldiriniz.
dokunup dokunmadigini kontrol ediniz.
4. Pompa dagitim A. Pompa, dogru bicimde ¢alismaya hazir | A. Pompanin kendinden emisli olmamasi
yapmiyor. degildir. durumunda emme borusunu su ile
doldurarak pompay1 caligmaya
hazirlayiniz.
B. Ug fazli motorlarda dogru dénme B. Beslemeye ait iki fazin yerlerini
yoniini kontrol ediniz. degistiriniz.
C. Cap1 yetersiz olan bir emme borusu C. Emme borusunu daha biiyiik ¢ap1 olan
kullaniliyor. yenisi ile degistiriniz.
D. Dip valfi tikaniktir. D. Dip valfini temizleyiniz.
5. Pompasuile A. Emme borusu veya dip valfi hava A. Olay1 6nleyip pompanin i¢ine su dokiip
dolmuyor. emiyor. pompay1 ¢alismaya hazirlayiniz.
B. Emme borusunun egimi hava kabarcik | B. Emme borusunun egimini diizeltiniz.
olugumunu kolaylastirtyor.
6. Debi indirimlidir. A. Dip valfi tikaniktir. A. Dip valfin1 temizleyiniz.
B. Pompa dislisi asinmig veya tikaniktir. B. Pompa dislisini yenisi ile degistirin veya
tikanikliklardan temizleyiniz.
C. Emme borunun ¢api ¢ok kiigiiktiir. C. Boruyu daha biiyiik ¢ap1 olan yenisi ile
degistiriniz.
D. Ug fazli motorlarda dogru dénme D. Beslemeye ait iki fazin yerlerini
yoniini kontrol ediniz. degistiriniz.
7. Pompa giiriiltii A. Pompa ve borularin iyi bir bigimde A. Gevsetilmis pargalari tespit ediniz.
yaparak titriyor. tespit edildigini kontrol ediniz.
B. Pompa, kavitasyon olaylariyla ¢alisiyor, | B. Emme yiiksekligini azaltip yiikleme
yani pompalayabildigi su miktarindan kagirmalarini kontrol ediniz.
daha ¢ok su istiyor.
C. Pompa etiketde gosterilen degerlere C. Basma hattinda pompanin dagitimini
ozen gosterilmedigi bir durumda azaltma yararli olabilir.
calistyor.
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1. OBLIUE CBEJAEHUA

Ilepen Haya/ioM MOHTaka BHUMATEJbHO MPOYUTATH JAHHYIO JOKYMEHTAIUI0. MOHTaX U
SKCIUTyaTalus JOJDKHBI COOTBETCTBOBATH NpaBWiIaM MO O€30MacHOCTH, ACWCTBYIOIIMM B
CTpaHe, B KOTOPOH yCTaHaBIWBAaeTCA M3lenue. Bce omepannu JOIDKHBI OCYIIECTBISTHCS 110
MpaBHUIaM MacTEPCTBa.

HecoGmronenue npasmit mo 6€30MacHOCTH TOABEPraeT PUCKY MEPCOHAT U MOXKET MPUBECTH K
MTOBPEXICHUIO 000PYIOBaHMS, a TAK)KE aHHYJIMPYET IPaBO Ha TApaHTHIHHOE 00CTYyKUBAHHE.

2. COEPBI IPUMEHEHUSA

KP 38/18 - KP 38/18 ocnam. - KP 60/6 - KP 60/12: Hacoc nepudepuiiHoro tTuna ajisi JOMaIIHEro MCIOIb30BaHUS
KOMIIAKTHOH KOHCTPYKIIMH, CHOCOOEH 00eCreyrBaTh BBICOKHI HAIOpP BOJOCHAOXKCHHS, HCIOIB3YETCS U METKUX
CaJIOBBIX paboT, OTIOPOKHEHHS U HATOMHEHUS IUCTEpH. [IpUToIeH TakKe IS MEIKUX IPOMBIIIICHHBIX HYXI.

KPA 40/20: BOIOKOJBIIEBBIC HACOCHI CO 3BE3J000pa3HOM KPBLIBUATKOW C OTJIMYHOW BCACHIBAIOIICH CIOCOOHOCTHIO
TaKXKe IMPH HAIWYWH ITy3bIPHKOB BO3IyXa WIH MPH HEMOCTOSHHOM HAJMYWU BcackiBaeMo# xupkoctu. Illmpoxko
HCTONB3YeTCsl Ui BOINOCHAOXKEHHS ITOMAITHUX BOJOIPOBOIHBIX CHCTEM, JJIs TOBBIMICHUS MAaBICHHUS WIH UL
cTabunu3anuy BogocHabkeHus (pu coOII0CHIH MECTHBIX HOPMATHUBOB), JUTsl BRIKAUWBAHUS KHUAKOCTEH U3 KOJOIIICB.
Hcnone3yercst 1j1st MaJoro OpoILIEHHs CaZloB U OTOPOAOB U Be3lle, I'lie TpeOyercsi caMmoHaroiHeHue. [Ipuroansl Takxe
JUTS. MEJTKHX TIPOMBINUTCHHBIX HYXK]I.

JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: LlentpoOexxHbIe CTpYyiHBIE CaMO3aJIMBAIOIIMECS HACOCHI C XOPOIIEH
BCACHIBAIOIICH CIOCOOHOCTHIO TAKXKE NPU HaTUuuU rasa B Boje. IllMpoko wucmonb3yercs A BOJOCHAOXKCHUS U
MOJIIIOpa B OTACIBHBIX KUIIBIX TOCTPOMKax. [IpUTOIEH I MAJIBIX CEIbCKOXO3SHCTBEHHBIX pabOT B calaX U Oropojax,
a TakKe TSI MAJIBIX AKCTPEHHBIX CITyYaeB | IS IPOMBIIIICHHBIX HYX]I.

DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: LlenTpoOeKHBIE CaMO3aIMBAIONINECS HACOCHI ISl TJIyOMHHOTO BBIKAYMBAHUS BILIOTH 10 30 METpoB
C KEKTOpPOM OT 4 MoHMOB U Oosbmie. Vcnonp3yeTcs Uik BOAOCHA0KEHUS OTACIBHBIX YKHJIBIX CTPOCHHUN M B MaJOM
CEJbCKOM XO35MCTBE.

EURO - EUROINOX u npoumne MojeJu 3TOil CEPHH: MHOTOCTYNEHYATHI HEHTPOOSKHBIN CaMO3aIMBaIOIIUIiCs
HACOC C TOPU30HTAIBHBIM BasloM. [IpUTOICH [T TOMAIIHETrO WK IPOMBIIIICHHOTO HCIOIh30BaHUS B BOJIOIPOBOIHBIX
CUCTeMax Ul BOJOCHAOKEHHS | MOATIOpa. B celmbCcKoM X03HCTBE MCTIONB3YETCS I MaJoro OPOIICHUS U TSI MOHKH
Ca/IOBOTO MHBEHTaps W MamuH. [IpuromeH M MCroip30BaHMS TAaKXKe C Ta3MPOBAHHON BOAOH. Penmpkyssimus BOAbBI
NPOU3BOIUTCS TOJBKO B MPOIECCE 3aJMBKH, MOCIAC YEro MaKCHMAJIbHBIH pPacxoj OOCCICUHBACT HEMPEPHIBHYIO U
cTabWIbHYIO moavy. Bece 3T kadecTBa IEIarT ATOT HACOC PUTOAHBIM JUIS UCIIOIB30BaHMS B CAMBIX pa3HBIX chepax.
K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: neaTpo0exHbIe HACOCHI C OJMHAPHON KPBUIHYATKON
MpUroaHbl i BhIKaYWBaHWS BOAbLI B JOMAIIHUX, IPOMBIIIJICHHBIX U CEJIbCKOXO03SMCTBEHHbBIX YCTaHOBKax. OTIII/I‘IHI)IG
XapaKTEPUCTHUKH JUTS ICPEKAYHBAHUS KUAKOCTEH U CMEITHBAHUS.

K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: umentpoOexHbIle HACOCHI C JABYMS KpBUIbYaTKaMH
(pacmosyoKEeHHBIMU OJIHAa HANpOTHB apyroi B mozemsx K 35/40 - K 45/50 - K 55/50) xapaktepusyroTcst 0co00
OecmyMHBIM (yHKIMOHHpOoBaHUEeM. [1IMpoKo MCHONB3YIOTCS IS TPYHI MOIIOPa B BOAOIPOBOIHBIX CUCTEMaX W JIIS
HATIOJTHEHHUS aBTOKJIABOB. [IpUTOMHBI TakXkKe UL OPOLICHHS W ISl MHOTHX APYTHX MPUMEHEHUH B CaMBIX Pa3IAIHBIX

chepax.
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3. PABOYME KHJIKOCTH

Hacoc cnpoekTupoBaH u

CKOHCTPYHPOBaH I nepeKavYyuBaHus BOAbI, Heconepmameﬁ

B3PbLIBOOMACHBIX BEIIECTB, TBEPAbIX YaCTUIl WJIH BOJOKOH € NJVIOTHOCTBLIO, pamloﬁ 1000 Kl“/M3 nc
KHHEeMATU4eCKOM BAI3KOCTBIO, pamloﬁ 1 MMZ/CCK, U XUMHYECKH HEAIr'PECCUBHBIX JKHJIKOCTEH.

4. TEXHUYECKUE JAHHBIE U OT'PAHUYEHUSA B OKCIIJIYATALIUU

— Hanps:xkeHune 3J1eKTPONUTAHNSA

— TIloraomaemMasi MOIIIHOCTDb:

— Pacxona:

— Hanop — Hmax (m):

— Pabouas :KMAKOCTD:

— Kuacc 3.1, 6e30macHOCTH ABUTATEISI:

220B-240B 50T/ 110 B 50T
115B60T1/230B 60 I'rg

230B 3 -400 B 3 50/60 I'rg

CM. dJI. JaHHBIE Ha 3aBOJICKOM TaOJUYKe

ot 0,06 mo 37 M /aac

cTp. 99

qucrasd, 663 TBEPAbIX WA a6paSI/IBHLIX 4JacCTull, Hearpe€CCuBHasd.
1P44 (s IP55 cM. TabmaKy Ha YIIaKOBKE).

(cM. 2I1. TaHHBIC HA
3aBOJICKOM TabInuKe)

— Kaace 31, 6€301acHOCTH 32KHMHOI KOpOOKH: IP55

— Kuacc npenoxpanenus:
— KabeabHblii cajJbHUK:

F
PG 11 u/umu PG 13,5 B 3aBUCHMOCTH OT MOJENIH

— IlnaBkue mpepoxpanuTeau kareropuu AM:

IlnaBkue npenoxpanurenau (Ammnep)
Moaeib 110B 50 T | 220240 BS0Tu | 230B3 | 400B3
115B60Tu | 230B60Tu | 50/60 T | 50/60 'y
KP 38/18, KP 38/18 ocnam., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP60/12 - - 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K 45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Makec. PaGouee |6 Gap (600 xI1a): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,
JAaBJICHHE: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20

EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200,
K 14/400

7,5 6ap (750 xITa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

8 6ap (800 kIla): | K 45/50, K 55/50

10 bar (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
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TemnepaTypHbIii 0++35°C: Jlnst Beex aneKTpoHacocoB, cepTudunupoBanubix EN 60335-2-41 (st nomarsero
JAUANAa30H KUIKOCTH: WCTIOIb30BAHMS)
0 ++40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

-10 = +50°C: | K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40,
K 45/50, K 35/100, K 40/100
KP 38/18

-10 = +80°C: | KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20

-15 ++110°C: | K 14/400, K 55/50

— Temneparypa ckaaguposamusi: -10°C 740°C

0,
— OTHocUTeIbHASA BJIAKHOCTH MAX 95%
BO3JyXxa:
— IllymMoBoii ypoBeHb: — ULIYMOBOH ypPOBEHb HacOCOB JUJIsl HAPYKHOI'O MCIIOJIb30BaHUs COOTBETCTBYET JupekTuse
2000/14/CE.

— IOyMOBOW ypOBEeHb Apyrux HacocoB coorBercTByeT JupekrumBe EC 89/392/CEE u

TIOCJIEAYOIINM U3MEHCHUAM.
— KouncTpykuusa nsuraredieii: coorserctByer HopmartuaMm CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— HoMuHna/ibHOe ceyeHHe NPOBOAOB Kadeseidl 3JIeKTPONMTAHMSA JOJKHO ObITH He MeHee CedeHus,
YKa3aHHOT0 B TA0/M1le HUKe:

HomMuHaNbLHBIH TOK HomunannHOe ceueHune
arperara e
A
<0,2 I1nockue aBOMHBIE
MHUIIYPHBIE IIHYPHI *
>0,2 u <3 0,5°?
>3 " <6 0,75
> 6 " <10 1,0 (0,75) °
> 10 u <16 1,5(1,00°
>16 " <25 2,5
> 25 " <32 4
>32 u <40 6
> 40 " <63 10
D MPOBO/Ia MOTYT OBITh MCIIOJI30BaHBI, TOJIBKO €CIIU
WX JJIMHA HE MPEBBINIACT 2 M OT TOYKU, B KOTOPOU
MPOBOJ WM €ro OIUIeTKa BXOJUT B arperar Wiu
BBIXOJHT U3 IITEINCEIbHON BUJIKH.
b [IpoBoma ¢ ceueHWeM, yKa3aHHBIM B CKOOKax, MOTYT
OBITh UCIIOJIH30BAHEI JIJIsl IEPEHOCHBIX ATPEraToB, SCIIN
WX JUIMHA HE MPEBBIIIACT 2 M.
5. OBPAILIEHUE
5.1 CxiaaupoBaHue

Bce Hacochl TOMKHBI XPAHUTBCS B KPBITOM, CYXOM TOMEIIEHUH, 10 BO3MOXHOCTH ¢ HEM3MEHHOW BJIAKHOCTBIO
BO3/yxa, Oe3 BUOpanuii ¥ MbUIH.

Hacochbl mocTaBisIFOTCSI B OPUTHHABHOW YITAKOBKE, B KOTOPOW OHH JO/DKHBI OCTABATHCS BIUIOTH IO MOMEHTA UX
MOHTaka. B IpOTHBHOM Cilydae HEOOXOAUMO TIIATEIBHO 3aKPBITh OTBEPCTHUS BCACHIBAHMS U ITOIAYH.

5.2 IlepeBo3ka

W3berars MUITHUX yJapOB ¥ CTOIKHOBEHHH U3/IEINH.

Juia mogbeMa W TepeMeleHHs y3JI0B HCIOJIb30BaTh aBTOMOTPY3YMKH C MPUJIATAONIMMCS CTaHJapTHBIM
TIOITOHOM (€CJIH OH TIPETyCMOTPEH).

5.3 Bec

Ha Tabnmuke, HakJIeeHHOW Ha yIIaKOBKE, yKa3aH OO BeC IEKTPOHACOCA.
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6. NMPEAYHPEXJIEHUS

6.1 CrnennaJu3upoOBaHHbIN NMepCOHAJ
PexomeHnayercsi, 4TO0ObI MOHTA)K NPOM3BOAMJICH KOMIETEHTHLIM M KBAJH(PUIMPOBAHHBLIM
MEPCOHAJIOM, 00JIAIAIINNM TEXHHYECKAMH HABBIKAMH B COOTBETCTBHH CO CHEeNH(UYECKHMH
HOpPMATHBAMH B JaHHOI o0sactu. Ilox KBaIM(pUIHPOBAHHBIM TNEPCOHAJIOM MOAPA3yMeBaeTCsl
MEPCOHAJI, KOTOPBI OTy4Yusl 00pa30BaHKe, OMNBIT U HABBIKK, & TAKXKE 3HAKOM C COOTBETCTBYIOLIMMHU
HOPMAaTHBAMH, YKa3aHUSIMH U MHCTPYKLUSIMU TI0 TIPEIOTBPAIICHHIO HECUACTHBIX CIIy4aeB U ¢ pabouuMu
YCIIOBHSIMH, YIIOJIHOMOYEH OTBETCTBCHHBIM 3a 0€30MacHOCTh Ha (haOpHKe BBIMOJIHITH JIHOOBIC
HEOOXO/IMMbIE OMEPalii U YMETh PACO3HABAaTh B HUX Jr000i puck. (OmnpeneneHne TEXHUYECKOTO
nepconana [EC 364)
Arperar He mpeaHa3HAYCH IS UCIIOJIb30BAHMS JUIaMHU (BKJIFOYas AeTei) ¢ GU3NIECKUMHU, CCHCOPHBIMU
HJIn yMCTBeHHblMI/I OI'paHI/l‘ieHI/IHMI/I, HJIM XK€ HE HMCHIIMMH OIIblTa WJIW 3HAHUA o6pau1eﬂml C
arperaTtoM, €CliM 9TO MCIIOJIL30BAHKE HE OCYIIECTBISICTCS MO/ KOHTPOJIEM JIKIl, OTBETCTBEHHBIX 3a MX
0€30MacHOCTh, WIH TOCNe O0y4YeHHsS HCIONB30BaHMIO arperara. Cremaure, 4ToObI JETH HE WTPajd C
arperatoM. (EN 60335-1: 02)

6.2 Be3onacHocTh

Hcnonb3oBaHue Hacoca pas3pelraercsi, TOJbKO €CIH 3JIEKTPONPOBOJKA COOTBETCTBYET HOpPMAaTHBaM IO

0e30IacHOCTH B COOTBETCTBHU C HOPMAaTHBaMH, NCHCTBYIONIMMH B CTpaHE, B KOTOPOW YCTaHABIMBACTCS

Hacoc (mrst Uramuu - CEI 64/2).

6.3 ITpoBepka BpalnieHusi Bajia Hacoca

[lepen MoHTa)koM Hacoca HEOOXOIUMO MPOBEPUTH, YTOOBI ITOABIKHBIE YaCcTH BpamIaluch cBoOOaHO. C 3TOH Ienbio

CHATB KapTep KPbUIbUATKH C THE3/1a 3a/IHeH KPBIIIKK JBUTATENS] U IOBEPHYTh OTBEPTKY B LILIMIIEC HA Bajie ABHUIATEIs CO

cTopoHbl BeHTWsiMY. Ecjin Baj1 3a0/10KHPOBaH, TOBEPHYTH OTBEPTKY, CJIErka MOCTYKHBAst 110 Hell MoJoTKOM. Puc. A

6.4 OTBETCTBEHHOCTD

HpOI/BBOIlﬂTeJ'lL HE HECET OTBETCTBCHHOCTL 3a Xopoliee q)yHK].Il/IOHl/IPOBaHHe 3JICKTPOHACOCOB
WM 32 BO3MOKHBII ymepﬁ, l'lpl/l‘-ll/lﬂe]-ll-lblﬁ JJIEKTPOHACOCAMHU, €CJIM HACOChl MOABEPrarTcsa
HEYINOJHOMOYECHHBbIM BMelIaTeJIbCTBAM, H3MECHEHUSAM H/HIH HCNOJb3YKTCA C IPEBbIIICHUEM
PEKOMEHAOBAHHBIX paﬁolmx mapaMeTpoB Win ¢ HeCco0JII01eHneM npo4ux HHCprK].[Plﬁ,
NPUBEJICHHLIX B JaHHOM PYKOBOACTBE 110 IKCILIyaTalluM.

KpOMe TOro Mnpou3sBOAUTE/IbL CHUMaeET C cedst BCAKYH0 OTBETCTBEHHOCTH 3a BO3MO’KHbIC
HETOYHOCTH, KOTOPbI€ MOI'YyT BCTPETUTHCH B JAaHHOM PYKOBOACTBE IO IKCILIyaTalluH, €CJIH 3TH
HETOYHOCTH HABJIANTCHA l'lpl/l‘-lI(lHOﬁ OICYaTOK HJIH TPll'lOl"paq)CKl/lX OLINOOK. HpOPBBOI[l/lTeJ'll)
OCTaBJIAAET 3a COOOM npaBo BHOCUTHL B CBOM H3€/JIMA BCE¢ M3MECHCHHUS, KOTOPbIC OH COYTET
HEO0X0IMMBbIMH WJIU IM0JIE3HBIMH, HE KOMIIPOMETHPYH UX OCHOBHBIX XapPaKTEePUCTHK.

7. MOHTAXK
IMocae ucnbITanuii B HACOCAX MOMKET OCTATHCH HEMHOTO BO/bI.
PexomMenayeM mpou3BecTH KOPOTKYI0O MIPOMBIBKY YHCTOIH BOO0I mepe] OKOHYATEIBHBIM
MOHTAKOM.

71 DJeKTpoHacoC NIOJDKEH OBITh YCTAHOBJICH B XOPOIIO TMPOBETPUBAEMOM MECTE, NIOJDKEH OBITh
3aI0MIIEH OT BIMSHMS IIOTOJHBIX YCIOBHH, € TEMIEPATypold OKpYXarloleld cpeasl, He
npesblimaronieit 40°C. Puc. B

7.2 [IpoyHO TpUKpEnuTh HACOC K ONMOPHOMY OCHOBAHHIO JUIS IMOTJIOIICHHS BO3MOXKHBIX BHOpalui,
BO3HAKAOIINX B Iporiecce GpyHKIHoHupoBanus Hacoca. Puc. C

7.3 Crnenyer u3berarh, 4TOOBl METaTHYECKHE TPYOONPOBOABI COOOIIANN Ype3MEPHYIO Harpy3ky Ha
OTBEpPCTHUA Hacoca Bo n3bexanue pedopmaruii wim pa3psios. Puc. C

7.4 Heu3mMeHHO XOpomIMM NPaBHJIOM SIBJISIETCSl YCTAHABIAMBATH HACOC KaK MOXKHO OJIMKe K

nepekauyuBaemMoii KumakocTtH. Hacoc 1omkeH OBITH YCTaHOBIEH HCKIIOUUTEIBHO B
TOPU30HTAIBHOM IOJIOKCHUU. BHYyTpeHHUH auameTp TpyOONpPOBOJOB HUKOT/IA HE IOJDKEH OBITh
MEHBIIE JUaMeTpa OTBEPCTUM 3JIEKTPOHACOCA, a TaKK€ Ha BCACBIBAHMHM PEKOMEHIYETCS
yCTaBHOBUTH NOHHBIN Knanad. Puc. D. /Iy rimyOuHbI BcachiBaHMS, IPEBBIMIAIONICH YETHIPE METpa,
WIA TPH HATWUYWHU JUIMHHBIX TOPH30HTAJBHBIX OTPE3KOB PEKOMEHIYETCSl MCIIONIB30BaTh TPYOy
BCACBIBaHMSI C AWAMETPOM, OOJBIIMM JHaMeTpa BCACBHIBAIOIIETO OTBEPCTHS JMEKTpoHacoca. Bo
n30exkanre o0pa30BaHUs BO3MYLIHBIX MEIIKOB BO BCACHIBAIOLIEM TPyOONpOBOIE MPEILyCMOTPEThH
HeOOIBILION MOBbEM BCcachIBaIOIIEH TpyObI B CTOPOHY Hacoca. Puc. D

7.5 Ecnu BcacwiBaromuii TpyOONpOBO/] BEITIONHEH U3 PE3UHBI WIIM U3 THOKOTO MaTepuaia He00X0AuMOo
BCerJa MpOBEPTb, YTOOBI OH OBUT YNPOYEHHOTO THIA BO H30EkKaHWE €ro CYKEHHH IOJ
BO3JICHICTBUEM BCACHIBAHUS.

7.6 Bo Bcex Hacocax, I KOTOpBIX IIPENyCMOTPEHA IIEPEHOCHAs BEPCHs, pydka s IOLbeMa U
MepeMEIICHUS I0JKHA BCerqa MMeThCs 1 J0JKHA OBITh MPOYHO MPHUKPeIJIeHa.
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7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

9.2

10.
10.1
10.2

10.3

11.

B MHCTPYKIMSIX II0 MOHTA)Ky HACOCOB /UI1 CaJOBbIX (DOHTAHOB M NPYAOB, a TaKKe JIA
APYrUX MOJOOHBIX Ha3HAYEHUH MAOIKHO ObITh YKA3aHO, YTO HA JIMHUHU 3JIeKTPONHUTAHUS
HAcoca JOJKeH OBbITh YycTaHoOBJeH JuddepeHIUANBHBIA pa3beIUHUTENb, PadOUH
HOMMHAJIbHBII TH(depeHuInaNbHBIA TOK KOTOPOro He npeBbiaeT 30 MA.
SJIEKTPOIIPOBOJKA:

BuuManmue: Bcerga codoaTh NpaBuJia no 6e3onacHocTH!

Crporo cienoBaTh yKa3aHUSIM, IPUBeIeHHBIM Ha 3JIEKTPHUYECKHX cXeMax
BHYTPH 32:KUMHOH KOPOOKH.

JJleKTPUYECKOe MOJCOeNNHEHUE OJIKHO OCYHIECTBJIATHCS ONBITHBIM YIOJHOMOYE€HHbBIM
3JIEKTPUKOM, MOJHOCTHI0 0TBEYAIOIMM 32 BCe ONepannu.

[IpoBeputh, 4YTOOBI HAINpPSDKEHHUE CETH DJIEKTPONHUTAHHS COOTBETCTBOBAIO HAIPSKEHUIO,
YKa3aHHOMY Ha 3aBOJICKOW Tabnmuuke nBUTaTtens, M 4ToObl Obuto Bo3mokHo IMPOU3BECTHU
HAJJIEXXAILNEE COEIMHEHUE 3A3EMIJIEHUS. Puc. E, B wactHOCTH, 3a)KUM 3a3eMIJICHUS
JOJDKEH OBITH TIOJICOSAMHEH K JKENTO-3eJIEHOMY MPOBOAY AneKkTpornuTaHus. HeoOxoauMo Takke
WCIIONB30BaTh MPOBOJ 3a3eMJICHHs Ooliee [UIMHHBIA TIO0 CpaBHEHWIO ¢ TNpoBogamu (a3 BO
n30ekaHne ero OTCOSAMHEHUS B IIEPBYIO OYepeb B CIIydYae HATsDKEHUS.

B ¢ukcupoBanHbIX Bepcusx MexmyHapomasie HopMaTHBEI TpeqyCcMaTpHUBAIOT HCIIOIB30BaHUE
BBIKJIFOUATENEH-pa3be AMHUTENEH C MIIAaBKOM BCTABKOM MpeaoXpaHUTENEH.

MoHoda3HbIe JBUTATENN OCHAIICHBI TEPMOAMIIEPMETPHUECKAM BCTPOCHHBIM TNPEIOXPAaHCHUEM U
MOTYT OBITH ITOJICOETMHEHBI K CETH HanpsaMyr0. TpexdaszHble NBUTATEIH TOJKHBI PEIOXPaHATHCS
ABTOMATHYECKUM BBIKJIIOYATeNeM (HAIpUM., MATHUTHO-TEIUIOBBIM), HACTPOCHHBIM Ha JaHHBIE Ha
IIWIIBAMKE DIEKTPOHACOCA, WM TUIABKUMU TPEIOXPaHUTENSIMU COTIIACHO pacdeTy, YKa3aHHOMY B
paznene 4.

3AIIYCK

He 3allyCKaTb HacoC, €CJIU OH IMOJHOCTBIO HE 3aJIuT
KHJIKOCTBIO.

[lepen 3amyckoM NpOBEpUTH, YTOOBI HACOC OBUT 3aJUT KHUAKOCTHIO HAIUICKAIIUM 00pa3oM,
BBITIOJIHHB €r0 TOJHOE HATIOJHEHUE YHCTOM BOJION Uepe3 CIeUanbHOS OTBEPCTHE, BEIHYB MIPOOKY
3aJIMBa, PACIOJIOKEHHYIO Ha KOpItyce Hacoca. JlaHHad onepauus ABISETCA YPE3BbIYAHHO BaKHOM
JUIs xopoiiero (hyHKIIMOHUPOBAaHUS Hacoca. BakHO Takke, YTOOBI MEXaHWYECKOE YIUIOTHECHUE
O0buto xopomo cMmazaHo. (Puc. F). DyHKIIMOHHpPOBaHHE BCYXYH BeleT K HENMONMPaBUMBIM
NMOBPEAKACHUSIM MEXaHMYEeCKOro ymiaortHenus. [lo 3aBepuieHnH onepauuu MIOTHO 3aKPYTHUTh
npoOKy 3auBa.
[MonkmrounTh HaNpsHKEHUE ©  TPOBEPUTH Ui  Tpex(asHbIX JBHUTATENCH NPaBUIBHOCTD
HaIlpaBJICHUS BpAILEHUs, KOTOPOE, €CIM CMOTPETh HA [BHUIAaTellb CO CTOPOHBI KPBUIbYATKH,
JOJIKHO OCYIIECTBIIATHCS MO yacoBoit cTpenke Puc. G. B mpoTUBHOM ciiydyae MOMEHSATH MECTaMH
JO0BIe IBa TPOBOIa (ha3bl, OTCOSAUHUB HACOC OT CETH JJICKTPOITUTAHHUS.
HNPEAOCTOPOXKHOCTH
Huxorna He 3amyckats Hacoc gamie 20 pa3 B 4ac Bo W30eKaHNue Ipe3MEPHOTO TIeperpeBa IBUTATENs.
OITACHOCTD 3AMEP3AHMS: B ciyyae [UIMTENBHOTO IIPOCTOS HAacoca IPU TEMIIEPAType HUKE
0°C Heo0X0aMMO TIOTHOCTBIO CIIUTH )KHUIKOCTh U3 KOpITyca Hacoca dyepe3 climBHY npobky Puc. H Bo
n30eXaHue BOSMOXHBIX MOTPECKUBAHUM THIPABINYECKHX KOMIIOHEHTOB. PeKOMEHAyeTCsS BBIMONHATH
3Ty OIIEPALIMIO TAKXKE B CIIy4ae AJUTEIBLHOIO IPOCTOS IpU HOPMAJIbHOU TeEMIIEpaType.
[Ipu 3amycke Hacoca Mocie AJUTEIBHOTO Nepuojia MPOCTOS HEOOXOJUMO 3aHOBO BBHIMOIHUTH
BBIIIICONMCAaHHBIE ONIEPALMHU II0 3aITyCKY.
TEXHUYECKOE OBCJI Y KUBAHUE U YNCTKA
[lpu HOpMaNmBHOH OJKCIDTyaTallMH D3JCKTPOHACOC HE HYKIAeTCS B KAKOM-THOO TEXHHUYECKOM
obciayxuBaHud. TeM HE MEHee MOXKeT MOTPeOOBaThCS MPOU3BECTH YHUCTKY THAPABIMYECKUX
yacted, ecnmu OyzeT oOHapyKEHO OIpeleleHHOe cokparieHne 3(Q(eKTHBHOCTH. DJIeKTpPOHACOC
MOKeT ObITh Pa300paH TOJBKO CHEeHUATU3UPOBAHHBIM M KBAJIM(PUIUUPOBAHHBIM MEPCOHAJIOM,
O0TBEYAIOIIUM TPeOOBAHUSIM clienu(PUUecCKHUX HOPMATHBOB B JAaHHO o6JacTtu. B mroGom
cly4ae BCE OIEepaluy MO0 PEMOHTY M TEXHHYECKOMY OOCITYXHBAHHIO JOJDKHBI OCYIIECTBIATHCS
MOCJIe TOT0, Kak Hacoc OyAeT OTCOSTUHEH OT CETH DIICKTPOITUTAHUSL.
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12. N3MEHEHUSA U 3AITACHBIE YACTH
JI1o00e 3apaHee HeYyNOJIHOMOYEHHOEe M3MEHEHHE HACOCA CHHMAeT ¢ NPOM3BOAMTENS BCSKYIO
OTBETCTBEHHOCTb. Bce 3amacHble 4YacTH, UCIONb3yeMble MpPU PEMOHTE, IOKHBI OBITh
OpUTMHAJIFHBIMH, U BCE BCIIOMOTATEIIbHBIC NETAIN JOJDKHBI OBITH yTBEPKACHBI IPOU3BOAUTEICM,
YTO TapaHTUPYET MaKCUMAIIbHYIO 0€30MacHOCTb YCTPOICTB U CUCTEM, B KOTOPBIX OHU MOTYT OBbITH
YCTaHOBJICHBL

B cayyae mnoBpexaeHuss Kadeasi 3JeKTPONMTAHMSA JAHHOIO YCTPOICTBa ero
MOYHMHKA [JOJIKHA OCYHIECTBJSITHCH CHEeNUATU3NPOBAHHBIM IEPCOHAIOM BO
n30exKkaHue KaKoro-Jindo pucka.

12.1 CusiTHe ¥ 3aMeHa KadeJisl YJIeKTPONUTAHUSA

Ilepen ocymiecTBieHHEM 3THUX OINEpanuii HEOOXOAMMO YOemuThCs, 4YTOOBI 3JIEKTpPOHACOC He ObuI

MIOJICOETUHEH K CETH 3JIEKTPOIUTAHUS.

A) lnsa moneneii 6e3 peJie 1aBjaeHus

CHSATH KPBINIKY 32)KHUMHON KOPOOKH, OTBHHTHB PACIIOJIOKCHHBIC HA HEl 4eThipe BHHTA. OTBHHTUTH TPHU

sakumMa L - N - © ¥ BBIHYTh KOPHYHEBBIN, CUHUM M JKEJITO-3€J€HBIH MPOBOJA, BHIXOIANIME M3 KaOels

DJICKTPONUTAHUA, OTBUHTHUB NICPE]] OTUM KaOeNbHBIN CAJIbHUK.

B) Mogaean ¢ pene napjaenusi Tuna SQUARE D

— Ortpe3ok kalens ¢ BUIKOI, HAYIIMIi OT pesie JaBJeHUsI: OTBUHTUTHh OTBEPTKOI BHHT KPBILIIKU pejie
JaBJICHHUA W CHATH KPBIIIKY. BBIHYTB JKEJITO-3€JIeHBIN IIpOBOJ], OTBMHTUB BUHT 3a3C€MJICHHA, CUHHUH U
KOpI/I‘IHeBBII‘/'I IIpoBOZIa C COOTBETCTBYIOIIUX 60KOBLIX 3a)KUMOB, OTBUHTUB COOTBCTCTBYIOIINWEC BUHTEI.
BriHyTh 32kMM OJOKHUPOBKM Kabess, OTBHHTHUB COOTBETCTBYIOIIME BUHTHI, U TaKUM OOpa3oM BBIHYTH
OTCOEIUHEHHBIN Kadeb.

— Otpe3ok kabeusi, MAYIIMIA OT pesie JaBJIeHHS K 3a:KMMHONH KOpPOOKe: OTBUHTUTb OTBEPTKOM ralKy
KPBIIIKKA pelle NaBJICHWS W CHATh KPBIIKY. BBIHYTH JKENTO-3€JE€HBIM MPOBOJN, OTBHHTHUB BHHT
3a3eMIIeHUs, CHHUA M KOPWYHEBBIH IMPOBOJ C COOTBETCTBYIOUIMX IEHTPAIBHBIX 32)KUMOB, OTBUHTHB
COOTBETCTBYIOIINE BUHTHI. BEIHYTH 3a5KUM OIIOKMPOBKH KaOemsi, OTBHHTUB COOTBETCTBYIOIINE BUHTHI, U
TakKuM 00pa3oM BBIHYTh OTCOCAMHEHHBIM KabOeiah. CHATH KPBIMKY 3KUMHON KOPOOKH, OTBHHTHB
pacnoyoKeHHbIe Ha Heil YeThlpe BMHTA. OTBUHTUTL TpH 3akuMa L - N - & ¥ BBIHYTh KOPHYHEBBIN,
CUHHI ¥ YKENTO-3eJIeHBI MPOBO/Ia, BBIXOAIINE U3 peie NaBJICHUS, OTBHHTUB IEepe] dTUM KaOelbHBIN
CaJTbHUK.

C) Mopaenu ¢ peJie 1aBJIeHUs TUIIA:

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— Ortpe3ok kabdeys1 ¢ BUIKOI, WAYIIHI OT peJie JaBJeHHsI: OTBHHTHTh OTBEPTKON BUHT KPBIIIKH pPEie
JABJICHUSI W CHATH KPBIMIKY, OTCOENWHSS €€ OT OCHOBAaHHUS pejie NaBJeHHA. BBIHYTH KeNTO-3€IEeHBIH
MPOBOJ, OTBUHTHB BHUHT 3a3€MJIEHHS C JIEBOM CTOPOHBI. BBIHYTH C TON >K€ CTOPOHBI CHHHN H
KOPUYHEBBIH MPOBOAA C COOTBETCTBYIOMIMX 3aKHUMOB, OTBUHTHB COOTBETCTBYIOIIHE BUHTHI. OclabuTh
railky KaOempHOrO CallbHUKA pelie JaBIeHWS C JIEBOM CTOPOHBI M TakUM 0Opa3oM BBIHYTH
OTCOeTMHEHHBIH Kabeib.

— Orpe3ok kalessi, HAYLIIMI OT pejie JaBJEHUS] K 32KMMHOI KOpOOKe: OTBUHTUTH OTBEPTKOM BHUHT
KPBIIIKK peie AaBIIeHUS W CHITHh KPBIIIKY, OTCOCIWHSS €€ OT OCHOBAaHWS peJie NaBieHus. BeIHYTH
JKEJITO-3€TICHBIN MPOBOJI, OTBUHTHB BUHT 3a3eMJICHHS C MPaBOil CTOPOHBL. BBIHYTH C TOW K€ CTOPOHBI
CUHHUIA W KOPHYHEBBIA MPOBOJA C COOTBETCTBYIOUIMX 32)KUMOB, OTBHHTHUB COOTBETCTBYIOIHE BHHTEHI.
Ocnabutp raiiky kaOeiIpbHOTO CalbHHKA pejie AaBIEHHs C MPaBOW CTOPOHBI W TaKMM 00pa3oM BBIHYTH
oTcoennHeHHBIN Kabenb. CHATh KPBHIIKY 3a)KHUMHOM KOPOOKH, OTBHHTHB pAacCIOJIOKEHHBIE Ha HEU
yeTbipe BUHTA. OTBUHTHTH TpU 3axuMa L - N - & u BbIHYTh KOPUYHEBBIN, CHHHI U JKEJITO-3€JE€HbBINH
MPOBOJIA, BBIXOIAINNE U3 PEiie JaBJICHUS, OTBUHTHB MIEPE]] 3TUM KaOCIbHBIN CAbHUK.

3amena kaleisl 3IJIEKTPONMTAHUS 0JKHA OCYHIECTBJIAATHCSH, MCMHOJbL3Ys Kalelb TOro ke THIA
(nanpumep, HO5 RN-F nau HO7 RN-F B 3aBHCHMOCTH OT THIA MOHTA:Ka) U MMEIOIIMH TaKoil ke
pa3beM, BBINOJIHSISI ONlepali B 00paTHOM MOpSsIIKe.

BHUMAHMUE: B 3aBUCMMOCTH OT THIIA MOHTAKA U B CJIy4yae JIEKTPOHACOCOB, HEe UMEIOIIUX KaleJib,
YCTaHOBMTH KabeJb djexkTponutanusa Tuna HOS RN-F njs BHyTpenHero ucnojb3oBanus u Tuna HO7
RN-F pas Hapy:kHOro mucnojib30BaHusi, ocHamleHHble BWIKON (EN 60335-2-41). Jlna kabeneii
JIEKTPONMTAHUSA 0e3 BHJIKH Heo0X0AMMO IpelycMOTpeTb YCTPOHCTBO OTCOeIMHEHHSI OT CeTH
JIEKTPONIMTAHMS (HANpUMMep, TEPMOMATHMTHBIN BBIKJIKYATENb) ¢ KOHTAKTAMU pa3beJUHEHHMS He
MeHee 3 MM Ha Ka:KIblil MoJIIOC.
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13. OBHAPYKEHME U YCTPAHEHUE HEUCIIPABHOCTEM

HEHUCIIPABHOCTHU

INPOBEPKMH (B03MOKHbIE MPUYNHBI)

METO/JbI YCTPAHEHUS

1. JIBurareinb HE
3alycKaeTcss H  He
M3]1aeT 3BYKOB.

A. Ilposepurp 3JIEKTPUUYECKUE
COCJIMHEeHUSL.

B. IlpoBeputb, 4TOOBI JABUTATENbL OBUI
0] HATIPSDKECHHUEM.

C. IlpoBepuTb IIIaBKUE NPEIOXPAHUTEIH.

C. Ecnu oHE cropenu, 3aMCHHTH HX.
IIpuMeuaHue: eciu HEUCIPABHOCThH Cpasy
K€ TOBTOPSIETCS, 3TO O3HAYAET KOPOTKOE
3aMbIKaHHUE JBHUTATEIS.
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1. BENDRA INFORMACIJA

Prie$ montuodami siurblj jdémiai perskaitykite Sig instrukcija.

Montazas ir eksploatacija turi bati atlieckami laikantis Salies, kurioje montuojamas irenginys, saugumo
technikos reikalavimy. Visi jrenginio paleidimo darbai turi biiti gerai atlikti. Nesilaikant $iy reikalavimy,
gali i8kilti pavojus Zmoniy sveikatai, gaminys gali biiti sugadintas. Tokiu atveju garantinis aptarnavimas
neatlickamas.

2. PRITAIKYMAS

KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: periferinio tipo siurbliai, galintys sukelti auksta hidrostatinj slégi.
Gali biiti pritaikomi namy tkio, smulkiems sodo darbams, cisterny drenavimui, bei ju uzpildymui. Taip pat gali bti
naudojami smulkiojoje pramonéje.

KPA 40/20: Uzdaro ciklo skys¢iy ziedo siurbliai su zvaigzdés formos darbo ratu, labai gery siurbimo savybiy net tuo
atveju, jeigu skystyje yra oro burbuliuky arba kai pakeliamas skystis néra nepertraukiamai tiekiamas. Pritaikymas:
vandens tiekimui { namy tkio sistemas, slégio didinimui ir stabilizavimui (atsizvelgiant i vietines normas), vandens
pakélimui i§ Suliniy. Tinkami jvairiems sodo darbams ir apskritai visose sistemose, kuriose reikalingas savaime
uzsipildantis siurblys. Taip pat gali patenkinti nedideles pramoniniy sistemy reikmes.

JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: Sie iScentriniai siurbliai yra gery siurbimo savybiy, net pumpuojant vandeni
su dujy priemaisom. Konkreciai skirti vandens tiekimui ir slégio palaikymui gyvenamuose namuose. Gali biti
naudojami nedidelése fermose, soduose, nedideléms avarijoms likviduoti.

DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: iScentrinis, savaime uzsipildantis, siurblys galintis siurbti vandeni i§ 30 metry gylio. Su ezektoriumi gali
biti imontuojamas i 4” ar didesnius Sulinius. Naudojami vandens tiekimui | fermy pastatus ir nedidelése fermy sistemose.
EURO - EUROINOX ir kt. modeliai: iScentrinis, savaime uZzsipildantis, daugiapakopis, horizontalaus darbo siurblys,
tinkantis vietiniam ir pramoniniam naudojimui, vandens tiekimui ir slégio palaikymo sistemoms. Fermose idealus
nedideliems drékinimo darbams, irankiy ir mechanizmy plovimui. Taip pat gali biiti naudojamas vandeniui su duju
priemaiSomis siurbti. Vanduo recirkuliuojamas tik uzsipildymo metu, po kurio tiekiamas pastovus, nepertraukiamas,
maksimalus srautas. Sios savybés lemia plagias panaudojimo galimybes.

K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: vieno darbo rato iScentrinis siurblys skirtas
naudojimui gyvenamuose namuose, pramoniniame ir zemés iikyje. Ypac geri perdavimo ir maiSymo darbams..

K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: IScentriniai siurbliai su dviem darbo ratais (modeliai K 35/40 — K
45/50 — K 5/50), ypatingai tylaus darbo. Skirti slégio palaikymui vandens tickimo sistemose, autoklavams. Taip pat gali
biti naudojami drékinimo ir daugeliui kity sistemuy.

3. PUMPUOJAMI SKYSCIAI
Siurbliai skirti Svaraus vandens pumpavimui. Jame neturi buti kietyjy medziagy, skystis
turi biiti neagresyvus ir nesprogus. Skys¢io kinematinis klampumas 1mm?*/s, tankis 1000
kg/m’.
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4. TECHNINIAI DUOMENYS IR PRITAIKYMO APRIBOJIMAI

— Jtampa:
115V 60Hz / 230V 60Hz

230 V3 —-400 V3 50/60Hz

— Elektriné galia:
— Debitas: nuo 0,06 iki 37 m’/h

— Hidrostatinis slégis — Hmax (m): psl. 99

— Pumpuojamas skystis:

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

zr.duomenis ant siurblio duomeny lentelés.

zr.duomenis ant gamyklinés
siurblio duomeny lentelés

$varus, be kiety ir abrazyviniy daleliy, chemiskai neutralus,

neuzter§tas mineralinémis alyvomis, neklampus

— Variklio apsaugos klasé:
IP55

F

— Prijungimo déZutés saugumo klasé:

— Saugumo klasé:

[P44 (IP55,zr. i lentelg ant pakuotés)

PG11 ir/arba PG13,5 (priklausomai nuo modelio)

— Mova:
— AM Kklasés saugikliai:
Saugikliai(Amperais)
MODELIS 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP 60/12 -- 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K 45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Maksimalus darbinis 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,
slegis: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20

K 12/200, K 14/400

EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100,

7,5 bar (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

8 bar (8300 kPa): | K 45/50, K 55/50

10 bar (1000 kPa): [ KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18

KPA 40/20
Skys¢io 0++35°C: Visiems siurbliams, turintiems patvirtinta
temperatiiry EN 60335 — 2 — 41 (tik buitiniam naudojimui)
intervalas:
0+ +40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

K 45/50, K 35/100, K 40/100
KP 38/18

-10 ++50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40,

-10 + +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20

-15++110°C: | K 14/400, K 55/50
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— Sandéliavimo temperatira: nuo -10 iki +40°C
— Santykinis oro drégnumas: maks. 95%
— TriukSmo lygis: — siurbliams naudojamiems iSoréje, triukSmo lygis atitinka direktyva Nr. 2000/14/CE, bei

jos pataisas.
— kitiems siurbliams triuk§mo lygis atitinka direktyva Nr. 89/392/EEC, bei jos pataisas.
— Variklio konstrukcija atitinka standartus CEI 2-3 — CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

— Tiektuvo kabeliy jvado laidy nominalus skerspjuvis turi biiti ne maZesnis nei pateiktasis toliau
pateiktoje lenteléje:

Nominali jrenginio srové Nominalus skrespjuvis
A mm?
<0,2 | Ploks¢ias dvigubas blizgantis laidas *
0,2 ir <3 0,5
>3 ir <6 0,75
>6 ir <10 1,0 (0,75)°
> 10 ir <16 1,5(1,0)°
> 16 ir <25 2,5
>25 ir <32 4
>32 ir <40 6
> 40 ir <63 10
* Siuos kabelius galima naudoti tik tuo atveju, jei ju ilgis nevirsija 2
m tarp tasko, kur kabelis arba jo apsauga jeina { iregini, ir i€jimo {
kistuka.
b Kabelius, kuriy skerspjuviai yra tokie kaip nurodyti
skliausteliuose, galima naudoti ne§iojamiems jrenginiams, jei ju
ilgis nevirSija 2 m.
5. NAUDOJIMAS
5.1 Sandéliavimas

Visi siurbliai turi biiti saugomi uzdaroje sausoje patalpoje (jeigu yra galimybiy, reikia uztikrinti pastovy oro
drégnuma) be dulkiy ir vibracijy.

Siurbliai turi biiti saugomi originaliame jpakavime iki pat montavimo. Jeigu tai nejmanoma, reikia kruopsciai
izoliuoti isiurbimo ir padavimo angas.

5.2 Transportavimas

Pervezimo metu vengti smiigiy ir sutrenkimuy. Perkeliant siurblius, jeigu tai numatyta, naudoti keltuvus ir
padéklus tiekiamus serijiniu budu.

5.3 Svoris

Bendras siurblio svoris nurodytas jpakavime.

6. ISPEJIMAI

6.1 Informacija kvalifikuotam techniniam personalui

Siurbliy montavimas atliekamas tik asmeny, turinfiy teis¢ ir pakankama
kvalifikacija kokybisSkai atlikti montavimo darbus .
Kvalifikuotas personalas - tai asmenys, kuriu apmokymas, patirtis, instruktazas, atitinkamy
standarty ir darbo saugos taisykliy, bei darbo salygu Zinojimas patvirtintas asmens istaigoje
atsakingo uz darby sauga, leidziancio jiems atlikti visus reikiamus darbus, kuriuose jie galéty
atpazinti ir iSvengti visy galimy pavoju.
Irenginys néra skirtas naudoti zmonéms (iskaitant vaikus) su protine ir fizine jutimo negalia arba
instruktuoti apie irenginio naudojima. Saugokite vaikus, kad jie nezaisty su {renginiu.
(EN 60335-1: 02)
6.2 Apsaugos
Eksploatuoti irenginius leidziama tik tada, kai elektriné sistema turi visas apsaugos priemones, kurios yra
numatytos tos Salies, kur montuojamas jrenginys, taisyklémis.
6.3 Variklio veleno sukimosi patikra
Prie§ irengiant siurblj isitikinkite, kad besisukancios dalys juda laisvai. Kad tai patikrintuméte, reikia nuimti
ventiliatoriaus dangti, kuris yra variklio gale.
Istatykite atsuktuva i variklio velene esancia ipjova ir pasukite darbo rata. Jei jis uzstriges, atsargiai pasukite
atsuktuva, ir Svelniai pakalkite per ji plaktuku. (kaip parodyta pav. A)
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Isipareigojimai

Gamintojas neatsako uZ bloga siurblio darba, jeigu jis buvo techniSkai pakeistas,
eksploatuojamas esant aukStesniems, nei nurodyta siurblio pase, parametrams ar
nesilaikant kity instrukcijy.

Gamintojas neprisiima atsakomybés, dél galimy spaustuvés klaidy Sioje instrukcijoje.
Gamintojas taip pat pasilieka teis¢ atlikti reikiamus ar naudingus gaminio pakeitimus,
nepakeisdamas pagrindiniy gaminio charakteristiky.

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

MONTAVIMAS

Po bandymo siurblyje gali biiti like Siek tiek vandens.
Prie§ galutinj sumontavima rekomenduojame jj praskalauti Svariu vandeniu.

Siurblj reikia jrengti gerai védinamoje patalpoje, apsaugotoje nuo nepageidaujamy oro salygu.
Temperatiira joje neturi virSyti 40°C. (Zr. Pav. B)

Variklio ir laikanciojo pavirSiaus sujungimas absorbuoja bet kokias, siurblio sukeltas vibracijas
(pav. O).

Isitikinkite, kad atraminiai vamzdziai turi atskirus itvirtinimus, ir jie nesukelia papildomy
itempimy ar itrukimy siurblio korpuse (pav.C)

Rekomenduojama siurbli pastatyti kuo arciau siurbiamo skys¢io. Siurbliai turi buti
montuojami tik horizontalioje padétyje. Vidinis vamzdziy skersmuo neturi biiti mazesnis uz
siurblio angy skersmeni. [siurbimo vietoje turi buiti pajungtas atbulinis voztuvas. Siurbimo gyliui
esant vir§ 4 metry, o taip esant dideliems horizontaliems atstumams, rekomenduojamas didesnis
siurbimo Zarnos skersmuo negu siurblio angos. Norint i§vengti oro tarpy, siurblio Zarna turi buti su
kylanc¢iu nuolydziu siurblio link (pav.D)

Jei pasiurbimo vamzdis pagamintas i§ gumos ar kitos elastingos medziagos, isitikinkite, kad jis
yra sustiprintas ir nesusispaus siurbimo metu.

Keélimo ir neSiojimo rankenélé turi buiti visuomet pritvirtinta prie korpuso visiems nesiojamiems
siurbliams.

Siurbliai, kurie bus naudojami lauko fontanams, vandens telkiniams, sodams ar panaSioms
vietoms, - tokie siurbliai turi buti maitinami nuo diferencialinés srovés ijrenginio, kurio
diferencialiné veikimo nominaliné srove nevirSys 30 mA.

ELEKTRINIS PAJUNGIMAS :

Démesio! Visada laikykités saugaus darbo taisykliy !

Tiksliai laikykités laidy sujungimy schemos esancios pajungimo dézutéje.

Elektros instaliacija atliekama tik tam teis¢ turinéio elektriko, kuris gali prisiimti visg
atsakomybe uZ savo veiksmus.

Tinklo itampa turi atitikti itampa nurodyta ant gamyklinés variklio duomeny plokstelés. Variklis
privalo biiti jZemintas. (pav.E), [Zeminimo gnybta reikia prijungti prie geltono / zalio tiektuvo
kabelio ivado laido. Be to, reikia naudoti ilgesni nei fazés laidininkas izeminimo laida, kad
traukiant biity atjungtas pirmas.

Pagal tarptautinius standartus stacionarls jrengimai turi biiti jungiami per atskyriklius su tirpiais
saugikliais.

Visi vienfaziai varikliai yra komplektuojami su Siluminiais saugikliais ir prie tinklo gali buti
jungiami tiesiogiai. Trifazius variklius reikia apsaugoti automatiniu jungikliu (pvz.,
magnetoterminiu), sukalibruotu pagal elektrinio siurblio duomeny plokste arba saugiklius, kuriy
dydziai yra nurodyti 4 skyriuje.

PALEIDIMO DARBAI

PrieS paleidziant siurblj, pilnai uzpildykite sistemg vandeniu.

Prie§ paleidZiant siurblj, isitikinkite, kad jis yra tinkamai paruo$tas darbui. Siurblj Zpildykite
vandeniu per uzpildymo angg, esancia siurblio korpuse. Atlikus $i veiksma, uzpildymo anga
sandariai uzdarykite.(pav. F) Sauso paleidimo atveju yra nepataisomai sugadinami mech.
sandarinimai.
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9.2 Ljunkite siurblj ir patikrinkite ar variklis sukasi teisinga kryptimi - pagal laikrodzio rodykle Zitirint
1 variklj i§ darbo rato pusés (G pav.). Jeigu trifaziame variklyje sukimosi kryptis yra neteisinga,
iSjunkite siurblj i$ tinklo ir sukeiskite dviejy laidu sujungimus skydelyje.

10. ATSARGUMO PRIEMONES
10.1 Siurblio negalima paleisti daugiau negu 20 karty per valanda, nes perkais variklis.
10.2 UZSALIMO PAVOJUS: Varikliui neveikiant, esant Zemesnei nei 0°C temperatiirai, butina i§

variklio korpuso pilnai paSalinti visa vandenj pro i$leidimo anga (pav. H). Tai leis iSvengti
hidrauliniy daliy suardymo; ta pati rekomenduojama atlikti esant ilgam stovéjimo laikui
normalioje padétyje.

10.3 Kai siurblys paleidziamas po ilgo neveikimo periodo, atlickamos visos auk$¢iau i$vardintos
operacijos.
11. APTARNAVIMAS IR VALYMAS

Normaliai veikdamas siurblys nereikalauja jokio specialaus aptarnavimo. Taciau kartais gali
biti reikalinga iSvalyti hidraulines dalis.

Siurblys gali buti ardomas tiktai kvalifikuoto personalo. Visi prie siurblio atlickami darbai
atliekami tik atjungus itampa.

12. SIURBLIO MODIFIKACIJOS
Visos atliktos, i§ anksto nesuderintos siurblio modifikacijos atleidZia gamintoja nuo
atsakomybés. Atsarginés detalés turi biiti originalios. Visi priedai turi buti patvirtinti
gamintojo, tam, kad buty galima uZtikrinti maksimaly jrengimy ir sistemy, kuriuose jie
sumontuoti, sauguma. Pazeidus Sio irenginio maitinimo kabelj, ji turi pakeisti tik kvalifikuoti
darbuotojai, tam, kad iSvengti bet kokiy pavoju.

12.1 Maitinimo kabelio pakeitimas

Pries pradedant isitikinkite, kad variklis atjungtas nuo tinklo.

A) Siurbliams be slégio relés

Atsuke keturis varztus, nuimkite kondensatoriaus dangti . Atsuke tris jvadus L — N, atjunkite ruda, mélyna,

geltonai — zalig laidus, atleiskite jvore .

B) Siurbliamas su SQUARE tipo slégio rele:

— Slégio relé su kiStukiniu lizdu: atsuktuvu atsukite varztus ir nuimkite dangti. IStraukite geltonai — zalia,
mélyna ir ruda laidus, i§ atitinkamuy jvaduy. Pasalinkite blokavimo ivado laida, atpalaidave atitinkamu
varztus. IStraukite laida, kuris yra atjungtas nuo jtampos.

— Laidas, nuo slégio relés, j ivady déZe: atsuktuvu atsukite varztus ir nuimkite dangti. IStraukite geltonai —
zalia, mélyna, ruda laidus, i$ atitinkamy jvady. Pasalinkite blokavimo ivado laida, atpalaidavg atitinkamu
varztus. IStraukite laida, kuris yra atjungtas nuo jtampos. Atsuke keturis varztus, nuimkite
kondensatoriaus dangti . Atlaisving jvore , atsukite tris ivadus L — N ir atjunkite ruda, mélyna ir geltonai —
zalig laidus.

C) TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA tipo slégio relé:

— Slégio relé su kiStukiniu lizdu: atsuktuvu atsukite varztus ir nuimkite dangtj. IStraukite geltonai — Zalia
laida,atsuke varzta i$ kairés pusés. Toje pacioje pus¢je, iStraukite mélyna ir ruda laidus, i§ atitinkamy
ivady. ISimkite laidus, kurie yra atjungti nuo jtampos.

— Laidas, nuo slégio relés, j jvady déze: atsuktuvu atsukite varztus ir nuimkite dangti. IStraukite geltonai —
zalia, mélyna, ruda laidus, i§ atitinkamy ivady. Pasalinkite blokavimo ivado laida, atpalaidavg atitinkamu
varztus. IStraukite laida, kuris yra atjungtas nuo jtampos. Atsuke keturis varztus , nuimkite jvady dézés
dangti . Atlaisving ivorg , atsukite tris jvadus L. — N ir atjunkite ruda, mélyna ir geltonai — zalig laidus.

Keic¢iamas maitinimo kabelis turi biiti to paties tipo (pvz. HOS RN-F arba H07 RN-F, priklausomai
nuo montavimo vietos) pajungiant tais paciais antgaliais, kaip ir pries§ iSardant.

DEMESIO: priklausomai nuo montavimo vietos ir nuo to ar siurblys turi maitinimo kabelj, vidaus
naudojimui parinkite HO5 RN-F, o iSorés naudojimui HO7 RN-F tipo kabelius su kiStukais. Siurbliams
su kabeliais be kiStuky, atjungimui nuo tinklo sumontuokite jungikli (pvz. magnetinj) su nemazZiau
kaip 3 mm atstumu tarp kontakty.
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LIETUVISKAI

GALIMI GEDIMAI IR JU PASALINIMAS

PROBLEMOS PATIKRINIMAS (galimos prieZastys) SPRENDIMO BUDAS
Siurblys A. Patikrinti elektrinius sujungimus.
nepasileidzia ir | B. Patikrinti ar uzmaitintas variklis.
nesigirdi jokiy | C. Patikrinkite saugiklius. C. Jeigu saugikliai sudegg, pakeiskite
triukSmy. juos.
Jeigu gedimas pasikartoja nedelsiant, tai
reiskia, kad wvariklyje yra trumpas
jungimas.
Siurblys A. Patikrinkite ar tinklo jtampa sutampa su
nepasileidzia, bet nurodyta ant gamyklinés siurblio
girdisi triuk$mai. duomeny lentelés.
B. Patikrinkite ar teisingi elektriniai | B. IStaisykite klaidas.
sujungimai.
C. Patikrinkite ar prijungimo dézutéje yra |C. Atstatykite trikstamas fazes.
visos 3 fazés.
D. Patikrinkite = galimus uZblokavimus |D. Pasalinkite uzblokavimus.
siurblyje arba variklyje.
E. Patikrinkite kondensatoriaus bukle. E. Pakeiskite kondensatoriy.
Sunkiai sukasi | A. Patikrinkite jtampa, kuri gali bati
variklis. nepakankama.
B. Patikrinkite ar judancios dalys nesilieCia | B. Pasalinkite lietimosi priezast;.
su nejudanciomis.
Siurblys nesiurbia. | A. Siurblys neteisingai uzpildytas.
B. Patikrinkite sukimosi krypti (trifaziams |B. Jeigu reikia, sukeiskite dvi fazes.
varikliams).
C. Nepakankamas pasiurbimo vamzdzio |C. Pakeiskite pasiurbimo vamzdi didesnio
diametras. skersmens vamzdziu.
D. UzZblokuotas atbulinis voztuvas. D. IS§valykite atbulini voztuva.
Siurblys A. Pasiurbimo vamzdis arba atbulinis |A. Pasalinkite priezastis ir i§ naujo
neuzsipildo. voztuvas gaudo ora. uzpildykite.
B. Zeméjantis  pasiurbimo  vamzdzio |B. Pataisykite pasiurbimo  vamzdZio
nuolydis salygoja oro tarpy susidaryma. nuolydi.
Nepakankamas A. Uzblokuotas atbulinis voZtuvas. A. I8valykite atbulini voztuva.
srautas. B. Susidévéjes arba uzblokuotas darbo |B. Pasalinkite uzsikimSimus arba
ratas. pakeiskite susidévéjusias dalis.
C. Nepakankamas pasiurbimo vamzdzio |C. Pakeiskite pasiurbimo vamzdi didesnio
skersmuo. skersmens vamzdziu.
D. Patikrinkite sukimosi krypti (trifaziams |D. Jeigu reikia, sukeiskite dvi fazes.
varikliams).
Siurblys dirba | A. Patikrinkite ar vamzdziai ir siurblys |[A. Stipriai pritvirtinkite laisvas detales.
triuk§mingai ir stipriai pritvirtinti.
vibruoja. B. Jeigu siurblys kavituoja, tai reiskia, kad | B. Sumazinkite pasiurbimo auksti arba
vandens pareikalavimas yra didesnis, patikrinkite apkrovimo nuostolius.
nei galimas siurbti.
C. Siurblys dirba vir§ parametry nurodyty |C. Gali biiti naudinga apriboti paduodama

ant gamyklinés siurblio

lentelés.

duomeny

srauta.
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1. GENERALITATI

Inainte de a incepe instalarea cititi cu atentie aceasta documentatie.

Este necesar ca instalarea si functionarea sa fie in conformitate cu reglementarile referitoare la siguranta,
in vigoare in tara in care se face instalarea. Intreaga operatiune va trebui sa fie efectuata cu maxima
atentie si de catre personal calificat in conformitate cu normativele in vigoare. Nerespectarea normelor
de securitate poate afecta siguranta personalului si duce la deteriorarea echipamentelor, ceea ce va atrage
dupa sine pierderea drepturilor de garantie.

2. APLICATII

KP 38/18 - KP 38/18 echipata cu presostat, manometru etc. - KP 60/6 - KP 60/12: pompa de tip periferic pentru uz
domestic, cu gabarit redus si inaltime de pompare ridicata, poate fi folosita la alimentari cu apa, mic gradinarit, golire si
umplere rezervoare si la unele activitati de mica industrie.

KPA 40/20: pompe cu inel lichid cu rotor stelar, cu o capacitate foarte buna de aspiratie chiar in prezenta apei cu bule
de aer sau cand lichidul in aspiratie nu are o disponibilitate continua. Este folosita in mod deosebit in alimentarea cu
apa a instalatiilor domestice, pentru a creste presiunea sau pentru a stabiliza furnizarea apei (conform normativelor
locale), pentru aspiratia din puturi. Este potrivita pentru irigarea gradinilor si in general toate acele aplicatii unde este
necesara autoamorsarea. Utila si in mici aplicatii industriale.

JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: pompe cu autoamorsare, cu jet si capacitate optima de aspiratie chiar si in
prezenta aerului in apa aspirata. Indicata pentru alimentarea au apa a caselor izolate, pentru aplicatii agricole la scara
redusa si in aplicatii industriale.

DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: pompe centrifuge autoamorsante pentru alimentari de la adancimi de pana la 30 metri cu ejector,
care se introduc in puturi de 4” sau mai mari. Sunt folosite pentru aprovizionarea cu apa a gospodariilor individuale si
mica agricultura.

EURO - EUROINOX si modelele derivate: pompa centrifuga cu mai multe trepte cu autoamorsare si ax orizontal
adecvata in uz casnic sau industrial pentru instalatii de alimentare cu apa si presurizare. In agricultura este potrivita
pentru mici irigari, spalarea sculelor si a masinilor. Adaptate sa functioneze chiar si cu apa cu gaze dizolvate.
Recircularea apei intervine numai in faza de amorsare, dupa care debitul maxim este disponibil pentru utilizare, cu
furnizare continua si constanta. Aceste calitati permit numeroase tipuri de aplicatii.

K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: : pompe centrifuge cu un singur rotor, indicate pentru
alimentarea cu apa in aplicatii casnice, industriale si agricole. Optime pentru operatii de vehiculare si amestecare.

K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: pompe centrifuge caracterizate prin folosirea a doua rotoare
(pentru modelele K 35/40, K 45/50, K 55/50), cu o functionare extrem de silentioasa. Indicate in mod special pentru a
grupuri de presurizare in instalatii de alimentare cu apa si alimentare de hidrofoare. Utilizabile chiar si pentru irigarea in
ploaie sau alte utilizari in cele mai diferite campuri de aplicare.

3. LICHIDE POMPATE
Pompa este proiectata si construita pentru apa, fara substante explozive si particule solide
sau fibre, cu densitate egala cu 1000 kg/mc si vascozitate cinematica egala cu 1mmp/s si
pentru lichide neagresive chimic.

69



ROMANA

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI SI LIMITE DE UTILIZARE

— Tensiune de alimentare:

— Putere absorbita:
— Debit:

— Inaltime de pompare-Hmax (m):

— Lichid pompat:

— Grad de protectie motor:

— Grad de protectie regleta borne:

— Clasa de protectie:

220 - 240V 50Hz - 110V 50Hz

115V 60Hz - 230V 60Hz (vezi placuta cu
230 V3 -400 V3 50/60Hz electrice)

vezi placuta cu date electrice

de la 0,06 la 37 m*/h

pag. 99

curat, fara corpuri solide sau abrazive, neagresiv.
[P44 (Pentru IP55 vezi placuta de pe ambalaj).
IP55

F

date

— Presetupa: PG 11 si/sau PG 13,5 in functie de modele
— Sigurante fuzibile de linie AM:
Sigurante fuzibile de linie (Amper)
Model 110V 50Hz | 220-240V 50Hz 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP60/12 - - 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, K 20/41 8 4 4 2
Presiune maxima de 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,
functionare: AQUADP 82/20, AQUADP 102/20
EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100,
K 36/100, K 12/200, K 14/400
7,5 bar (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
Domeniu de temperatura a 0++35°C: Pentru toate electropompele omologate EN 60335-2-41 (uz domestic)
lichidului: 0 ++40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
-10 + +50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40, K 45/50,
K 35/100, K 40/100, KP 38/18
-10 + +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20
-15++110°C: K 14/400, K 55/50
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— Temperatura de depozitare: -10°C +40°C

— Umiditate relativa a aerului: MAX 95%

— Nivel de — Pentru pompele prevazute pentru uz exterior: nivel de zgomot conform Directivei
zgomot: 2000/14/CE.

— Pentru celelalte pompe: nivel de zgomot conform Directivei EC 89/392/CEE si
modificarile ulterioare.
— Constructia motoarelor: conform normativelor CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— Conductorii cablurilor de alimentare trebuie si aibd o sectiune nominald nu inferioara celei
ilustrate in tabelul urmator:

Curent nominal Sectiune nominala
al aparatului mm?
A
<0,2 | Cordoane flexibile plate duble *

>0,2 si <3 0,5*
>3 si <6 0,75
>6 si <10 1,0 (0,75)°
>10 si <16 1,5(1,0)°
> 16 si <25 2,5
>25 si <32 4
>32 si <40 6
> 40 si <63 10

Aceste cabluri pot fi folosite doar dacd lungimea lor nu
depaseste cei 2 m intre punctul in care cablul si protectia lui
intrd in aparat si intrarea in stecar.

P Cablurile care au sectiunile indicate intre paranteze pot fi
intrebuintate la aparatele mobile in cazul in care lungimea
lor nu depaseste cei 2 m.
5. GESTIONARE
5.1 Depozitare

Toate pompele trebuie sa fie depozitate intr-un loc acoperit, uscat si cu umiditatea aerului pe cat posibil

constanta, fara vibratii si pulberi.

Pompele sunt livrate in ambalajul lor original in care trebuie sa ramana pana in momentul instalarii, in caz

contrar, asigurati-va ca sunt bine acoperite gurile de aspiratie si refulare.

5.2 Transport

Evitati sa supuneti produsele unor inutile lovituri si coliziuni.

Pentru a ridica si transporta grupul folositi-va de elevatoare, utilizand paletul livrat in serie (daca este prevazut).

5.3 Greutate

Pe placuta adeziva situata pe ambalaj este indicata masa totala a electropompei.

6. RECOMANDARI

6.1 Personal calificat
Este recomandabil ca instalarea sa fie efectuata de catre personal competent si calificat,
avand specializarea tehnica ceruta de normativele in vigoare.
Prin personal calificat se intelege acele persoane care prin formatia lor, prin experienta si
instruire, precum si prin cunoasterea normelor corespunzatoare, a masurilor de prevenire a
accidentelor si a conditiilor de service, au fost autorizate de catre responsabilul de securitate a
instalatiei sa efectueze orice activitate necesara si sa fie in masura sa cunoasca si sa evite orice
pericol. (Definitie pentru personalul tehnic IEC 364).
Aparatul nu este destinat folosului de cétre persoane (copiii inclusi) ale caror capacitati fizice,
senzoriale si mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experienta sau de cunoastere, doar daca
acestea au putut beneficia, printr-o persoana responsabild de siguranta lor, de o supraveghere
sau de instructiuni privind folosul aparatului. Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a se
asigura cd nu se joaca cu aparatul. (EN 60335-1: 02)

6.2 Siguranta

Utilizarea este permisa numai daca instalatia electrica este prevazuta cu masuri de siguranta in conformitate

cu normativele in vigoare in tara in care se face instalarea produsului (pentru Italia CEI 64/2).
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6.3 Control rotatie arbore motor

Inainte de a instala pompa, asigurati-va ca partile mobile se rotesc liber. In acest scop este prevazuta o fanta pe
axul motorului, la ventilator, unde se poate actiona cu o surubelnita. In caz de blocare, loviti usor cu un ciocan
surubelnita, facind axul sa se roteasca. Fig. A

6.4 Responsabilitate

Constructorul nu este responsabil de buna functionare a electropompelor sau de eventualele
defectiuni provocate de catre acestea, in situatia in care au suferit modificari si/sau puse in
functiune in alt domeniu de utilizare decat cel caruia ii este destinat sau cu nerespectarea
instructiunilor din acest manual.

Constructorul isi declina orice responsabilitate in situatia in care acest manual contine
eventuale inexactitati datorate erorilor de editare. Isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
pe care le va considera necesare sau utile, fara a aduce prejudicii caracteristicilor esentiale.

N

INSTALARE

Pompele pot contine cantititi mici de apa reziduala care provine de la probele de
omologare.
Vi sfatuim sa le spalati putin cu apa curata inainte de instalarea definitiva.

7.1 Electropompa trebuie sa fie instalata intr-un loc bine aerisit, protejat de intemperii si cu o temperatura
ambienta care sa nu depaseasca 40°C. Fig.B

7.2 O buna fixare a pompei de fundatie favorizeaza absorbtia eventualelor vibratii create de functionarea
pompei. Fig.C

7.3 Evitati ca tevile metalice sa transmita tensiuni mari in racordurile pompei pentru a nu provoca
deformari si rupturi. Fig.C

7.4 Este bine sa pozitionati pompa cat mai aproape posibil de lichidul de pompare. Pompa trebuie sa
fie instalata numai in pozitie orizontala. Conductele nu trebuie sa fie niciodata cu diametrul interior
inferior celui de la gurile electropompei iar la capatul conductei de aspiratie trebuie sa fie instalata un
sorb cu clapeta. Fig.D Pentru o adancime de aspirare mai mare de 4 metri sau cu trasee mari pe
orizontala, este recomandat sa folositi o teava de aspiratie de diametru mai mare decat cel al gurii de
aspiratie a electropompei. Pentru a evita acumularea aerului in teava de aspirare, prevedeti o usoara
inclinare a tevii de aspiratie urcind spre electropompa. Fig. D

7.5 Daca conducta de aspiratie este din cauciuc sau material flexibil, aceasta va trebui sa fie armata cu
insertie pentru a evita strangularile ca efect al aspirarii.

7.6 Electropompele “NOVAGARDEN” trebuie sa fie racordate la conducta numai prin intermediul
racordurilor flexibile in asa fel incat greutatea tevii sa nu actioneze asupra pompei.

7.7 La toate pompele prevazute pentru versiunea portabila cu maner pentru ridicarea si transportul
acestora, manerul trebuie sa fie tot timpul prezent si bine fixat pe suport.

8. CONEXIUNI ELECTRICE:
Respectati intotdeauna normele de siguranta !

Respectati in mod riguros schemele electrice descrise in interiorul cutiei
de borne.

8.1 Conexiunile electrice trebuie sa fie efectuate de catre un electrician calificat, autorizat care
sa-si asume intreaga responsabilitate.

8.2 Asigurati-va ca tensiunea din retea sa corespunda cu cea de pe tablita motorului de alimentare si ca
este posibila EFECTUAREA UNEI BUNE IMPAMANTARI. Fig.E, in special borna de
pamant trebuie legata la conductorul galben/verde al cablului de alimentare. Trebuie utilizat si un
conductor de paméant mai lung decat conductorii de faza pentru a evita ca in caz de tragere sa se
dezlege primul.

8.3 In instalatiile fixe, Normele Internationale prevad folosirea intrerupatoarelor prevazute cu
sigurante fuzibile.

8.4 Motoarele monofazate sunt dotate cu protectie termica incorporata si pot fi racordate la retea.
Motoarele trifazice trebuie sa fie protejate cu Intrerupator automatic (ex. magnetotermic) calibrat
la datele indicate pe placuta electropompei sau cu sigurante conform dimensionarii indicate in
capitolul 4.

9. PORNIREA

Nu porniti niciodata pompa decat dupa ce ati umplut-o
complet cu lichid.
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Inainte de pornire, controlati ca pompa sa fie amorsata in mod corect, urmind umplerea completa
cu apa curata prin orificiul prevazut in acest scop pe corpul pompei dupa ce ati inlaturat dopul.
Aceasta operatie este esentiala pentru perfecta functionare a pompei si indispensabila pentru ca
simeringurile sa fie lubrefiate. (Fig. F). Functionarea in gol provoaca degradarea
simeringurilor. Dopul de umplere va trebui sa fie reinsurubat cu grija.

9.2 Cuplati tensiunea si controlati, pentru versiunea trifazica, sensul corect de rotire, care, privind
motorul din partea elicei de racire, va trebui sa fie sensul orar. Fig.G. In caz contrar schimbati
intre ei oricare doi conductori de faza, dupa ce ati deconectat pompa de la reteaua de alimentare.

10. MASURI DE PRECAUTIE

10.1 Electropompa nu trebuie sa fie supusa la mai mult de 20 de porniri pe ora in asa fel incat sa nu
supuneti motorul la solicitari termice excesive.
10.2 PERICOL DE INGHET: cand pompa ramane inactiva mult timp la o temperatura mai mica de

0°C, este necesar sa efectuati golirea completa a corpului pompei de la dopul de descarcare (26)
Fig. H, pentru a evita eventuala fisurare a componentelor hidraulice. Aceasta operatie este
recomandata si in caz de inactivitate prelungita la temperatura normala.

10.3 Punerea in functiune dupa o lunga perioada de inactivitate cere repetarea operatiilor de pornire mai
inainte enumerate.
11. INTRETINERE SI CURATARE

La functionare normala electropompa nu cere nici un fel de intretinere. Oricum, este necesara
curatirea partilor hidraulice cand se observa o anumita reducere a performantelor.
Electropompa nu trebuie sa fie demontata decat de personal specializat si calificat, dotat
cu toate sculele cerute de normativele specifice in materie. In orice caz, toate interventiile de
reparare si intretinere trebuie efectuate dupa deconectarea pompei de la reteaua electrica.

12. MODIFICARI SI PIESE DE SCHIMB

Orice modificare neautorizata in prealabil absolva constructorul de orice
responsabilitate. Toate piesele de schimb folosite la reparatii trebuie sa fie originale si toate
accesoriile trebuie sa fie autorizate de constructor, astfel incat sa garanteze maxima securitate a
masinilor si instalatiilor pe care acestea pot fi montate.

In cazul in care cablul de alimentare cu energie electrica al acestui aparat se va
deteriora, reparatia trebuie sa fie efectuata de catre personal calificat pentru a
evita orice risc.

12.1 Scoaterea si inlocuirea cablului de alimentare

Inainte de a incepe aceasta operatiune asigurati-va ca electropompa sa nu fie racordata la reteaua de

alimentare.

A) Pentru versiunea fara presostat

Scoateti capacul cutiei de borne desuruband cele 4 suruburi care o fixeaza. Scoateti cele trei borne L-N - &

si desfaceti firul maro, firul albastru si firul galben-verde, care provin din cablul de alimentare, dupa ce ati

demontat presetupa.

B) Versiunea cu presostat tip SQUARE D
— partea de cablu cu stecherul de la presostat: desurubati suruburile de pe capacul presostatului cu
ajutorul unei surubelnite si scoateti capacul. Desfaceti firul galben - verde desurubind surubul de
impamantare, firul albastru si firul maro de la respectivele borne laterale. Scoateti clema care fixeaza
cablul prin slabirea suruburilor respective si trageti cablul astfel desfacut.

— partea de cablu de la presostat la regleta cu borne: desurubati piulita de la capacul presostatului, cu
ajutorul unei surubelnite si indepartati capacul. Desfaceti firul galben-verde desurubind surubul de
impamantare, firul albastru si firul maro de la respectivele borne. Scoateti clema de fixare a cablului si
trageti cablul astfel desfacut. Scoateti capacul care acopera cutia de borne desuruband cele 4 suruburi.
Desfaceti cele 3 borne L - N - @ si deconectati firul maro, firul albastru si firul galben-verde, care provin
de la presostat, dupa ce ati slabit presetupa.

C) Versiune cu presostat tip:

TELEMECANIQUE / SQUARE D —- TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— partea de cablu cu stecherul de la presostat: desurubati surubul capacului presostatului cu ajutorul unei
surubelnite si scoateti capacul extragindu-l de la baza presostatului. Desfaceti firul galben-verde desfacind
surubul de impamantare. Desfaceti de pe aceeasi parte firul albastru si firul maro de la bornele respective.
Slabiti piulita cablului de prindere de la presostat si trageti cablul astfel desfacut.
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— partea de cablu de la presostat la sirul de borne: desurubati piulita capacului presostatului cu ajutorul unei
surubelnite si scoateti capacul. Desfaceti firul galben-verde desurubind clema de impamantare pe partea
dreapta. Desfaceti in continuare pe aceeasi parte, firul albastru si firul maro de la respectivele borne desfacind
suruburile. Slabiti piulita de prindere a cablului de presostat pe partea dreapta si trageti cablul astfel desfacut.
Scoateti capacul care acopera sirul de borne desuruband cele 4 suruburi. Desfaceti cele trei borne L - N - &) si
desfaceti cele trei fire (maro, albastru si galben-verde) provenite de la presostat, dupa ce ati slabit presetupa.

Inlocuirea cablului de alimentare trebuie sa se faca folosind cablu de acelasi tip (de exemplu, HOS RN-
F sau HO7 RN-F in functie de instalatie) si avand aceeasi terminatie, urmind ordinea de lucru inversa

fata de cea de montare.

ATENTIE: In functie de instalare si in cazul pompelor care nu sunt prevazute cu cablu, prevedeti
cabluri de alimentare tip HOS RN-F pentru uz intern si HO7 RN-F pentru uz extern, dotate cu stecher
(EN 60335-2-41). Pentru cabluri de alimentare fara stecher, prevedeti un dispozitiv de deconectare de
la reteaua de alimentare (ex.: intrerupator magnetotermic) cu contacte de separare de cel putin 3 mm

pentru fiecare pol.

13.

CONSTATAREA SI REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

DEFECTIUNI VERIFICARI (cauze) REMEDII
1.  Motorul nu porneste | A. Verificati conexiunile electrice.
si nu face zgomot. |B. Verificati ca motorul sa fie sub tensiune.

C. Verificati sigurantele de protectie. C. Daca sunt arse, inlocuiti-le (daca se ard
la intervale scurte, motorul are un scurt-
circuit).

2.  Motorul nu porneste [ A. Verificati ca tensiunea din retea sa
dar face zgomot. corespunda cu cea de pe tablita.

B. Verificati ca legaturile electrice sa fie B. Corectati eventualele erori.

corecte.

C. Verificati prezenta tuturor fazelor (3~) | C. In caz negativ, refixati faza care lipseste.

in tabloul electric.

D. Cautati cauzele posibile de blocare. D. [Inlaturati blocajele.

E. Verificati starea condensatorului. E. Inlocuiti condensatorul.

3. Rotorul se roteste cu | A. Verificati ca tensiunea de alimentare sa
dificultate. fie suficienta.

B. Verificati frecarea intre partile mobile si | B. Procedati la eliminarea cauzei frecarilor.

fixe ale pompei.
4. Pompa nu furnizeaza | A. Pompa nu a fost amorsata corect. A. Umpleti cu apa pompa si conducta de
apa. asiprare daca nu este autoamorsabila si
efectuati amorsarea.

B. Verificati rotirea motoarelor trifazice in | B. Schimbati intre ele cele doua fire de

sens corect. alimentare.

C. Teava de aspiratie cu diametru C. Inlocuiti teava cu una cu diametru mai

insuficient. mare.

D. Sorbul blocat. D. Curatati sorbul.

5. Pompa nu se A. Conducta de aspirare sau sorbul aspira | A. FEliminati fenomenul si repetati operatia
amorseaza. aer. de amorsare.

B. Contrapanta tevii de aspirare favorizeaza | B. Corectati inclinarea tevii de aspirare.

formarea unor acumulari de aer.
6. Debitul este A. Sorbul este blocat. A. Curatati sorbul.
insuficient. B. Rotorul este uzat sau blocat. B. Indepartati blocajele sau inlocuiti piesele
uzate.

C. Tubul de aspirare are diametrul C. Inlocuiti tubulatura cu una de diametru

insuficient. mai mare.

D. Verificati rotirea motorului in sens D. Schimbati intre ele cele doua fire de

corect. alimentare.
7. Pompa vibreaza si A. Verificati ca pompa si tubulatura sa fie | A. Fixati cu mare grija partile desfacute.
are o functionare bine fixate.
zgomotoasa. B. Exista cavitatie in pompa, respectiv B. Reduceti inaltimea de aspiratie sau
cererea de apa depaseste capacitatile controlati pierderile de sarcina.
pompei.
C. Pompa functioneaza in alti parametrii C. Poate fi utila limitarea debitului de

decat cei indicati.

livrare.
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1. DADOS GERAIS

Antes de proceder a instalaciio, ler com atenc¢ao esta documentacio. A instalagdo e o funcionamento
deverdo estar em conformidade com as normas de seguranga do pais em que o produto ¢ instalado.
Todas as operacdes devem ser realizadas segundo as regras da arte.

O desrespeito das normas de seguranca, além de criar perigo para a incolumidade das pessoas e de
danificar o equipamento, também causara a anulagdo de todo o direito de interveng@o em garantia.

2. APLICACOES

KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: Bombas de tipo periférico aptas para utilizagdo doméstica, de
dimensdes limitadas e capazes de gerar elevadas alturas manométricas para suprimento hidrico, pequenas operagdes de
jardinagem, esvaziamento e enchimento de tanques.

KPA 40/20: bombas de anel liquido com impulsor em estrela, com Optimas capacidades de aspiragdo também na
presenga de bolhas de ar ou quando houver disponibilidade descontinua do liquido na aspiracdo. Especialmente
utilizadas para o abastecimento hidrico de instalagdes domésticas, para aumentar a pressdo ou para estabilizar o
suprimento hidrico (no respeito das normas locais), para aspiragdo de pocos. Aptas para pequenas regas de hortas e
jardins e em geral para todas aquelas aplica¢des que necessitam de auto-ferragem. .

JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: bombas centrifugas auto-ferrantes de jacto com Optima capacidade de
aspiragdo também na presenca de agua gaseificada. Especialmente indicadas para suprimento hidrico e pressurizagdo de
quintas. Aptas para pequena agricultura de hortas e jardinagem, emergéncias domésticas e servigos industriais.

DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: bombas centrifugas autoferrantes para aspiragdes profundas até 30 metros com ejector a inserir em
pocos de 4” ou superiores. Utilizadas para o suprimento hidrico de quintas e pequena agricultura.

EURO - EUROINOX e derivadas: bombas centrifugas multi-celulares autoferrantes de eixo horizontal aptas para
utilizacdes domésticas ou industriais para instalagdes hidricas de suprimento e pressurizacdo. Em agricultura sdo
validas para pequenas regas e lavagem de ferramentas e maquinas. Aptas para funcionar também com agua gaseificada.
A recirculagdo da agua s se realiza em fase de ferragem, a seguir o débito maximo torna-se disponivel para a utilizagdo
com fornecimento continuo e constante. Estas qualidades permitem amplas possibilidades de utilizagao.

K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: bombas centrifugas mono-impulsor aptas para
levantar agua de uso doméstico, industrial e agricola. Optimas para transfega e mistura.

K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: bombas centrifugas caracterizadas pelo emprego de dois
impulsores (contrapostos para os modelos K 35/40 - K 45/50 - K 55/50) caracterizadas por um funcionamento
extremamente silencioso. Especialmente indicadas para realizar grupos de pressuriza¢do para instalagdes hidricas e
alimentag@o de autoclaves. Aptas também para rega por aspersdo e muitas outras utilizagdes nos mais variados campos
de aplicacio.

3. LIQUIDOS BOMBEADOS
A maquina é projectada e fabricada para bombear dgua que nao contém substincias
explosivas nem particulas sélidas ou fibras, com densidade de 1000 Kg/m’ e viscosidade
cinemitica de 1Imm?/s e liquidos niio quimicamente agressivos.
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4. DADOS TECNICOS E LIMITES DE UTILIZACAO

— Tensao de alimentagio :

— Poténcia absorvida :

— Débito:

— Altura manométrica — Hmax (m):
— Liquido bombeado:

— Grau de proteccio do motor :

— Grau de proteccio da régua de
bornes:

— Classe de proteccao:
— Prensa-cabo:
— Fusiveis de linha classe AM:

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz
115V 60Hz / 230V 60Hz

230 V3 —400 V3 50/60Hz

ver a plaqueta dos dados eléctricos
de 0,06 a37 m’/h

pag. 99

ver a plaqueta dos dados
eléctricos

limpo, sem corpos solidos ou abrasivos, ndo agressivo.
[P44 (Para IP55 ver a plaqueta na embalagem).
IP55

F
PG 11 e/ou PG 13,5 conforme os modelos

Fusiveis de linha (Ampere)
Modelo 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP 60/12 -- 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Maxima pressao de exercicio: 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,

AQUADP 82/20, AQUADP 102/20

EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100,

K 36/100, K 12/200, K 14/400

7,5 bar (750 kPa): [ JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50

10 bar (1000 kPa): [ KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18, KPA 40/20

Campo de temperatura do liquido: 0+ +35°C: Para todas as electrobombas homologadas EN 60335-2-41

(uso doméstico)

0 ++40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

-10 ++50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40,
K 45/50, K 35/100, K 40/100, KP 38/18

-10 + +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20

-15++110°C: K 14/400, K 55/50
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— Temperatura de armazenagem: -10°C +40°C
— Humidade relativa do ar: max 95%
— Ruido: — Para as bombas previstas para uso externo: ruido em conformidade com a Directiva
2000/14/CE.
— Para as outras bombas: ruido em conformidade com a Directiva EC 89/392/CEE e sucessivas
alteragoes.

— Construcao dos motores : em conformidade com as normas CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

— Os condutores dos cabos de alimentacao devem ter uma seccdo nominal nio inferior a ilustrada na
tabela seguinte:

Corrente nominal Seccio nominal
do aparelho mm?
A
<0,2 | Corddes de ouropel planos duplos *

>0,2 e <3 0,5*
>3 e <6 0,75
>6 e <10 1,0 (0,75)°
>10 e <16 1,5(1,0)°
> 16 e <25 2,5
>25 e <32 4
>32 e <40 6
> 40 e <63 10

Estes cabos s6 podem ser utilizados se o seu comprimento ndo
exceder os 2 m entre o ponto em que o cabo ou a sua protec¢ao
entram no aparelho e a entrada na ficha.

b ~ T A
Os cabos que possuem as secc¢oes indicadas entre parénteses
podem ser utilizados para os aparelhos moveis no caso em
que o seu comprimento ndo exceda os 2 m.
5. GESTAO
5.1 Armazenagem

Todas as bombas devem ser armazenadas num local coberto, seco e com humidade do ar possivelmente
constante, sem vibragdes nem poeiras.

Sao fornecidas na sua embalagem original, na qual devem ficar até 0 momento da instalacdo. Se assim ndo
for, tratar de fechar cuidadosamente a boca de aspiragao ¢ de compressao.

5.2 Transporte

Evitar de submeter os produtos a choques e colisGes intteis.

Para levantar e transportar o grupo, utilizar empilhadores aproveitando da palete entregue de série (se prevista).
53 Peso

A plaqueta adesiva colocada na embalagem indica o peso total da electrobomba.

6. ADVERTENCIAS

6.1 Pessoal especializado

E aconselhavel que a instalacdo seja realizada por pessoal competente e
qualificado, que possua os requisitos técnicos exigidos pelas normas

especificas sobre a matéria.
Com pessoal qualificado entende-se aquelas pessoas que pela sua formagdo, experiéncia e
instrugdo, como também pelo conhecimento das relativas normas, prescricdes e medidas para a
prevengdo dos acidentes e sobre as condigdes de servigo, foram autorizadas pelo responsavel pela
seguranca da instalagdo a realizar todas as actividades necessarias, estando em condi¢des de
conhecer e evitar qualquer perigo. (Definigdo para o pessoal técnico IEC 364).
O aparelho ndo ¢ destinado a ser utilizado por pessoas (inclusive criangas) com reduzidas
capacidades fisicas, sensoriais e mentais, ou que faltem de experiéncia ou conhecimentos, a nao ser
que possam beneficiar, através de uma pessoa responsavel pela sua seguranca, de um controlo ou
de instrugdes relativas a utilizacdo do aparelho. As criangas devem ser vigiadas de forma a
assegurar que nao brinquem com o aparelho. (EN 60335-1: 02)

6.2 Seguranca

A utilizagdo s6 ¢ permitida se a instalacdo eléctrica for distinguida por medidas de segurancga de acordo com

as Normas em vigor no pais em que o produto ¢ instalado (para a Italia CEI 64/2).
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6.3 Controlo da rotaciao do eixo motor

Antes de instalar a bomba ¢é necessario verificar que as partes em movimento rodem livremente. Para esse fim,
retirar a cobertura da ventoinha da sede da tampa posterior do motor e agir com uma chave de fendas no entalhe
previsto no eixo do motor do lado de ventilacdo. Em caso de bloqueio rodar a chave de fendas batendo
levemente nela com um martelo. Fig. A

6.4 Responsabilidades

O fabricante nio pode ser responsabilizado pelo funcionamento das electrobombas ou por
eventuais danos provocados por elas no caso em que elas sejam manipuladas, modificadas
e/ou sejam postas em funcionamento fora do campo de trabalho aconselhado ou em contraste
com as outras disposicées contidas neste manual.

O fabricante também declina toda e qualquer responsabilidade por possiveis faltas de
exactidao contidas neste manual de instrucées, se devidas a gralhas ou a erros na transcrigao.
Reserva-se o direito de produzir nos produtos aquelas modificacdes que julgar necessarias ou
uteis, sem prejudicar as suas caracteristicas essenciais.

>

INSTALACAO

As bombas podem conter pequenas quantidades de agua residual proveniente dos ensaios.
Aconselhamos a lava-las rapidamente com agua limpa antes da instalaciao definitiva.

7.1 A electrobomba deve ser instalada num local bem ventilado, protegido das intempéries € com uma
temperatura ambiente ndo superior a 40°C. Fig.B

7.2 Uma ancoragem firme da bomba na base de apoio favorece a absor¢do de eventuais vibragdes criadas
pelo funcionamento da bomba. Fig.C

7.3 Evitar que as tubagens metalicas transmitam esfor¢os excessivos para as bocas das bombas, para que
ndo criem deformagdes ou rupturas. Fig.C

7.4 E sempre boa norma posicionar a bomba o mais perto possivel do liquido a bombear. A bomba
deve ser instalada exclusivamente em posi¢do horizontal. As tubagens nunca devem ser de didmetro
interno inferior ao das bocas das electrobombas; aconselha-se a instalagdao de uma valvula de fundo na
aspiracdo. Fig.D Para profundidades de aspiracdo além dos quatro metros com longos percursos
horizontais, ¢ aconselhavel a utilizagdo de um tubo de aspiragdo de diametro superior ao da boca de
aspiracdo da electrobomba. Para evitar a formacdo de bolsas de ar no tubo de aspiragdo, prever uma
leve inclinagdo positiva do proprio tubo de aspiragdo para a electrobomba. Fig. D

7.5 Se o tubo de aspiracao for de borracha ou de material flexivel, verificar sempre que seja do tipo
refor¢ado para evitar estreitamentos devidos a aspiragdo.

7.6 Em todas as bombas previstas para versdo portatil, a pega para a elevacdo e o transporte deve estar
sempre presente ¢ bem fixada no suporte.

7.7 Para as bombas destinadas a serem utilizadas nas fontes para uso externo, nas bacias de jardim e
em lugares parecidos, a bomba deve ser alimentada através de um circuito provido de um
dispositivo de corrente diferencial, cuja corrente diferencial de funcionamento nominal nio seja
superior a 30 mA.

8. LIGACAO ELECTRICA:

Atenc¢do: cumprir sempre as normas de seguranca!

Respeitar rigorosamente os esquemas eléctricos referidos no interior da caixa da
régua de bornes.

8.1 A instalacfo eléctrica deve ser realizada por um electricista experiente, autorizado e que se
assuma todas as responsabilidades.
8.2 Verificar se a tensdo de rede corresponde a nominal do motor a alimentar e se ¢ possivel REALIZAR

UMA BOA LIGACAO A TERRA. Fig.E, em particular, o grampo de terra deve ser ligado ao
condutor amarelo/verde do cabo de alimentagdo. Também deve ser utilizado um condutor de terra mais
comprido relativamente aos condutores de fase para evitar que, em caso de tracg¢do, se desligue

primeiro.

8.3 Nas instalagdes fixas as Normas Internacionais prevéem a utilizacdo de interruptores disjuntores com
base porta-fusiveis.

8.4 Os motores monofasicos estdo providos de protec¢do termo-amperimétrica incorporada e podem ser

ligados directamente a rede. Os motores trifasicos devem ser protegidos com interruptor automatico
(p.ex. magnetotérmico) ajustado aos dados nominais da electrobomba ou com fusiveis de acordo com o
dimensionamento indicado no capitulo 4.
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9. ARRANQUE

Nao por em funcionamento a bomba sem a ter enchido
completamente de liquido.

Antes do arranque, verificar se a bomba esta regularmente ferrada, tratando de enché-la completamente com
agua limpa pelo bujdo especial, depois de removido o tampao de enchimento posicionado no corpo da
bomba. Esta operagdo ¢ fundamental para o funcionamento perfeito da bomba, indispensavel para que o
empanque mecanico resulte bem lubrificado. (Fig. F). O funcionamento sem liquido provoca danos
irreparaveis no empanque mecanico. O tampao de enchimento, a seguir, devera ser aparafusado de novo
cuidadosamente.

9.2 Ligar a tensdo e verificar, para a versdo trifasica, se o sentido de rotagdo esta correcto: observando o motor
do lado da ventoinha, deve ocorrer em sentido horario Fig.G. Caso contrario, inverter entre eles dois
quaisquer dos condutores de fase, depois de desligada da bomba da rede de alimentag&o.

10. PRECAUCOES

10.1 A electrobomba ndo deve ser submetida a mais de 20 arranques por hora de modo a ndo submeter o motor a
excessivas solicitagdes térmicas.

10.2 PERIGO DE GELO: quando a bomba ficar inactiva durante muito tempo a uma temperatura inferior a

0°C, € necessario proceder ao esvaziamento completo do corpo da bomba através do tampao de descarga
Fig. H, para evitar eventuais rachas nos componentes hidraulicos. Essa operacdo também ¢ aconselhada em
caso de prolongada inactividade a temperatura normal.

10.3 O novo arranque apos uma demorada inactividade exige a repeti¢do das operagdes de arranque atras
listadas.
11. MANUTENCAO E LIMPEZA

No funcionamento normal a electrobomba ndo exige algum tipo de manutencdo. De qualquer modo,
pode ser necessaria a limpeza das partes hidraulicas quando se reparar numa diminuigdo dos
rendimentos. A electrobomba s6 pode ser desmontada por pessoal especializado e qualificado que
possua os requisitos exigidos pelas normas especificas na matéria. De qualquer modo todas as
intervengdes de reparagdo ¢ manutencdo devem ser realizadas s6 depois de desligada a bomba da rede de
alimentagdo.
12. MODIFICACOES E PECAS DE REPOSICAO

Qualquer modificacio nio autorizada previamente isenta o fabricante de toda e qualquer
responsabilidade. Todas as pecas de reposigdo utilizadas nas repara¢des devem ser originais ¢ todos os
acessorios devem ser autorizados pelo fabricante, de forma a poder garantir a maxima seguranca das
maquinas e das instala¢cdes em que as bombas podem ser instaladas.

No caso de danificacio do cabo de alimentacio deste aparelho, a reparacio deve
ser realizada por pessoal especializado para prevenir qualquer risco.

12.1 Remocao e substituicao do cabo de alimentacao

Antes de proceder, verificar que a electrobomba ndo esteja ligada a rede de alimentacdo.

A) Para versio sem pressostato

Remover a cobertura da régua de bornes desapertando os quatro parafusos nela colocados. Desapertar os trés bornes L -
N - & e soltar o fio castanho, o fio azul e o fio amarelo-verde, provenientes do cabo de alimenta¢io, depois de
desapertado o prensa-cabo.

B) Versao com pressostato tipo SQUARE D

— pedaco de cabo com ficha de pressostato: desapertar o parafuso da tampa do pressostato utilizando uma chave de
fendas e remover a tampa. Soltar o fio amarelo-verde desapertando o parafuso de terra, o fio azul e o fio castanho
dos relativos bornes laterais desapertando os parafusos neles colocados. Remover o borne retentor do cabo
desapertando os respectivos parafusos e soltar o fio que agora resulta desligado.

— pedago de cabo do pressostato para a régua de bornes: desapertar a porca da tampa do pressostato utilizando
uma chave de fendas e remover a tampa. Soltar o fio amarelo-verde desapertando o parafuso de terra, o fio azul e o
fio castanho dos relativos bornes centrais desapertando os parafusos neles colocados. Remover o borne retentor do
cabo desapertando os parafusos relativos e soltar o cabo que agora resulta desligado. Remover a cobertura da régua
de bornes desapertando os quatro parafusos nele colocados. Desapertar os trés bornes L - N - & e soltar o fio
castanho, o fio azul e o fio amarelo-verde, provenientes do pressostato, depois de desapertado o prensa-cabo.

C) Versiao com pressostato tipo:
TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— pedaco de cabo com ficha de pressostato: desapertar o parafuso da tampa do pressostato utilizando uma chave
de fendas e remover a tampa desenganchando-a da base do pressostato. Soltar o fio amarelo-verde desapertando o
borne de terra do lado esquerdo. Soltar, do mesmo lado, o fio azul e o fio castanho dos relativos bornes,
desapertando os parafusos colocados neles. Desapertar a porca prensa-cabo do pressostato do lado esquerdo e
soltar o cabo que resulta agora desligado.
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— pedaco de cabo do pressostato para a régua de bornes: desapertar a porca da tampa do pressostato utilizando
uma chave de fendas e remover a tampa desenganchando-a da base do pressostato. Soltar o fio amarelo-verde
desapertando o borne de terra do lado direito. Soltar, sempre do mesmo lado, o fio azul ¢ o fio castanho dos
relativos bornes desapertando os parafusos neles colocados. Desapertar a porca prensa-cabo do pressostato do lado
direito e soltar o cabo que resulta agora desligado. Remover a cobertura da régua de bornes desapertando os quatro
parafusos nele colocados. Desapertar os trés bornes L - N - @ e soltar os trés fios, castanho, azul € amarelo-verde,
provenientes do pressostato, depois de desapertado o prensa-cabo.

A substituicdo do cabo de alimentacdo deve ser realizada utilizando um cabo do mesmo tipo (p.e.HO5S RN-F ou
HO07 RN-F conforme a instalacio) e com a mesma ficha na extremidade, seguindo a ordem de trabalho contraria
a desmontagem.

ATENCAO: de acordo com a instalacio e em caso de bombas desprovidas de cabo, prever cabos de alimentacio
tipo HOS RN-F para uso interno e tipo HO7 RN-F para uso externo, completos de ficha (EN 60335-2-41). Para
cabos de alimentacio sem ficha, prever um dispositivo de disjuncdo da rede de alimentacio (p.e.
magnetotérmico) com contactos de separagio de pelo menos 3 mm por cada pélo.

13. PROCURA E SOLUCAO DOS INCONVENIENTES
INCONVENIENTES | VERIFICACOES (causas possiveis) REMEDIOS
I. O motor ndo |A. Verificar as ligagdes eléctricas. C. Se queimados, substituir.
arranca e ndo |B. Verificar que o motor seja alimentado. | Aten¢do: se a avaria se repetir
produz ruido. C. Verificar os fusiveis de proteccao. imediatamente, significa que o motor esta
em curto-circuito.
2. O motor  ndo |A. Verificar se a tensdo da rede
arranca mas produz corresponde a nominal.
ruido. B. Verificar se as ligagdes foram |B. Corrigir eventuais erros.
realizadas correctamente.
C. Verificar na régua de bornes a |C. Em caso negativo restaurar a fase que
presenca de todas as fases. (3 ~) falta.
D. Procurar eventuais obstru¢des da |[D. Remover as obstrugdes.
bomba ou do motor.
E. Verificar o estado do condensador. E. Substituir o condensador.
3. O motor funciona |A. Certificar-se de que a tensdo de
com dificuldade. alimentaco ndo seja insuficiente.
B. Verificar possiveis atritos entre partes |B. Tratar de eliminar as causas do atrito.
moveis e partes fixas.
4. A bomba ndo [A. A bomba ndo foi ferrada |[A. Encher de 4gua a bomba e o tubo de
fornece liquido. correctamente. aspiragdo, se nao auto-ferrante e
realizar a ferragem.
B. Verificar se o sentido de rotacdo dos |B. Inverter entre eles dois fios de
motores trifasicos esta correcto. alimentagao.
C. Tubo de aspiracio com didmetro |C. Substituir o tubo por um de didmetro
insuficiente. superior.
D. Valvula de fundo obstruida. D. Limpar a valvula de fundo.
5. A bombando ferra. |A. O tubo de aspiracdo ou a valvula de |A. Eliminar o fendmeno e repetir a
fundo aspiram ar. operacao de ferragem.
B. A inclinagdo negativa do tubo de |B. Corrigir a inclinagio do tubo de
aspiragdo favorece a formagdo de aspiracao.
bolsas de ar.
6. A bomba fornece |A. A valvula de fundo esta obstruida. A. Limpar a valvula de fundo.
um débito | B. O impulsor esta gasto ou obstruido. B. Remover as obstrugdes ou substituir as
insuficiente. pecas gastas.
C. Tubos de aspiracio de didmetro |C. Substituir o tubo por outro de didmetro
insuficiente. superior.
D. Verificar se o sentido de rotagdo dos |D. Inverter entre eles dois fios de
motores trifasicos esta correcto. alimentagao.
7. A bomba vibra com |A. Verificar se a bomba e/ou os tubos |A. Fixar com mais cuidado as partes
funcionamento estdo fixados bem. desapertadas.
ruidoso. B. A bomba esta em cavitagdo, ou seja, a |B. Reduzir a altura de aspiragdo e
agua pedida ¢ mais da que consegue controlar as perdas de carga.
bombear.
C. A bomba trabalha além dos dados |C. Pode ser util limitar o débito na
nominais. compressao.
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1. I'ENIKEX IAHPO®OPIEX

Hpw ApoywPNGETE 6TV EYKOTAGTUOCN, OLUPACTE TPOGEKTIKG TO TAPOV évTumo. H eykatdotaon kot
N Asrtovpyio Tpémel va givarl GUUPATEG [LE TOVS KAVOVIGHOVG AGPAAEING TNG YDPAS EYKATACTAONS TNG
ovokevns. OAeg ot epyooieg mpénet va extedectobv e Tov Kalvtepo tpomo. H mapafioon tov kavoveov
acpareiog, EKTOC amd Tov Kivouvo Yo copatikés BAAPec o€ Tpdcmma kot (NUEG 6TIG GLOKEVES, Oa Exel
oav enakdlovbo v mavom 1yvog KabE SkaldaTog ETEUPaoTS, VIO £yyOnon.

2. E®APMOI'EX

KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: AvtAio mepipepikod TOTOV KOTAAANAN Y10 OIKLOKY ¥pYor, con
TEPLOPICUEVDV SOOTACEMV LE VYNAO LOVOUETPIKO Y10, IPOSITNOT, APOELOT KTV, EKKEVMOT Kol TANP®ON SeEQUEVDV.
Mropel eniong va xpnoomom el yio pkpég PLopnyovikég avayKes.

KPA 40/20: avtiieg vypod SokTUAIOL LE OOTEPOELDN QTEPMTI, PEATIOTES KAVOTNTES OVAPPOPNONG GKOUO KOl TOPOVGIN
QLGOAS®V 1 Otav gival acvveEYNg M TAPOYN TOL VYPOL otV avappoenon. Xpnowonoleital Kupiowg oty vdpPodOTNON
OIKIOK®DV E€YKOTOOTAGE®Y, Ylo. TNV avénon g mieong M yw v otafeponoinen Tov ave@odloouod vVEPOL (TNPMVTIS TIG
TOTKEG O10TAEELS), Yo avappdenon omd Tyddio. KatdAAnAn yuo tnv apdeuon Kp®V KATOV 1] AoyovOKNTOV Kol YEVIKA Yo
OAEG TG EQOPHOYEG TTOV amornteiTol aVTOpATN EKKivnoT. Mmopei emiong va xpnoyomomel yio kpég PLopnyoviKég avayKes.
JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251: @uyokevtpikéc avTiieg yekaopoh autopatng ekkiviiong pe PEATIOTEG tIKOVOTNTEG
avappoOPNoNg oKOUe Kot mapovsio agpovyov Vdatog. Evdeikvutar daitepa yio v vnd mieon vdpoddtnon twv
aypoktnuatov. KatdAnies yio pkpég yemPYIKEG EYKOTUCTAGELS, Y10 TNV APOELOT HIKPOV KNTMOV 1 A0(0VOKT®V, OKIOKES
EKTOKTEG OVAYKES KOl BLOUNYOVIKES VI PEGIEG.

DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 AQUADP
251/40: puyokevTpiKéG avTAlEG aVTONATNG EKKivonG Yo avappognon o€ Babog péxpt 30 pétpa pe tlipdpt Tov giodyeton o
epedtio 4” N peyaddtepa. Xpnolomoteitat yio TNV vdpoddtnor| e£0 KOV KATOIKIOV KoL Y10 LKPES YEMPYIKEG EYKOTACTAGELC.
EURO - EUROINOX km wmapéyoyes: moivPdabuio guyokevipikn aviiia avtopotng exkivnong, opiloviiov d&ova
KOTAAANAN Yot OWKLOKEG 1] PLOUNYOVIKES XPTOELS Y10 EYKATAGTAGELS VOPOOOTNONG Kot dnpovpyia mieong. X yewpyia glvon
WOOVIKN Y10 IKPES apdEVCELS Kot TO TAVGIUO epyareimv Kot pnyovnudatov. KatdAinieg yio Asttovpyia kot pe aeplovyo vepo.
H emavakvkiogopice tov vepov emtteleital povayo otn @ACN TANPOONG. XTN CLVEXEW 1 HEYIOTN Topoyn koabiototot
SwBéoun ywo ) xpnom pe ovveyn Kot otabepr] TpoEodoGic. AVTA TO XOPUKTNPIGTIKGE TPOCPEPOVV EVPELES dVVATOTNTES
xpnonme.

K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: ¢uyokevipikég avtAieg Lo QTep®TNS KATAAANAES Yio TV
avOYmGN VEPOL OIKLOKNG, PLOUNYOVIKNG KOl YE®PYIKNG XPNONG. APLOTES Y10 ¥PNOELS HETAYYIOoNG Kot ovauéEng.

K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: puyokevipikég avtiieg yapaktnplopeveg amd tn xpnon 600 ¢Tepotmv
(avtikprotov yoo ta povtéda K 35/40 - K 45/50 - K 55/50) mov yapoaxmpilovior amd eEarpetikd abopuPn Aettovpyia.
Evdeikvovtal Wwitepa yio TV TPOyUOTOTOINGT TOV GUYKPOTUATOV THECNS OTIG EYKOTOGTAGELS DOPEVONG KOl TPOPOSOGING
avtokieiotov. KatdAnieg kot yuo dpdevon pe texvnth Ppoyn Kot moAAEG GAAES ¥PNOEIS GE SLAPOPOVS TOUELS EQPAUPLLOYNG.

3. ANTAOYMENA YT'PA
To pnyavnpe €ivolr oyedlaopévo KOl KOTOGKEVAGUEVO Y0 TNV GVTANGY VEPOV YOpig
EKPNKTIKEG 0VOiES, oTEPED cOpATIOW 1] veg, TuKvOTNTOS iong pe 1000 Kg/m?, kivnpotiko
E®ogg ico pe Imm?/s Kot vypd oL OEV Eivol YNUIKA OLPPOTIKA.
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4. TEXNIKA XAPAKTHPIXTIKA KAI IIEPIOPIXMOI XPHXHX

— Téon tpopodociac:

— Kotavaiokopevn woyvg:

— IMopoynq:

— Maovopetrpiké — Hmax (m):

— Avtlovpuevo vypo:

— BoaOpég mpoctaciog potép:

— BoaOpég npootaciog kKAEppOG:

— Khdon npoctaciog:

— ZQuykTpog Kadmdiov:
— Ao@aieieg ypoupng khdon AM:

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz
115V 60Hz / 230V 60Hz

230 V3 —400 V3 50/60Hz

BAéme mvakido NAEKTPIKOV
dedopévav

omd 0,06 péxpt 37 m’/h

ogh. 99

KkaBapd, yopic oteped 1| TPOYIC COUOTO, U1 SPPOTIKO.

(BAéme mvaxida tevIKOY
XOPUKTNPIOTIKGOV)

1P44 (T IP55 PAéme mivakida 6t cuokevAGia).
IP55

F

PG 11 f/xar PG 13,5 avdroya pe to povtéha

Ac@ahreres TG Ypappiis (Apmép)
Movtého 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 IIpopubpu., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20, 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP 60/12 - - 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6
Méywotn migon 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, AQUADP 82/20, AQUADP 102/20
Asrrovpyiag: EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX

K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100,
K 36/100, K 12/200, K 14/400

7,5 bar (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
Iedio Oeppokpaciog tov | 0 + +35°C: INa 6Aeg Tig eykekpléveg NhekTpikég ovtiieg copemva pe to tpoétumo EN 60335-2-41
vypov: (olokn yp1ion)
0 ++40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251,
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
-10 = +50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40,
K 45/50, K 35/100, K 40/100
KP 38/18
-10 = +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20
-15++110°C: K 14/400, K 55/50
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— Ogppokpocio amrodikevong: -10°C +40°C
—  XyETIKI] VYPUGiK TOV 0EpPO: Méyiom 95%
— Odpvfog: — T 1g avtiieg mov mpoPArémovtor yu vraiBpla ypion: B6pvPog cvppwva pe v Odnyia
2000/14/EK.
— T g dhheg avthieg: 06pvPog cdpemva pe v Odnyio tov EX 89/392/EOK ko petémeita
TPOTOTONGELS.

— Koataokev Kivntipov: copeova e toug Kavoviopovg CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— O ayoyol TOV KOAOII®OV TPOP0O0Giag TPETEL VO £(OVV OVORUOTIKY] OlaTOUN Oyl IKPOTEPN 0Tl
TNV OLTONI] TTOV AVAPEPETAL OTOV TAPUKAT® TivaKa:

OvopaoTtiky] £Vv10.61 GVGKELVG OvopaoTiki) draTopn)
A mm?
<0,2 Karddio durohucd mhaks
>0,2 Kat <3 0,5°
>3 Ko <6 0,75
>6 Ko <10 1,0 (0,75)°
> 10 Ko <16 1,5(1,0)°
> 16 Ko <25 2,5
>25 Kol <32 4
>32 Ko <40 6
> 40 Kol <63 10

Ta KoA®OW aVTG pmopovdv va, ypnoipomombodv poviyo
€EPOGOV TO UNKOC TOVG dev vrepPaivel Ta 2 m OVAUESH GTNV
€16000 TOL QIC KOt TO GNKEI0 TOV TO KAAMOO0 1| M| TPOGTUGIN
TOV EICEPYETOL GTY] GUOKELT).

b , . . .
Ta kod®d1a ToV S100ETOVY TIC SLOTOUES TTOL AVAYPAPOVTOL GE
mopévleon, UTOPOVV Vo ¥pNOOTomBovv ce  KwnTég
GUGKEVEG GE TTEPIMTMGN TOV TO UNKOG TOVG gV vrTepPaivel Ta
2 m.
5. ATAXEIPIZH
5.1 AmoOnkevon

Olec o1 avthieg Tpémel va amoOnKeELOVTAL GE GKETAGTO GTEYVO YMPO, AV Elval SuVOTOV Pe 6TabEPN VYPUGIN TOV

aépa, YOPig KPadUGHOVG KOl GKOVN.

[MpounBedovtor otV apylK] GLUOKELOGIN TOLG, OTNV ONOi0. TPEMEL VO TOPAUEIVOLV UEYPL TN OTLYUN

EYKATAOTAONG, OLOPOPETIKA TPETEL VOL PPOVTIGETE VO KAEIGETE KAAG TAL GTOUIA OvappOPNONG Ko KATAOAWY™G.

5.2 Meragopd

®povticte va Unv KTUTNCOVY 01 GUOKEVEG. 1100 VoL avOWDGETE Kol VO LETOPEPETE TO GLYKPOTNUO, XPT|CILOTOCTE

OVOYOTIKG LECH Kol TNV TOAETO TOL TpopunBevetat Le T cuokeLT| (6mov TpoPAémeTar).

5.3 Bapog

H avtokdAAntn mivokida ot cuokevacio pEPEL TNV £VOEIEN TOL GUVOAKOV BApovg TS NAekTpokivTng avTAiog.

6. MNPOEIAONOIHXEIZX

6.1 E&edikevpévo mpooomikod
Amorteitor M eKTéAEON TG EYKOTAOTOOGNG OO €Eedkevpuévo Ko
KOTIPTIGUEVO TTPOGOTIKO, OV OL0£TEL TIC YVOOES KOl TNV gumEpia
OOLQOVO. IE TN CYETIKN L6YVOVGA vopobeaia.
Q¢ eEe101KEVPEVO TPOSOTIKG, BewpovvTaLl To ATOLO TOV AGY® EKTOUOELONG, KOTAPTIONG KoL
melpag, kabdc emiong Kol YVOONG TV EWDIKOV KOVOVIGU®MV, TOV TPOSIYPUPOV, TOV HETPOV
TPOMYNG aTLYNUATOV Kot TV cuvnkadv Aeitovpyiog, Exovv eEovclodotnfel and tov vrevbuvo
ACPUAEIOG TNG EYKOTAGTOONG, VO EKTEAECOVV OTOLOONTOTE OMALTOVLEVT EPYOCia 6TV omoio Oa
etvar og Béon va avayvopicovv kol vo amo@dyovv omotovonmote kivouvo. (Opiopdc texvikoy
npocmnrkov [EC 364).
H ovokeun dev mpoopileton yioo yprion amd dropo (Kot moudid) e TEPLOPICUEVEG CMOUATIKES,
KIVNTIKEG N WUYIKESG IKOVOTNTEG, 1| TTOL OgV SBETOVY TNV AMALTOVLEVT TEIPO KOl YVAGCELS, EKTOG
Kot ov etvon etvon Tapdv Eva dTopo velbuvo Yo TNV acEAAES ToVg Tov mtnpel ko divel odnyieg
Yo T xpNomn ¢ cvokevnc. To madid Tpémet va erTNPOVVTOL Y10 VO ATOPEVYETOL TO EVOEXOUEVO
va maiovv pe ™ ovokevn. (EN 60335-1: 02)
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6.2 Ac@dlrera

H ypnon emurpémeton povayo epo6Gov 1 NAEKTPIKN eykatTdotact yopoktnpiletal and to péETpa acpareiog
7OV TPOPAETOVTAL OO TIG KEIPEVEG OATAEEIC GTNV YOPO EYKATASTAGNS TOV TTPoidvToc (Yo v Itaria, CEI
64/2).

6.3 "EA&Y)0G TEPLOTPOPNS OTPOPUALOPOPOV

[pwv eykatactioete ™V avtAia wpénel va Pefoiwbeite Tmg o Kivntd pépn meprotpépovtal ehevbepa. [a
oVTO TO GKOTO APAPESTE TO KAAVUUO TG OTEPMTNHG OO TNV £3pa TOL OTIGO10L KATOKIOD TOV KIvNTHPA Kot
gvepynote pe €va Kotooafidlt 6TV €YKOTN TOL GTPOPAAOPOPOL amd TNV TAELPA Tov e&aepiopod. Xg
nEPIATOON PTALOKAPICRATOS TTEPIGTPEYTE TO KATGOPIOL KTUTMVTAG TO AP pE Eva opupl. Etk. A

6.4 Ev@ivy

O KOTOGKEVAGTIKOG 0IKOG 0EV PEPEL EVOVVY Y10 TNV KAAN] AELTOVPYIO TOV NAEKTPOKIVITOV
avTAOV 1] Y10 gvogyopeveg {nuiég mov 0o TPpoKaréGOLY, 6E TEPITTMGT TOV TPOTOTOLO0VY
N/kor xpnoipomo0ody €KT6S TOL GLVIGTMOUEVOL TEdioV AgrTovpyiog 1 mopapralovrag
GALES VTTOOEIEEIS TOV AVAPEPOVTUL GTO TAPOV EYYELPiOLO.

Emmiéov, amarrldooeTor ané kaBe evBOvN Yo Tig mOavEg avakpifereg Tov vrapyovy 610
TapoOv eyyEPioto 0dNYLAOV, EPOGOV 0PEILOVTUL GE TVTOYPUPIKE GOAANATA 1] OVTLYPAPNS.
Awtipel T0 owoiopa vo em@épel oTa TPOIOVTE OAEC TG arlayés mov Oa Oswpnosr
omaPaiTNTES N YPNONES, YOPIS Vo aALGEOVY TO PfacIKd YOPIKTNPLOTIKA.

>

ETKATAXTAXH

O avthies pmopel va TePLEyouvy IKPES TOGOTNTES VTOAELUNATIKOV VEPOD TOV TPOEPYETAL AT
TNV SOKIPAGTIKN AELTOVpYid.
ZUVIGTOVNE VO TIG TAEVETE nE KaOapo vePO, TPLY OAOKANPAGETE TV EYKATACTAGT] TOVG.

71 H niektpokivnn avtAiia mpénel va eykatactadel o €va HEPOG e KAAO EE0EPIOUO, TPOGTATEVUEVO OO
T1G Koupikég ouvOnieg Ko e Beppoxpacio oyt peyarvtepn ond 40°C. Ew.B

7.2 H kol mpdcedeon g avtiiog ot Pdon otpiEng €uvoel v amoppoenomn Tuxdv KpoduoU®OY Tov
dnovpyodvtal kaTd T Asttovpyia g aviiioag. Ew.C

7.3 ®povtiote o1 PHETOAMKEG COANVAOOCELS VO PNV KOTOTOVOOV DIEPPBOAIKA TOL GTOLLO TNG OVTAING, Yol Vo
unv pokAnovv napapopenceig 1 Opavoeic. Ewk.C

7.4 Eivan mévto okompo vo tomodeteite Tv avriia 060 To 6LVATOV TO KOVTA GTO TPOS GVTANGY)
vypo. H avtAia mpénel va gykataotabel amokieiotikd oe opiloviia 0éon. Ot cwAnvooelg dev TPEMeL
TOTE VO £XOVV ECMOTEPIKT|] SLAUETPO HIKPOTEPN OO TNV JAUETPO TV GTOUI®V TNG MAEKTPOKIVINTNG
avtMog Kol ouvieTdtal M gyKoTdoToon pag mwodoParfidoac oty avappoenon. Ew. D T fdbog
avoppPOPNONG LEYAADTEPO OO TEGGEPQ LETPA 1] L€ TOAAG OPILOVTIO TUNLOTO, GUVIGTATAL 1] XPIOT) EVOG
COMVOL avoppOPNONG UE OLGUETPO HEYAADTEPT] GO TNV OLGUETPO TOV GTOUIOV OvVaPPOPNONG TNG
nAekTpokivnng avtAiog. TomoBetnote T0 cANVA avappOPNoNG LE o eEAappLd BeTikn| KAion Tpog v
NAEKTPOKivTN avTAia, Yoo vo unv dnpovpyovvtol Boiakeg aépa. Euc. D

7.5 Av 0 coivog avappdenong eival amd KaovTooUK 1 E0KAUTTO VAIKO, Vo PEfaldvesTE TAVTA TMG Eival
EVIGYVUEVOD TUTTOV DOTE VO ATOPEVYOVTOL OL GTPAYYOMGHOL AOY® TNG AvappOPNOTG.

7.6 Ye OAgg TIG avTAieg mov TpofAEmovTal Yoo T QOPNTH £KOOCT 1M XEWPOAAPN Yo TNV avOY®ON KoL TN
LETOPOPA TTPETEL VO VITAPYEL TAVTA KO VAL Eival KOAG oTEPE@UEVN 6T Bdon.

7.7 PT'wo T avrihieg mov mpoopilovror Yy vmaibpia ypion oe ocwrpifavia, Aipves KRmov 1)
TAPOPOLOVS YDPOVGS, 1] AVTALN TPETEL VO TPOPODOTEITAL PEGH EVOS KUKAMUOTOS EQOOLUGUEVOD PE
o 01aTaén dLPoPIKOy PELRATOS, GTIV 0TTOLN TO SLUPOPIKO PEVILE OVOLOAGTIKIG AEITOVPYIOG VO
uny vrepPaiver Ta 30 mA.

8. HAEKTPIKH XYNAEEMOAOI'TA:
I[Ipocoyn: va TpEite TAVTA TOVG KOVOVES UGPUAETLC!

Na tpeite avotnpd 10 NAEKTPIKG GYEOLOYPAUNOTE TOV VAAPYOVY NECT
0TO KOVTL TNG KAEPNOG

8.1 H niexktpikn} eykotdotoon apEmel vo, EKTEAEGTEL amd Evav TemEPApNEVo Kol E£0V61000TNIEVO
nigkTpordyo, wov Oa avaraper 0reg TIg EVOVVEC.
8.2 Befowwbeite mwg 1 tdon Tov SikTOOL AVTIGTOWYEL e TNV TAGN TNG TVOKIONG TOL KivnTipa Tov Oa

tpopodotnfel kou mwg eivor dvvary H EKTEAEXH MIAY KAAHX TEIQXHX. Ew.E, O
AKPOSEKTNG YEIWONG TPEMEL VO, GLVOEETOL GTOV KITPVO/IPAGIVO Oy®YO TOL KOAMIIOV TPOPOd0Giog.
Emm\éov mpémel va ypnoyomoteiton £vag aymyods YEIOONG MO HOKPVG G GYEON LE TOVG Oy@YoVg
(PAGNG, DOTE VO LNV OTOCVVOLETAL TPMTOG GE TEPIMTOOT TOV TPOPNYTEL.

83 >11c otobfepés eykataoctdoels ol Aebveic Kavoviopoi mpofAémovv v xpnon HoyopoT®v SIoKOTTOV
pe Paon ac@aielodning.
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8.4 Ot povopooikol Kwvnmpeg €ivor €OOICHEVOL WE EVOOUUTOUEVY] OEPLUKN-OUTEPOUETPIKT
TPOGTAGIO KOl UTOPOVV Vo, cuvdEovTal amevdeiag pe to diktvo. Ot TPLPUCIKOL KIVITHPES TPETEL VO,
TPOGTATELOVTOL E OVTONOTO SLoKOTTN (T.y. poyvntoBepikd) Pabuovounuévo ota dedopéva g
TWVOKIONG TNG MAEKTPIKNG OVIAING M UE OOQAAEIEC, COUP®OVO WLE TNV OCTUGIOAOYNON 7OV
OVaYPAPETOL OTO KEPAAAL0 4.

9. OEXH XE AEITOYPTIA

Mn Ofétete oe Aertovpyioa TNV GviAio av O0gv gival TEAELMG
YENATN pUE VEPO.

[Ipwv v Béom oe Aertovpyia, PeParmbeite Tmg N NAekTpokiviTn avTAio &xel TANPwOEl KAVOVIKA,
epovtifovtag va v vepicete teheiowg pe kabBapd vepd, SPEGOVL TNG EWOIKNG OMNG, 0POV
AQUIPECETE TNV TATO TAPMONG TOL LILAPYEL 6TO cdU TNG aviiiag. H epyacia avtn €xel peydin
onuoacio yoo v TéEAEW Agttovpyios TG aVTANG Kol OmopoitnTn Yo Tnv KOAN Admaven g
punyovikng oteyovotntos. (Ewk. F). H Asrtovpyia yopic vepd mpokaiei averavopOoteg Inpuiég
ot unyovikl oteyavotnto. [lpénel va EavaPiddoete mOAD TPOGEKTIKA TNV TATO TAP®ONG.

9.2 Awmote tdomn ko Peforwbeite, oy TpLYacIK €k000T, TMG givar de&lOCTPOPN 1 TEPIOTPOPN,
TOPATNPAOVTIOG TOV KvnTipa amd v TAevpd s 0Ttepots Ewk.G. A0QopeTikd oviioTpéyte
peta&d Toug 600 OTOIOVOINTOTE AYMYOVS PACTS, APOV OTOGVUVOEGETE TNV AVIAMA OO TO SIKTLO

TPOoPOodOGiag.

10. MHNPOAHIITIKA METPA

10.1 Mnv Bétete og kivnon v niekTpokivitn aviiia mePIecoTepo amd 20 PopEG TNV MPO. MOTE VA, PNV
VIOKELTO 08 VIEPPOAMKEG OEPLIKEG KUTOTOVIGELS O KIVITHPOG.

10.2 KINAYNOX MATETOY: 6tav mapapeivel adpavic n aviio yio PEYAAO YpovikKod OlAGTNHo of

Oeppoxpacio yapnAidtepn and 0°C, mpénet vo 0de1doete TELEIDG TO GMUA TNG AVTALOG HECH TNG TATOG
exkévoong Ew. H, yio vo amopvyete toxdv poyués oto vopavikd eéoptiuota. H epyacio avti
GLVICTATOL G KAOE TEPINTTOOT TOPATETAUEVNG AOPAVELOS, OKOUO KOl GE KOVOVIKEC OeploKpaciec.

10.3 H 6¢om o¢ Aettovpyio petd amd pakpoypovia adpaveld amattel Ty ETAVIANYT TOV pyacimv Béong o
Agltovpyio TOV AVAPEPOVTOL TAPOTAVC®.
11. YYNTHPHXH KAI KAGAPIXMOX

Katd v koavovikn Aettovpyia 1 nAeKTpokivity avtiio dev amortel kapio cuvtipnon. Mmopel
opmG vo ypewotel 0 KaBapopdS TV VOPOLAIKGOV HEPDV, OTOV TOpOATNPEital peiwon Tov
emdooewv. H amocvvapporoynen g NAEKTPOKIVIITIG OVTAIOGS TPEMEL VO YIVEL ATOKAEIGTIKA
aml €EEOIKEVPEVOVG TEYVIKOVS TOV O1aBETOVY Ta TPOGovVTA OV KaBopilovTar amd 11 GYeTIKN
1600V a vopolesia. Xe kGOe mepintwon OAEC Ol EMEUPACELS EMOKEVNC KAl GUVINPNONG TPETEL VO
EKTEAOVVTOL LOVAYA 0OV OTOCVVOESETE TNV AVTAIL ad TO NAEKTPIKO HIKTVO.
12. TPOIOIIOIHXEIX KAI ANTAAAAKTIKA

Onowodnmote pn  eEovowodotnuévy TPOmMOTOiNGY, Omarrldccel omd KGOe €vOvVN TOV
Koataokgvaotiké Oiko. Oro 10 0VTOAAGKTIKG OV YPTGLULOTOIOVVTOL OTIG EMICKEVEG TPEMEL VO
givan yviow ko OAa to. Pondntikd e€aptipota mPEmEL v gival €YKEKPLUEVO OmO TO
KOTOUOKEVAOGTIKO 01ko, MOTE Vo e£ACPAAIleTon M HEYIOTN OCQAAED Y10 TG PUNYOVIALOTO KO TIG
EYKOTOOTACELS OTOV TPOKELTAL VO, TOToBETNO0VV.

Xg mepintoon {Nuds 6To KOADI0 TPOPOOOGINS TG AVTALNGS, YI0 TNV UTOPVYN KAOE KIvovvoV
oeVOVVOEITE Y10 TNV ETLOKEVT] TOV POVAY0 OE TEMEPUREVOVG NAEKTPOAOYOVG.

12.1 AQUipEc KO OVTIKOTAGTOG] TOV KOAMOIOV TPOPodociog

[pw npoywpnoete, PeParwbeite Tmg N nhextpokivnon aviiio dev givarl cuvoedeUEVT 6TO dIKTLO TPOPOSOGTNG.

A) T ékdoon yopic TpecooTaTn

Apupéote 10 Komakl TG KAEppoG EeProdvovTag Tig Técoepig Pideg Tov. EePidmote Tovg Tpelg okpodékteg L - N -
Kol AoV YOAOPMGETE TO GOPLYKTNPO KOAmOiov, Tpafnéte é£m T0 Kapé VP, TO UTAE GUPLLO KoL TO KiTptvo-

TPAGIVO GUPLLO, TTOL TPOEPYOVTOL OO TO KOAMDIL0 TPOPOSOGING.

B) 'Exdoon peg mpecsocstarti Tomov SQUARE D

— TUNHO KOA®OIOV pE QLIS 0md TOV TPECOSTATN: YPToLoToIOVTaG £va katoafidt Eefdmote T Pida amd to
KOAKL TOV TPECOOTATN Kot apapéote 1o kamdkl. Tpapnéte é€m 1o kitpvo-mpdovo cupua Egfdmvovtag
Bida yeiwong, to pmAe oLPUO KOl TO KAMPE GUPUO ONO TOVG OVTIOTOLOVG TAEVPIKOVG OKPOJEKTEC,
YOALOP®VOVTOGS TIG PideC TOVG. APAPESTE TOV AKPOSEKTT TOV AGPAAMEEL TO KAADI10, EEPIOMVOVTOG TIG GYETIKES
Bidec ko Tpafnére €€ T0 amoouvOEdELEVO KAADOLO.
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— TUqMO KOA®Oiov amd TOV TPEGOGTATN oTNV KAEPpPA: YPNOOTOIdVTaS &va KotooPiol Eefidmote To
To&adt amd To KOTAKL TOL TPEGOOTATN Kol apopéote To Kamdkl. Tpapnéte é€m 1o kiTpivo-mpdovo cupua
EePdmvovtag T Pida yeiwong, 10 pmAe cOPUO KOl TO KAPE GUPUO, OO TOVG OVTIGTOUYOVG KEVIPLIKOVG
OKPOOEKTES, YoAapavovtag TiG Pideg Tovg. A@opéote TOV OKPOOEKTN TOL OaoPAAMiEl TO KAADIO,
EePrdmvovtag Tig oxetikég Pideg kot tpaPnéte E£® TO OmMOOULVOESEUEVO KOADOO. EePODOTE TOVG TPELS
arpodékteg L - N - & kot apod yolopdoeTe T0 orykTipa Kodmdiov, tpafhiéte ££m To Kapé cOpua, T0 Umhe
GUPLLO KOt TO KITPIVO-TPAGIVO GUPLLAL, TTOV TTPOEPYOVTOL OO TOV TPEGOGTAT).

C) 'Exdoon pe mpecoctatn TOMTOVL:

TELEMECANIQUE / SQUARE D —- TELEMECANIQUE / ITALTECNICA

— TUNRO KOA®OIOV pE QLIS amd TOV TPECOSTATN: Yp1oLoToIOVTaG £va katoafidt Eefdmote tn Pida amd to
KOOKL TOV TTPEGOGTATN KOl OpOPECTE TO KOmAKL amd T Paon tov mpecootdrr. Tpapnéte €£® to Kitpvo-
Tpactvo cvppa Eefddvovtag Tov aKpodEKTY yelmong amd v aplotepn mAevpd. Tpaprére é€w amd v ida
TAELPA TO UTAE GUPUA KoL TO KOPE GUPUO OO TOVE AVTIGTOLYOVG OKPOJEKTES, YOAOPMDVOVTUS TIS Bideg TOVG.
Xolopmote T0 TOEWASL TOL GELYKTPO KOAW®SIOV TOL TPEGOCTATN amd TNV aploTePN TAELPA Kol TpaPntte
¢EM TO ATOGVVIESEUEVO KAADOILO.

— TUNHO KOA®JIOV 070 TOV TPEGOGTATY TNV KAEUNA: YpNOYOTOIOVTOG £va KatoaPiol Eefidmote T Pida
omd TO KOTAKL TOV TPEGOCTATH KOl OPAPESTE TO KAMAKL omd T Pdon tov mpesootatr. Tpapnéte €€m to
KiTpwvo-mpdctvo cuppa EePO@VOVTOC TOV akpodéktn Yeimong amd v de&id mhevpd. TpaPnéte é&w amd v
1010 TAEVPA TO UITAE GUPHO KOl TO KOPE GUPU G0 TOVG OVTIGTOLYOVG OKPOOEKTES, YOAUPMVOVTAG TIG Bloeg
TOVG. XoAopmoTe T0 TAEAdL TOV GELYKTNPO KOA®OIoL TOv Tpecootdrn amd v de€ld mhevpd kou Tpafnéte
€EM TO OMOGVVIESEUEVO KOAMOL0. AQapéate To Komdxt TG KAEuNaG Eefrdmvovtag Tig Téooepic Pideg tov.
ZeP1ddote Tovg Tpeic akpodékteg L - N - &) kot agod yoAapOGETE T0 GOIYKTAPO KoAmdiov, Tpupnéte ££m t0
KOQE GUPUA, TO UITAE GUPLLOL KO TO KITPIVO-TPAGIVO GUPLLOL, TOV TPOEPYOVTOL OO TOV TPEGOGTATN.

H ovtikatdotaom Tov KOA®Oiov TPoQod0cias TPEmeL va Yivel akoAovO®OVTAS avTioTpoPa TNV JLudIKaGia
OTOGUVOPLOLOYNONG KOL YPNCLUOTOIOVTAS £VO KUAMOW0 Tov idov tomov (m.y. HOS RN-F 1 HO7 RN-F
OvVALOYO LE TNV EYKATAGTAGT)) TOV VA £XEL TOVS I010VG UKPOIEKTEG.

HOPOXOXH : avaioyo HE TNV EYKOTAGTAOCY KOl GE TEPITTMOGN OVIAIOV JOPIS KOAMOW, TOTo0eTOTE
Kardowo Tpo@odociog Tomov HOS RN-F 1o gomtepucy yprion ko towrov HO7 RN-F ywe vraiOpra ypion,
egomhopéva pe @i (EN 60335-2-41). IN'o kaA®owr Tpo@odociog ympic ¢ig, mpofréyte mo owataén
anolevéng Tov dkTO0V TPOPodOGiag (.. payvnTo0eppIKi]) PE OLIKEVO EMAPOV TOVAAYLGTOV 0 3 mm Yid,
KG0¢g mohro.
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13. ANAZHTHZXH KAI AIIOKATAXTAYXH ANQMAAIQN
ANQMAAIEX EEAKPIBQXEIY (mBavég artiec) AIOPOQTIKEX EIIEMBAXEIX
I. O wxwnmpoag dev |A. EléyEre Tic nhextpikéc cuvdéoels.
Eexwvber  war  dev | B. BePowwbeite mog o kwnmipag €xet
Kkavel 06puo. Téon.
C. EAéyéte TG npootatevTikés [ C. Avikatactiote Tig av eivol KapEVes.
OCPAAELEC. YHMANTIKO: oav Eovamapovoiaotel
apéoms 1 PAAPN onuaivel TOG 0 KIVITHPOG
€xel BpayvvKimua.
. O xwnmpag dev |A. BePowmbeite g n tdon T0U SIKTVOL
Eexwvbiel aAMG Kavel avtoTolyel oty Téon g TvaKidoc.
06pvpo. B. BePowwbeite mwg €xer  extereotel | B.  AopBdore ta toydv ceaipata.
GMGTA 1 NAEKTPIKN GLVOEGUOAOYIOL.
C. EAéy&te omyv héppa v mapovcio. | C. Al0QOPETIKE GIOKATUCTAOTE TN OAoN
oAV TV QacemV. (3 ~) oV Agimet.
D. Avalnmote toxdv opa&ipata omyv | D. Amogpdtre.
avTAio 1 TOV KV Thpol.
E. FEAéy&te v KaTdOGTOGT TOV TUKVAOTY. E. AvtikotaotnoTe TOV TUKVOTY.
. 0 kwntipag | A. BePoawwbeite g 1 tédorn tpo@odociog
TEPLOTPEPETOL pe glvat emopkng.
dvuckoAio. B. EAéy&te yio toyxdv 1p1ég avdpeca oo | B. EZolelyte Tig ottieg mov mpokorodv
KNt Kot oTofepd uép. mv Tppn.
. H avidia dev €yxet |A. H avthio dev €xel minpodel cmwoTd. A. Tepicte v oviMo pe vepd Kol TO
TopoyN. ocoAva. avappoenong av dev  givar
OQLTOLLOTNG TANPMOONG.
B. EAéyére av elvar cwot) m eopd |B. Avtiotpéyte  petafd  tovg  dvo
MEPIOTPOPNS  OTOVG  TPUPAGIKOVG oOPUATO TPOPOSOGING.
KWV pES.
C. Avenapxng duapetpog coMva | C. AVTiKOTOOTNOTE TO COANVA pE Evav
avappoOeNoNG. peyaAdTePNS SLOUETPOUL.
D. ®poayuévn modoParfida. D. Koabapiote v modofarfida.
. H avtio dev | A. Avappopnon oépa amd T0 COAVE | A. ATOKOTOOTNOTE TO QOIVOUEVO KOl
TAnpovTaL. avappoenong 1 v modoParfida. emavaAdpete mv Swdkacio
TANPOOTG.
B. H opwntkrp «Alon tov ocoijva |B. AopBdote v xiion 100 coMjva
avappoenong  onuovpyel  Bdhakeg avappoOPNoNG.
aépal.
. Avemopiig  mapoyn [A. D@payuévn modofarfida. A. KaBapiote v modoforPida.
™G avTAiag. B. ®Bappévn f ppaypévn otep@. B. Amoppdéte 1 ovIKOTAOTAOTE TO
eBappéva eEaptnipata.
C. Avenapxng duapetpog coMvo | C. AVIIKOTOOTNOTE T0 COANVA HE VoV
avappoOPNoMG. peyoAdTEPTG SIOUETPOU.
D. EAéyére av eivar cwot) m eopd |D. Avtiotpéyte  peta&d  tovg  dvo
MEPIOTPOPNS  OTOVG  TPLPAGIKOVG ovppata TPoPodociag.
KWV TN PECS.
. H avthia Aettovpyei [A. BePowmbeite mog eivor otepeopévn 11 [ A, Etepedote KoADTEPO TO, YOAUPDUEVA
pe KpadacHoOS Kot ovTAO KOl Ol GOAVAOCELS. e&optnpoTo.
0opupo. B. H avtAlo mopovouwiler omniaioon, |B. Meiwbote 10 Oyog avappdenong n
onAadn  amaitel  moodTTO  vEPOD eréyEte TIC amMAELIEG QOPTIOV.
peyoAldtepn amd TNV TOGOTNTO OV
umopel vo avtAnoet.
C. H avtio doviedel mépav amd to 0pwoe | C. Mmopel vo  amorteitor peioon g
™m¢g mvoKidog . Tapoyng otV kaTdhinym.
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220 - 240V 50Hz ongaill aga -
110V 50Hz
(£l oSl eslaglanll dblhay | ki) 115V 60Hz
230V 60Hz
230 V3 —400 V3 50/60Hz
Ll oSl cslaglaall iy ] i rnc giasall agadl-
delw/va 37 I 0.06 e 16 jaall-
99 inbn : Hmax (m) - ggaill -

Algse i ibnalill of Llall sluadl e & dulsi sggdaall Jluli-
(Aulstll e Zlagl I il IP55 L) ) IP44 sl sall dylas &y -

IP55 alaall dals Lilas Lo o -
F :4yBgll A -
zalaill 1xgas PG 11 €/0 PG 13,5 selludl ng La-

:AM 448 5agya yalaa -

(aeal) Bagya yalas

C:‘BA:‘ 110V 50Hz | 220-240V 50Hz 230 V3 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz 50/60Hz
KP 38/18, sl KP 38/18, KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP60/12 -- 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4

EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506

EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30

EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50

EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/806 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806

K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K 45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6

:Jaall L.as¥l sgall | L 6 (600 kPa): | DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,

AQUADP 82/20, AQUADP 102/20

EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100
K 12/200, K 14/400

47,5 (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

L8 (800 kPa): | K 45/50, K 55/50

s 10 (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
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1. B 94
2. Az 94
3. FIEWE 94
4. BAREEME AR 94
5. C=gi 9
5.1. 1 9
5.2. BHy 9
5.3. BE 9
6. e 9
6.1. BRAR 9
6.2. e 9
6.3 R E BB IER 7 96
6.4 AL 9
7. ] 9
8. BRI 97
9. )=Ei] 97
10. HEREM 97
11. Ak 97
12. =R B BB 97
12.1 IR NI IR 5 5 98
13. W 98
1. iR

o EOREAFEREALR . OB EA DU N B 2 MR W& et 3, i oy R AR
BEAL

2. .
KP 38/18 - KP 38/18 pred. - KP 60/6 - KP 60/12: Jig W5 1% & 5 e ], AARETY,
it WTHTANREE, HoK, #EFREKRSE TE. BN T HIE.
KPA40/20: 73 2 S (PRI R, A AF i AWRE 0, il AT SR MK AN IE SUK AR RE IE S T1E. %%
SIE T REEMOK RS, R RAKMEK GEAHERAE) R R K. o m] F /N el 25 R0 o 2 [ W
M TR TR A2 T A& .
JET 200 - JET 300 - JET 151 - JET 251:
AWGEEE, AW BRAE ), AlE A K. FralidE T RE KRS A o 38 FH /N AL Y
M, 2, FKEEE & A T,
DP 81 - DP 82 - DP 100 - DP 102 - DP 151 - DP 251 - AQUADP 82/20 - AQUADP 102/20 - AQUADP 151/40 -
AQUADP 251/40: 5 A W25 1 AR, BWRIREETTIA30K, 14" 4" LL FIfrpd
K w T AR AL KRN RLUAR A .
EURO-EUROINOX & HZRF: B WL FAF NG, & TR TR 28 L8R . &5
/N EEMEAEVEH B MUBR I BEAR A 45 o RIFEIE ] THIE & A0K . HAEEREKE, KA AR Kt ERFaL
PEER, IXEepbE e T2 N .
K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K 14/400: 545 B0 508 FH T BE, TR S, Hr
3 T R A A
K 35/40 - K 45/50 - K 55/50 - K 35/100 - K 40/100: X320 (ANEHEK 35/40-K 45/50 - K55/50), JoRis
o FE T FEUKE IHUE RGN s . @ WK EE A He e 2 5 k) 2 N T .
3. FRILWAE

XFRIRET X RIEAN T, FEARSR A A4 RK &G, WERTEERNE

111000 kg/m® , REFHERERIEL mme/s , FoAb 220 Btk KR 44

4. BARS HoR i Ve

c REER DA A Y B o 7= il () ek RS AT AL 086 7 i 222 16 5% 1Y) 22 A 4 b

- BiEHE: 220 — 240V 50Hz / 110V 50Hz
115V 60Hz / 230V 60Hz DA bR
230 V3 — 400 V3 50/60Hz

— BIAILE: YR-E7 T I

- RE: 0,06 - 37 m*/h

— #FE - Hmax (m): g 99

— FRIBWAE: W, JCREAREY T, JeRE
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— BB P44 (3 1P55 WLALHEARYE)
- BEWR TSN IP55
— MHER: F
— R s PG 11 { PG 13.5, %%
— RESZFAESEL
R 22 (2=235)
PiR= 110V 50Hz | 220-240V 50Hz | 230V3 | 400 V3
115V 60Hz 230V 60Hz 50/60Hz | 50/60Hz
KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 8 4 4 2
K 20/41
KPA 40/20 8 6 4 2
KP 60/12 -- 6 4 4
EURO 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806 10 6 4 4
EUROINOX 40/30-40/306 / 30/50-30/506 / 25/80-25/806
EUROCOM 25/80-25/806 / 30/50-30/506
EUROCOM SP 30/50-30/506
EURO 25/30-25/306 / 30/30-30/306 8 4 4 4
EUROINOX 25/30-25/306 / 30/30-30/306
EUROCOM 25/30-25/306 / 30/30-30/306
GARDEN-INOX 30/30
EURO 40/50-40/506 / 30/80-30/806 12 6 6 4
EUROINOX 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM 40/50-40/506 / 30/80-30/806
EUROCOM SP 40/50-40/506
GARDEN-INOX 40/50
EURO 50/50-50/506 / 40/80-40/306 20 8 6 4
EUROINOX 50/50-50/506 / 40/80-40/806
K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20 12 6 6 4
K 30/100 16 8 6 4
JET 151, K 35/100 20 10 6 4
K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40 20 10 8 4
JET 200, K 14/400 20 10 8 6
JET 251 25 12 8 6
JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40 32 16 10 6

BRI R : 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20
EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX
K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100,
K 12/200, K 14/400
7,5 bar (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50
10 bar (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18
KPA 40/20
AR TR 0++35°C: BT Rt R Y
EN 60335-2-41 (& A TAF)
0 = +40°C: JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40
10 + +50°C: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40, K 45/50,
K 35/100, K 40/100, KP 38/18
10 + +80°C: KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20
215+ +110°C: K 14/400, K 55/50
BRI -10°C to +40°C
- FEERE: K 95%
— BEEIRE: - PAMEA: FFA 2000/14/CEFR A BRI
— He#M: £54 EC 89/392/CEE 54 bruE RIS 16 2 S0t
— HHLHIERF A CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)f5HE
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Modello / Modéle / Model
Modell / Model
Modelo / Modell / Model
Mogent / MovTéAo [ zagai

Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Forderhdhe / Overwicht / Prevalencia
Maximal pumphdgjd / Manometrik ylikseklik
Hanop / MavoueTpiko / sgaill

Hmax (m.) 2 poles

Hmax (m.) 2 poles

50 Hz 60 Hz
JET 200 46.5 42.3
JET 300 51 52
JET 151 61 62
JET 251 62 63
EURO 15/30 24.3
EURO 20/50 28.5
EURO 25/30 — 25/306 34.4 35.9
EURO 30/30 — 30/306 46 48.2
EURO 40/30 — 40/306 57 58.8
EURO 30/50 — 30/506 42.2 38.8
EURO 40/50 — 40/506 57.7 55
EURO 50/50 — 50/506 72 66.1
EURO 25/80 — 25/806 34 35.8
EURO 30/80 — 30/806 47.3 49.5
EURO 40/80 — 40/806 59 62
EUROINOX 15/30 24.3
EUROINOX 20/50 28.5
EUROINOX 25/30 — 25/306 35 35.9
EUROINOX 30/30 — 30/306 46 49
EUROINOX 40/30 — 40/306 57 58.8
EUROINOX 30/50 — 30/506 42.2 38.8
EUROINOX 40/50 — 40/506 58 54
EUROINOX 50/50 — 50/506 72 66
EUROINOX 25/80 — 25/806 34 37
EUROINOX 30/80 — 30/806 47.3 52
EUROINOX 40/80 — 40/806 59 60
EUROCOM 25/30 — 25/306 34.4 35.9
EUROCOM 30/30 — 30/306 46 48
EUROCOM 30/50 — 30/506 42.2 38.8
EUROCOM 40/50 — 40/506 57.7 54
EUROCOM 25/80 — 25/806 34 35.8
EUROCOM 30/80 — 30/806 47.3 49.2
EUROCOM SP 30/50 — 30/506 42.2 38.8
EUROCOM SP 40/50 — 40/506 57.7 53.8
GARDEN-INOX 30/30 46
GARDEN-INOX 40/50 57.7
K 20/41 22 24.1
K 30/70 32.5 33
K 30/100 29.2 30.8
K 36/100 34.9 36.4
K 12/200 18.4 19.2
K 14/400 19 18.5
K 35/40 44 444
K 45/50 51 53.5
K 55/50 62 60
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Modello / Modéle / Model
Modell / Model
Modelo / Modell / Model
Mopenb / MovTéAo / zagai

Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Forderhdhe / Overwicht / Prevalencia
Maximal pumphdgjd / Manometrik ylikseklik

Hanop / MavoueTpiké / ggaill

Hmax (m.) 2 poles Hmax (m.) 2 poles
50 Hz 60 Hz
K 35/100 38.5 37.5
K 40/100 44 46.2
KP 38/18 52 52
KP 60/6 87 82
KP 60/12 107 103
KPA 40/20 56
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DAB PUMPS LTD.

Unit 4, Stortford Hall Industrial

Park Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK

Tel. +44 1279 652 776

Fax +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V.

Brusselstraat 150

B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
Tel. +32 2 4668353

Fax +32 2 4669218

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION
3226 Benchmark Drive

Ladson, SC 29456 USA

Ph. 1-843-824-6332

Toll Free 1-866-896-4DAB (4322)

Fax 1-843-797-3366

000 DWT GROUP

100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway,
127247 Moscow - Russia

Tel. +7 095 485-1679

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
Tel. +31 416 387280

Fax +31 416 387299
info.nl@dabpumps.com

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11

D - 47918 Tonisvorst - Germany

Tel. +49 2151 82136-0

Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Italia Planta 12

28830 - San Fernando De Henares - Madrid

Spain
Ph. +34 91 6569545
Fax +34 91 6569676

DAB PUMPS CHINA
Shandong Sheng Qingdao Shi
Jinji Jishu Kaifaqu Kaituo Rd
ZIP PC266510

CN - China

tel. +8613608963089

fax. +8653286812210

DAB

WATERCTECHNOLOGY

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 9048811 - Fax +39 049 9048847
www.dabpumps.com

D crour

PUMPS « MOTORS « ELECTRONICS
DWT HOLDING S.p.A.
Sede Legale / Headquarter:
Via Marco Polo, 14 | 35035 Mestrino | Padova | Italy
www.dwtgroup.com
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