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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внешний бак с теплоносителем
Для слива теплоносителя из внешнего бака греющего контура 

бойлера:

1. Отключите электрическое питание бойлера.

2. Закройте отсечные краны [5] на контуре подачи теплоносителя 

в бойлер и его отвода из него.

3. Подключите сливному крану [4] нипель со сливным 

шлангом.

4. Откройте сливной кран [4] и слейте теплоноситель.

5. Для увеличения скорости процесса, откройте воздушный 

клапан, находящийся в верхней крышке бойлера.

6. После слива теплоносителя, закройте сливной кран и 

воздушный клапан.
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Внутренний Бак нагрева санитарной воды
Для слива воды из внутреннего бака нагева санитарной 

горячей воды:

1. Отключите электрическое питание бойлера.

2. Закройте отсечной кран [1].

3. Откройте сливной кран [6] и воздушный кран [7].

4. Подождите пока вся вода сольется из бака.

5. После слива воды закройте воздушный и сливной краны.

 Для возможности слива воды из внутреннего 

бака сливной клапан [6] должен находиться ниже 

уровня расположения бойлера.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
• Проверяйте давление теплоносителя в системе отопления: 

оно должно быть между значениями 0,05 и 0,15 МПа (0,5 и 

1,5 бар).

• Ежемесячно проверяйте состояние кранов, соеденительных 

элементов и принадлежностей на предмет отсутствия утечек 

и неисправностей.

• Периодически проверяйте воздушный клапан, расположенный 

в верхней крышке бойлера на отсутствие утечек.

• Если вы заметите, что-нибуть необычное, то свяжитесь с 

сервисной службой.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ежегодное сервисное обслуживание, проводимое сервисной 

службой должно включать следующее:

• Проверка воздушного клапана:

 При заполнении контура отопления в нее может попасть 

воздух.

 Проверьте давление в системе отопления с помощью 

манометра.

• В ручную открывайте ненадолго предохранительный клапан. 

Данная операция сопровождается выбросом горячей воды.

 Перед операциями с предохранительными 

устройствами убедитесь, что сбросной патрубок 

клапана соединен со сливом в канализацию 

для предотвращения получения ожогов или 

повреждений.

• Слив в канализацию должен подключаться через специальную 

воронку (разрыв струи).

• Если из предохранительного клапана капает вода, то это 

может быть связано с увеличением объема жидкости, и 

соответственно, давления в системе из-за нагрева, или 

неисправности клапана.

• Обслуживание циркуляционных насосов проводите в 

соответствии с инструкциями на них.

• Проверьте, что клапаны, краны, контроллеры и любые 

другие электрические устройства установлены и работают 

правильно (см. инструкции производителя оборудования).

СЛИВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ИЗ БОЙЛЕРА

Рекомендации

 Сливайте жидкости из бойлера, если не 

подразумевается его использование в зимний 

период времени, тогда риск повреждения бойлера 

в результате заморозков будет исключен. 

 Если греющий (первичный) контур содержит 

низкозамерзающий теплоноситель, то нужно 

сливать воду только из вторичного бака с 

санитарной водой. 

 Перед сливом воды из внутреннего (вторичного) 

бака, снизьте давление в системе отопления 

до значения менее 0,1 МПа (1бар), для защиты 

внутреннего бака от избыточного давления и 

возможного смятия внутреннего бака. 

 

 Если греющий контур системы отопления не 

содержит низкозамерзающего теплоносителя, а 

заполнен водой, то необходимо сливать воду из 

обоих (внешнего и внутреннего) баков бойлера. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

БОЙЛЕРА SLE W
• Выключите главный выключатель и отключите электропитание 

от бойлера.

• Снизьте давление в греющем контуре (первичный контур) до 

атмосферного.

• Металические части бойлера могут имет высокую температуру.

 Будьте осторожны!

• Слейте теплоноситель из греющего контура водонагревателя.

• Произведите замену ТЭН.

 ВНИМАНИЕ!

 Опастность получения ожога при сливе 

теплоносителя!

 

Демонтаж нагревательного элемента
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

SL SLE W

1 Проверьте электропитание.

2 Проверьте правильную работу регулиовочного термостата бойлера.

3 Проверьте циркуляционный насос бойлера, замените в случае необходимости.

4 Проверьте предохранитель и замените в случае необходимости.

5 Проверьте защитный термостат и сбросьте блокировку в случае необходимости.

6 Проверьте нагревательный элемент и замените в случае необходимости.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАНОСТИ

Последовательность действий в случае если водонагреватель 

больше не греет.

1. Регулировочный термостат [60-90°C]

2. Индикаторная лампа работы ТЭН

3. Переключатель Зима/Лето

4. Предохранитель 10А

5. Защитный термостат с ручным перезапуском [103°C]

6. ТЭН
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N°
SL

100
SL

130
SL

160
SL

210
SL

240

A01 497B5010 497B5010 497B5010 497B5010 497B5010

A02 39438023 39438027 39438039 39438046  39438047

A03 497B0003 497B0005 497B0007 497B0009 497B0010

A04 497B5002 497B5002 497B5002 497B5002 497B5002

SL

A04

A03

A02

A01



661Y0600.C

SLE W

N°
SLE W

100
SLE W

130
SLE W

160
SLE W

210
SLE W

240

B01 497B5002 497B5002 497B5002 497B5002 497B5002

B02 497B0003 497B0005 497B0007 497B0009 497B0010

B03 39438023 39438027 39438039 39438046 39438047

B04 5476D001 5476D001 5476D001 5476D001 5476D001

B05 497B5011 497B5011 497B5011 497B5011 497B5011

B01

B02

B03

B04

B05
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SL SLE W

55445006 55445006

49410036 49410036

54442045 54442045

54764021 54764021

24614154

54428107

54766018

5476C004

54764010

24614161

55412023




