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� �������� ����� Timberk

�������� ����� Timberk ��������� �� ���������� ����� ������� ������� ������������ �������, � 2004 
����. �� ���� �������� ������ �������� ����� Timberk ����� ����� �� ���������� ������� ����� 
�������� �������, �������������� � ������������������� ������������, ��� �� ��������� ������� �� 
������ ������� ������ �� ����� �������� ���������� �������.
��� ������ Timberk ������������ ��������� � ������������� ������������� ���������������, 
������������� ������������� ���������, ����������, ���������������� ���������, ������������-
����, �����������, ����������� �������, ������������ �������.

������������ Timberk  ���, ������ �����, ���������������� ������������� �� ���������� �������� 
� ������������ �������, ����������� �������� ��������� ����������� �������� � ����������� 
������� ����������� �� ���������� ��������� ������ � ������������ ���� ��������� �����������.

�������� ����� ��� 15 ���������� ������-��������� Timberk, ����������� ������������, ������-
����, ����������� � ��������� ��������, ��������������� � ������������ ���� �������������� 
«������», � ����� ������������� ����� ������� ��������, ���������� ������ � ����������. ��� 
��������� ���������������� � ������������� ����� ��������� Timberk, � ������ �������� 
���������� ����� ������ ��������, ��� ����������� ��������, ���������� � ����������� ������. 
��� ������ ���������, Timberk ������ �� ���������� ����� ������� �����, ����� ���� � ������, 
������� ��� ����� ��������� ����� � ����� � ����������� �������� ������� �������������� 
��������������� �������� � ��������. 

��� ���������� �������� ��������� ��������� �������� Timberk ���� ������� ����������� ������� 
���������� ������������ ��������. ������� ���� ��������� ����� �������������� Timberk ��������-
�������, ��� ��������� ������ � ���������� ����������� �� ������ ������ � ��������� ������ � 
���������� ������ �� �������� ��������� Timberk, ������������� ������� � ������ ����� �������-
��������� ������� ������. ���� ��������� ������� Timberk �� ��������� ������ ���������� ����� 
200 ������� ��.



������ Timberk � 
����������������, ����������� � ���������� 
                              �������������� ������� �������, 
������� ����� ��������� ������� � ���, ��������� ����������            
������������, ������ ����� � ������ ������� �������� ���, ��� ��� ��� 
����������.
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�� ��� ����� ����� 3 000 000 ����������� 
������ ���� ������������ ������ Timberk. �� 
����������� ����������� ��������������� 
������� - 46,5% ����������� ��������� 
������� � ��������� ������� ������� 
Timberk.



��������� ������������
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Водонагревательное
оборудование

Климатическое
оборудованиеТепловая техника

����������� ������������, ���������� ������� �������� 
�� ����������� ������� ���� ����������� ������� �  
��� ������ ��������� Timberk Standard. ��������� 
����������� «�������� � ���������� � ����» ������ 
����������� Timberk Standard ������������� �����������-
��� �� �����, � ������������ ���� ��������� ������� 
� ����� ������ �� ���� � ���, �������� ���������� ����� 
����� �����������. ������� � �������� ������� 
Timberk Standard �������� �������� ��� ���, ��� ���� 
���������� �������� � ���������� �� ����������� ����.

�������, ����������� � ��������� Timberk Professional, 
�������� ����������� ������������ �, ��������, 
���������  ������������� ������������. Professional � 
��� ����� ������ ������������� �������, ������������� 
���������� ���������� � ��������������� �������. 
����������� ��������� Timberk Professional ���������� 
�������, ������� �� ����� �������� ������� � ����� 
������ � ��������� ����� �������� ����� Timberk ��� 
�������� �� ����� � ���� ����������� ����.

������� �������������
��������� ���������������

�������������
����������

���������������
������������ (VRF)

������� ������������
(�����-�������)

����������������
������������ (�����-�������)

������� ������������
(���������)

�������������
���������

������������� 
�����������

�������������
���������

����������������
���������

����������������

�������� �����

�������� ������

��������

�������

��������� �������

����������� �������

����� �������

�����������������

���������
������������

�������
������������

������������
������������

���������������� ������������� 
��������� ���������������

���������������� ������������� 
������������� ���������������

������� �������������
������������� ���������������



 
                           � ��������� ���������������� Timberk

���������

���������������



6

� ��������� ���������������� Timberk ������������ ��� ���� ���� (�������������� ��������):

� ����� �� �������������� ������������� � �������� ���������� � ����������� �������� � ����������� �����-
����� ������� � ����������� ��� ������ ������������ ������ ��� ������� ���������� ������������ ������ 
������������. ����������� � ��������� ���������������� ���� Optikum, Optikum PRO, Newline � Primalux. � 
��������� � ������� ������ ���� Timberk ���������� �������� � ����������������� ������ �������������� 
��������.  

� ����� �� ����������� ����� ����������� ���������� ������� � ��� ������������ ������ �� ������ ����, � 
����� ��������� ���������� ������� ����� ��������� ����� ����������� ������������ (�.�. �������� �������-
���� �������� ���� � ������������� ������������ �� 0,6 ���). ��� ������� ���� � ����� ������ Timberk 
���������� �������������� �������� �� ������������ ����������� �����, ������� �� ���������� �������� � 
������� ����������� ��������� ������ �� ����������� ��������������� �������� � �������� ������������. ����� 
� �������������� �������� �� ����������� ����� ������������ � ���������������� Timberk ���� «IN LINE» ����� 
Aura � Aura PRO.

��� ��������� ��������������� Timberk �������� � ���� ������ ����� ������� ������������ � 
������� ����������:

� ��� �������� � ������������ ����������� (Optikum, Optikum PRO, Primalux): ����������� ������������� 
��������, ������������ ������������ �������� �� ����� � ���������������, ���������� ������� ��� ���������� 
������� ��� ���������� ����, ������ �� ���������;

� ��� �������� � ����������� ����������� (Newline, Aura, Aura PRO): � ����������� �� ������ ���������������� 
��� ������� ������������� �������� ������� ����, ������������� ������� ���� �� ����� � ������ (����������� 
������), ������ �� ��������� � �� ������, ������ �� ������� ��� ���������� ������� ���� ����� ���������������, 
������ �� ������ �������������� ����, �������� ������������� ��������� ������� ������ � ������������� 
������ � ������, ������������ ������� ������, ������� � ������������� ����������, ����� ������ �� �������� 
�������.

��� ������� Timberk �������� ����������, ����� � �������������� ��������, ������� �������� �����������-
��� ������������, ��� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������������� � ������������ � ��� 
������������� � � ����� ���� ���������, ��� �� ����� ����������. 

��������������� ��������������� � ����� ������� ����� � ������� ������������� ������� � ������������� 
��� ����������� ��������� ������� ����. 

��� ����� �����
� ��������� ���������������� Timberk

��������� ��������������� Timberk 
�������� �������������� ����������� � 
������������ �������� �� ��������� ����. 
������� ��������� ���, 6 �����, ����� 33 
������� ���������� �������, ���������� 
�������� � ������������. 
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Optikum 3
Optikum 6
Optikum 7

WHE-3 OC

WHE-6 OC

WHE-7 OC

WHE-3 OS

WHE-6 OS

WHE-7 OS

WHE-3 OSC

WHE-6 OSC

WHE-7 OSC

� ����������� ������ �� ��������� ����

� ����������� ������������ ������ � ������ �������� � 
�������� ����������, ���������� ��������������� 
������

� ���������� ������ � ����������� ������������ 
������������ �������� ����������� ���������������

� ������������ ������� ����� ���� ����� �����������

� �������������� ������ � �������� ���������� ����������� 
������������� � ��������� �������������� ���� ��� 
������������ ������ ���� ��� ��� �� ����������

� ����� �� �������������� ������������� � ���������� � 
����������� �������� ����������� ���������� �������

� ������������� ������������ �������� ������� ���� �� 
������ ��������

� ������ � ������������ ��������� 3,5 ��� ������������� 
������ ��� ������������� � ������ ������, ��� ����������� 

0���� �� ����� � ��������������� �� ����� +16-18  �

� ��� ������� �������� (����� �������� 3,5 ���)

� ���������� ������ ������ �� ���������

� ������ ����������� � ������ � ��������� (��� ������� 
��������� 3,5 ���)

� �������� ������ �������������� ������� � �������� 
��������� � ����������� �������� ������

ДЛЯ ОДНОЙ 
ТОЧКИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ

���������������
 ������������� ���������

�����:

Optikum

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

220

16A, 50Гц

0 - 3,5

0,03-0,6

~1,9

IP24

3x1,5

Комплектация

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Мощность по ступеням 

Рабочее давление  
      0Производительность (при 20 С) 

Класс влагозащиты

Кабель подключения к эл.сети

Вес (нетто)

Размеры прибора  

В~

A, Гц

кВт

MПa

л/мин

2мм
Кг

Мм 155x270x105

OPTIKUM

КРАН    ДУШ    ДУШ+КРАН

220

25A, 50Гц

2,2 - 3,3 - 5,5

0,03-0,6

~4,0

IP24

3x2,5

КРАН     ДУШ    ДУШ+КРАН

1,275 1,33

WHE-3 
OC

220

32A, 50Гц

3,0 -  3,5 - 6,5

0,03-0,6

~4,5

IP24

3x4,0

КРАН     ДУШ    ДУШ+КРАН

1,4

155x270x105 155x270x105

WHE-3 
OS

WHE-3 
OSC

WHE-6 
OC

WHE-6 
OS

WHE-6 
OSC

WHE-7 
OC

WHE-7 
OS

WHE-7 
OSC

�� 71

1,4 1,53 1,441,2 1,51,2

0* ������ ����� Optikum � ������������ ��������� 3,5��� ������������� ��� ������������� � ������ ������, ��� ����������� ���� �� ������ �� ����� +16-18 �

www.timberk.ru

����������� ��������������

6,5
кВт

5,5
кВт

3,5
кВт

����� ����� ��������� ��
������������ � 2012 ����!



Primalux 3

Primalux 6 

Primalux 7

WHEL-3 OC

WHEL-6 OC

WHEL-7 OC

WHEL-3 OS

WHEL-6 OS

WHEL-7 OS

WHEL-3 OSC

WHEL-6 OSC

WHEL-7 OSC

8

���������������
 ������������� ���������

�����:

Primalux

� ���������� ��������������� ������

� ���������� ���������� ����� Optikum

� ����������� ��������� ������ ������� ���������� 
��� ��������� ������ ������� ��� �����

� ������������ ������� ����� ���� ����� �����������

� �������������� ������ � �������� ���������� 
����������� ������������� � ��������� 
�������������� ���� ��� ������������ ������ ���� 
��� ��� �� ����������

� ����� �� �������������� ������������� ����������� 
����������� � ���������� � ����������� �������� 
����������� ���������� �������

� ������������� ������������ �������� ������� ���� 
�� ������ ��������

� 3 ������� �������� (��� �������� 5,5 ��� � 6,5 ���)

� ������ � ������������ ��������� 3,5 ��� 
������������� ������ ��� ������������� � ������ 
������, ��� ����������� ���� �� ����� �  0��������������� �� ����� +16-18 �

� ���������� ������ ������ �� ���������

� ������ ����������� � ������ � ��������� (��� 
������� ��������� 3,5 ���)

� �������� ������ �������������� ������� � 
�������� ��������� � ����������� �������� ������

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

220

16A, 50Гц

0 - 3,5

0,03-0,6

~1,9

IPX4

3x1,5

Комплектация

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Мощность по ступеням 

Рабочее давление  
      0Производительность (при 20 С) 

Класс влагозащиты

Кабель подключения к эл.сети

Вес (нетто)

Размеры прибора  

В~

A, Гц

кВт

MПa

л/мин

2мм
Кг

Мм 155x272x114

PRIMALUX

КРАН    ДУШ    ДУШ+КРАН

220

25A, 50Гц

2,2 - 3,3 - 5,5

0,03-0,6

~4,0

IPX4

3x2,5

КРАН     ДУШ    ДУШ+КРАН

1,0 1,3

WHEL-3 
OC

220

32A, 50Гц

3,0 -  3,5 - 6,5

0,03-0,6

~4,5

IPX4

3x4,0

КРАН     ДУШ    ДУШ+КРАН

1,3

158x272x114 155x272x114

WHEL-3 
OS

WHEL-3 
OSC

WHEL-6 
OC

WHEL-6 
OS

WHEL-6 
OSC

WHEL-7 
OC

WHEL-7 
OS

WHEL-7 
OSC

1,2 1,3 1,41,1 1,41,1

0 * ������ ����� Primalux � ������������ ��������� 3,5 ��� ������������� ��� ������������� � ������ ������, ��� ����������� ���� �� ������ �� ����� +16-18 �

www.timberk.ru

����������� ��������������

ДЛЯ ОДНОЙ 
ТОЧКИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ

6,5
кВт

5,5
кВт

3,5
кВт

�� 71

����� ����� ���������
� 2013 ����!



Newline WHN-4 OS WHN-5 OS
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���������������
������������� ���������

� ������������ ���������� ����������� �������� ��� ������� � 
�������������, ��� � ��������� ��������, ��� � � ���������� ����

� ����������� ����� ���������� ��������

� ���������� ������� � ���������/���������� �������������� ������� 
�� ������� ������

� �������� ������ �������������� ������� � �������� ��������� � 
����������� �������� ������

� ������������ ������� ����� ���� ����� �����������

� ���������� ������ ���� ��� ��������������� ���������� � ��������

� ����� �� �������������� ������������� ����������� ����������� � 
���������� � ����������� �������� ����������� ���������� �������

� ������������� �������� ������� ��������������� �� ���������, � 
������������ �� ������

� ������������� ������������ �������� ������� ���� �� ������ 
��������

� ������� �������������� ��������� �������� � ���� ������ �� ������

� ���������� ������ �� ������ ���� (���)

� ���������������� �������������� ���� ������� ���� ������������� 
�������� �������������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ����, � 
����� ��� �� ������������� ��������

� � ����������� ������������ ������� ������ ������������ ������ ��� 
���� � ������������� �������, � ����� ���������  ��� ����. 
��������� ���� �� ��������� ����� ������������ �� ������. ������� 
������� ����� ����� ��������� ������� ����������� �� �����

� ������������� ������ �� ���������

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Комплектация

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Мощность по ступеням 

Рабочее давление  
      0Производительность (при 20 С) 

Класс влагозащиты

Кабель подключения к эл.сети

Автоматический выключатель

Вес (нетто)

Размеры прибора  

В~

A, Гц

кВт

MПa

л/мин

2
мм

Кг
Мм 382x251x90

NEWLINE

220

0,08-0,6

IPX4

ДУШ    

1,65

WHN-4 OS WHN-5 OS

25A, 50Гц16A, 50Гц

1,0-3,5 1,0-4,5

~2,4 ~3,1

3x1,5 3x2,5

А >16 >25

0 * ������ ����� Newline � ������������ ��������� 3,5 ��� ������������� ��� ������������� � ������ ������, ��� ����������� ���� �� ������ �� ����� +16-18 �

www.timberk.ru

����������� ��������������

�����:

Newline

ДЛЯ ОДНОЙ 
ТОЧКИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ

4,5
кВт

3,5
кВт

�� 71

����� ����� ���������
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WHA-3UWHA-3D

Aura 6 WHA-6UWHA-6D

Aura 3 

������� 
�����������

��� ���������

������ 
�����������

��� ���������

���������������
������������� ���������Aura

�����:

� ���������� ������, ���������� ��������������� ������

� ��������������� ��� ������������������� ��������� 
(������) � ��������� ������������� ������� � 
��������� ������������ ������� ����� ���� ��� ��������� 
����� �����������

� �������� �������������� ������� � �������� 
��������� � ����������� �������� ������

� ���������� ����� �� ����������� �����

� ������������� ������������ �������� ������� ���� �� 
������ ��������

� ���������� ������ ���� ��� ��������������� ���������� 
� ��������

� ������������� �������� ������� ��������������� �� 
���������, � ������������ �� ������

� ���������������� �������������� ���� ������� ���� 
������������� �������� �������������� ���� ��� 
���������� ��� ���������� ����, � ��� �� ��� �� 
������������� ��������

� 3 ������� ��������

� ����������������� ������ � ������������ ������� ����

� ������ � ������������ ��������� 3,5 ��� 
������������� ������ ��� ������������� � ������ ������, 
��� ����������� ���� �� ����� � ��������������� �� 

0����� +16-18  �

� ������������� ������ �� ���������

� ���������� ������� � ���������/���������� 
�������������� ������� �� ������� ������

INLINE

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Мощность по ступеням 

Рабочее давление  
      0Производительность (при 20 С) 

Класс влагозащиты

Кабель подключения к эл.сети

Автоматический выключатель

Вес (нетто)

Размеры прибора  

В~

A, Гц

кВт

MПa

л/мин

2мм

Кг
Мм 300x200x100

AURA

220

0,08-0,6

IPX4

2,05

WHA-3U

16A, 50Гц

1,0-2,5-3,5

~2,4

3x1,5

WHA-3D WHA-6U WHA-6D

А

300x200x100

220

0,08-0,6

IPX4

2,05

25A, 50Гц

2,0-3,5-5,5

~3,8

3x2,5

>16 >25

0 * ������ ����� Aura � ������������ ��������� 3,5 ��� ������������� ��� ������������� � ������ ������, ��� ����������� ���� �� ������ �� ����� +16-18 �

5,5
кВт

3,5
кВт

www.timberk.ru

����������� ��������������
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���������������
������������� ���������Aura PRO

�����:

INLINE

� ������������ ��������� ������ 

� ��������������� ��� ������������������� ��������� (������) � 
��������� ������������� ������� � ��������� ������������ 
������� ����� ���� ��� ��������� ����� ����������� ������������

� �������� �������������� ������� � ����������� ������ ������

� ���������� ����� �� ����������� �����

� ������������� ������������ �������� ������� ���� �� ������ 
��������

� ���������� ������ ���� ��� ��������������� ���������� � 
��������

� ���������������� �������������� ���� ������� ���� 
������������� �������� �������������� ���� ��� ���������� ��� 
���������� ����, � ��� �� ��� �� ������������� ��������

� ������������� �������� ������� ��������������� �� ���������, � 
������������ �� ������

� 7 �������� �������� ��� ������ ������������ ������ ������� 
����

� ����������������� ������ � ������������ ������� ����

� ������������� ������ �� ���������

� ���������� ������� � ���������/���������� �������������� 
������� �� ������� ������

� ����������� ����� ���������� ��������

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Максимальная мощность

Рабочее давление  
      0Производительность (при 20 С) 

Класс влагозащиты

Кабель подключения к эл.сети

Автоматический выключатель

Вес (нетто)

Размеры прибора  

В~

A, Гц

кВт

MПa

л/мин

2мм

Кг
Мм 250x405x80

AURA PRO

220

0,08-0,75

IPX4

3,2

WHA-7.PRO

30A, 50Гц

6,5

~4,5

3x4,0

А >32

WHA-8.PRO WHA-9.PRO

250x405x80

220

0,08-0,75

IPX4

3,2

35A, 50Гц

7,5

~5,1

3x6,0

>40

250x405x80

220

0,08-0,75

IPX4

3,2

39A, 50Гц

8,5

~5,8

3x6,0

>40

8,5
кВт

7,5
кВт

6,5
кВт

����������� ��������������

www.timberk.ru
�� 71
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��� ����� ������ �� ������� � ������������� ���������������� Timberk

������ ������� ������������� 
��������������� Timberk

1. ��������� ������   ���������  ����������������

2. ���������� ����� ����������� ���������� �  
����������� �������, �������� � �������� ������ 
������ ���������������: ���������� ������� ����-
�����, �������� ���������������� ��������� 
����������, �������� ������, ����������� ������ 
�������������� �������� � ����������� ������ 
������, ������� �������� � ������ ���������� � 
������� ��� ��������� ����������.

3. 3D Logic®: ������� ������ 
� DROP Defense � ������ �� �������� � �������-

���� �������� ������ ����
� SHOCK Defense � ������ �� ������ ����������-

���� ����: ��� �� �������������  ����� 
(���������� ��������� ����������)

� ��� Defense � ������������� ������ �� ����-
�����

4. ������ �������� ������� (Power Proof®) :         
����� ������� ������ �������� ������� ����

5. ������������������� ������  � LED-�������� � 
���������� ������� ������, ���������� touch 
screen, �������� � �������� ��������� ������� 
������, � ����� ����� �������������� ����������

6. ������������ ������������:  ��������������� 
������ 7 ��� (�������� � �����������������), 
������������� ���� � ����������� � ���, ����-
������ ��� ���������� �������, ����� ��������-
��� �����

7. ������������ ���������� �������������  �� non-
CFC ���������������� ���������� ��������� � 
�������������� ����� ��������������� ����-
�����

8. ����������� �������� ������  ��������� �����-:
��������, �������� ������������ � ���������� �� 
������� � ��������� � ������� �������� �� 
�������������� ������������� ���������������� 
�������� ��

9. �����������  ������ ����������� ���������� :
�������� ��, ���������� ������������ ���������-
��� ���������� RS, ���������� RoHS, �������-
������� ������������ �������� Timberk ������ 
������� ��������� ������������� �������

10.   ������������ Hi-Tech ������ � ����������� ���-
������� ���������, ����������� ����� �������-
����� ������� ��������, ���������� �������� ��-
�����, � ��������� ������� - ������ �� ��������-
��� �����

10

��������������� Timberk:

����������� ������������� ���� �������������� 
�� ������ � �����������!
������������� ��������������� Timberk � ��������� 
������� ��� ����, ��� ����� �������� � ������������. 
������� � �������������, �������� � ����������� � 
������������ ��������������� Timberk ��������� 
������ ��� ����������� �������������� ������� 
������� ����. ����������� Timberk ������ ����� 
�������������� �������� ��������, ������������� � 
�������� ����� ���������� ������������,  ��������� 
������������� ������ � �������� ����� ���������-
��� � ������ ����. � ������� ������� ����������� 
������������� ���������������� Timberk �  
������������� ������ � ����� ������������  
����������� �� �����.

�� 100
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I X���������� GUARD

����������� ��� �����-
�������� ����������-
��� ���������������� � 
����������� ������-
�������� ����������-
��, ������������ �� 

����������� �����. � ��������� ���� Timberk ����� 
�����/������ ���������������� ����� �����; ��� �������� 
�������� � ������������ ������ «S». ��������,  ����� RS1, 
FS2, FS5  �  ������.

IX� ������ ��������� GUARD ����� ������� ������������� ���-
�������� ����������� � ������������������ ����������� 
����� ������������ ������ SUS 304 ��� ������������ ��� ����-
���������� ����������, ��� � ���� ���������� ����������� 
����. ����� ������� ������ ����� ������������� �������-
����� � ���������� � ������� � ����������� ������������.

������������� ����������� ����� � �������� �������� ��-
����� �� ���������� �����: ��� ��� ���������� 13 % � ���� 
������ �������� ������������ � ������� �������� � � 
���������������� ������, ����� 17 % � ������������������� 
� � ����� ����������� ������������� � ������ ������. �����-
������ ����� ����� SUS 304 �������� ����� 18 % �����, ��� 
������������ ������� ��������� ������� ������ ��������-
��� ����� ������ ��������.

�������� ���������� ��� �������� ������� ������ �� �����-
����� TIG, ��� ��� �������� ������������ �������������� 
��������������. �������������� ����������, � ���������, 
����� �������������� ����������� ���������������� ���-
����� � ������ ������. � ���������� ����������� ��������-
��� ������� ����������� ����� � ������� ������� ����. ��-
����� ���������������, ������������� � ����������� �����-

IX����� GUARD , ����������� ��  ������������  �����������.

EN���������� SMART  ����������� ��� �����-
�������� ������������� ���������������� � 
������������� ��������� ����������� ����. 
� ��������� ���� Timberk ����� �����/������ 
���������������� ����� �����; ��� �������� 
�������� � ������������ ������ «E». 
��������, ����� FE, RE � ������.

��� �������������� ����� ������������������ ������� ����� �� ������, ��� 
��� ������������� ���������� ����������� ���������� �� ������� ������� 
��� ������������ ���������� ����������� ���� ����������������. ��� 
������� �������� ��������� ��������������� ����� ��� ������� ����� 
����������� �������������� ���������� � ������������, � ���� ������� 
����������� ����������� ��������� � ������ ����� � ������ ������������ 
����� �����. ������, �� «�������������� ����������» ��� ��� � ����� ���� 
������ ���������� �������� «������������»; �� ����, ����� ����� ����� 
������� ����������������. 

EN� ��� �� ����� ����������� ������������ ���������� SMART , ������������� 
������������� Timberk? ��-������, ��� ��������� ��������� ����� "�����" 
��������, ������� � �������� ������������ ����������� ������ (���������� 
�������� ������������), ����������� �� ���� ������ ���������������� 
Timberk, ����� ����� FE.

����� ���������� ��������� ����� ��������� �������� � ���������� ��������� 
����������� � �������� ����������� ���������� ����������� ����. �������, � 
�������� ������������, �������� ���������� ������ ��������� ������ 
�������� � ���������� ��������� �������� ��������. ��-������, ���������� 

ENSMART  �������������� ������ �����, �������� � ��� ������������� 
���������� ����� ������� (Ag+) � ��������� � ������ ���� (Cu++). ����� ���� 
����� ������ ���� �������� �� ������ ����������, �� � ������������������ 
����������. ��������� ���� �������������� ���� ���������� ������, ����� 
���� � ���� ���� � �������� ��� �������� ��������.

EN � 2011 ���� ���������� SMART ��� �� ������ «�����» ������������. 
������������� ���������� ���������������� ����� FE... (1,2,3,4,5,6) ������� 
����������������� ������������� �������� �����, ���������� �� 
���������� ��� �� ����������� ����������, ����������� ��������� �������� 
������������ � ����� ������������ �������� ����.

Timberk �������� ����� �� ������� � ������� ���������, ������������ �� �������� 
������������ � ���������� �������� ��� ������������� �������������. 
�������������� ����� ������ �������������� ���������� ������������ Timberk, 
����������� �� ������� �� ����� ������ �� �������� � ���������� �������� �� 
�����. ���� �� ����� ���������� � ���, ���������� ������ ����������� ������� 
������������ 3D Logic®:

� DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� ������ ����

� SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ����: ��� �� ������������� 
����� (����������  ���������  ����������)

� ��� Defense � ������������� ������ �� ���������

��� ��������� �������� ��������� �����������, ����������� ������������ � ���-
����������� � ������ ��������� ������������� ��������������� Timberk (� ��� 
�����  ����������������) � �������� ������ � ����� ���.  

���������� ��������� ���������� (���) ������������� ��� ������ ����� �� 
��������� ������������� ����� ��� �������������� ������������� �������� (� ��� 
�����  ������������� ����������������), � ����� ��� �������������� ���������� 
� �������, ����������� ���������� ������ �������������� ���� ��� ���������.

�������, ���������� �������� ��������������� � ���������, ��� ����� �������-
��� ������������� ���������������, �� ����� ������������� �� ���� ���������-
���� ����������������, ��� ��� ��������������� � ��� ����� ����� ������� ���-
���������. �������� � ������������ ������������, Timberk ������ ���* �����-
������� ������ ����������� ����� ���������������� ������� � 2008 ����.

��� ����������� �� ������������� ����� ���������������. ���������� ��������-
���� ����� ��������� ���� � ����� �������� � ������������ ���������. � ������� 
��� �� ���� ������ �������������� ���������� � �����������, �, � ������ ������-
���, ������ ��������� ���������������, ������������ ������������ ������ ���-
���� ��-�� ������� � ������������� �����. 

�� ������� � ������� ����������������, Timberk ���������� ���� ��� � ���� ���-
������ �������� ������ � ������ ����������� ���� (���� ������������� ������ 
��������������� � ������� �����) � ����� ����������� ���� (���� ������������� 
������ ��������������� � ������ �����).

������, ��� � ������, ������������� ��������������� Timberk �������� � ���� 
����������� ������, �������� � ������������.

������������ �
��� ����� ������

* Принцип работы УЗО подробно описан в инструкции по эксплуатации, которую потребитель может найти в упаковочной коробке каждого электрического водонагревателя Timberk.

������������� ���

��� ������ � 
����������� ������������ 
���������������� Timberk � 

������������ ��������!
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������ SWH ME1 10 V

������ SWH RE1 15 VU

������ SWH RE1 15 VO

������ SWH 10A USP

����� FS1

����� FS3

����� FS5

����� RS1

����� FE2

����� FE4

����� FE6
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������ SWH MS2 10 H

�

��

������������
������

������������
������

��������������
������

��������������
������

��������������
������

�������
�����

����

�������������
�����

����

�������������
���������� ���������
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����� RS7
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���������������
������������� ������������������

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение 

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при    30 С 

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

Вт

MПa

Кг

Мм

%

50

17,1                            

385 x 721

SWH  RE1  50  V

вертикальное

220

1500

0,75

IPX4

��71

SWH  RE1  80  V SWH  RE1  100  V

80 100

25,9                            29,8                             

450 x 765 450x 915 

38                             63                           100                             

3                             3                           3                          

� ��������� ������ ������ ����������

� �������������� ����� ����, ������������ ��������� ���������

� ���������� ��� ������ ������� ����� ���������������� �����, 
����� ��������� «�����» ��������, ������� � �������� 
������������ ����������� ������. � ������ ����� ��������� 
������������� ���������� ����� ������� (Ag+) � ��������� � 
������ ���� (Cu++), ����� ���� ����� ������ ���� �������� 
���������� � ������������������ ����������

� ����������� ���� ������������������ �������������, 
����������� �� ���������� ������������� ����������� 
����������� ������� ����������� (�.�. «������ �������»)

� ����������� ������� ��������� ���� ��� ������ �� �������� 
����������� ����������

� ������ �������������� ������� � ����������� ������ ������ � 
�������������� �������� ���������

� ������� «Optimum» ���������������, ������� ������������� 
0 0�������� ���������� ����������� ������� ���� � ���� (+58  (±2 �)), 

� ��� �� �������� ������������ ������ ������� �������������� � 
��������  ����������� ������

�  ������ �� ���������, «������» ������� � ����������� ��������

� ������� ������ ��������� �������������� ���������� � 2 ��

�  �������������� � ������������� on/off �� ������� ������

� �������� ��������� ������� � ���������/���������� 
�������������� �������

� ��������� �� �������� ������ �������, ������������ ����������� 
���� � ����

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� �������

мин

80
литров

50
литров

100
литров

������������� ���

www.timberk.ru

����������� ��������������

RE1... V

������ ����������
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�����
���������������

������������� �������������

80
литров

50
литров

����������� ��������������

RE1... SL

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение 

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

Вт

MПa

кг

мм

% 3   3

вертикальное

220

1500

0,75

IPX4

��71

SWH  RE1  30  V  SL SWH  RE1  80  V  SLSWH  RE1  50  V  SL

30 50 80

3

340x 588 385 x 1034340 x 853 

63                                63    100  

14,5                             18,5                          27,3                     

� ��������� ������ ������ ����������

� �������������� ����� ����, ������������ ��������� ���������

� ��������� ������� ���� ����� RE1...SL (34 �� ��� ���� �������) ������ 
��������������� ���������� ����� ��� ����, ����� ���������� ������ ���� 
� �������������, ������������ ������������ �����

� ���������� ��� ������ ������� ����� ���������������� �����, ����� 
��������� «�����» ��������, ������� � �������� ������������ 
����������� ������. � ������ ����� ��������� ������������� ���������� 
����� ������� (Ag+) � ��������� � ������ ���� (Cu++), ����� ���� ����� 
������ ���� �������� ���������� � ������������������ ����������

� ����������� ���� ������������������ �������������, ����������� �� 
���������� ������������� ����������� ����������� ������� ����������� 
(�.�. «������ �������»)

� ����������� ������� ��������� ���� ��� ������ �� �������� 
����������� ����������

� ������ �������������� ������� � ����������� ������ ������ � 
�������������� �������� ���������

� ������� «Optimum» ���������������, ������� ������������� �������� 
0 0���������� ����������� ������� ���� � ���� (+58  (±2 �)), � ��� �� 

�������� ������������ ������ ������� �������������� � ��������  
����������� ������

� ������ �� ���������, «������» ������� � ����������� ��������

� ������� ������ ��������� �������������� ���������� � 2 ��

� �������������� � ������������� on/off �� ������� ������, �������� 
��������� ������� � ���������/���������� �������������� �������

� ��������� �� �������� ������ �������, ������������ ����������� ���� 
� ����

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� ������������� 
�������

мин

30
литров

������������� ���

www.timberk.ru

������ ����������
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���������������
������������� ������������������ RE2

www.timberk.ruDesigned in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при    30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

Вт

MПa

кг

мм

%

40

16                             

385 x 635

SWH  RE2  40  VH

вертикальное/горизонтальное  (основное)

220

800/1200/2000

0,75

IPX4

��71

18,5 26                            

385 x 735 450 x 793

SWH  RE2  50  VH SWH  RE2  80  VH SWH  RE2  100  VH

50 80 100

31                             

450 x 943

3                           3                          3                       2,5                      

38                            47                          75                       94

 ���������� �������� ������ ������ ���������� 
���������������

 �������������� ����� ����,  ������������ � �������������� 
��������� ���������

 ���������� ��� ������ ������� ����� ���������������� 
�����. � ������ ����� ��������� ������������� ���������� 
����� ������� (Ag+) � ��������� � ������ ���� (Cu++), ����� 
���� ����� ������ ���� �������� ���������� � 
������������������ ����������

 ����������� ���� ������������������ �������������, 
����������� �� ���������� ������������� ����������� 
����������� ������� ����������� (�.�. «������ �������»)

 ����������� ������� ��������� ���� ��� ������ �� �������� 
����������� ����������. ����������� ������� 
��������������� ������ ���������� ����� � 
����������������� ����� ����

 ������ �������������� ������� � ����������� ������ 
������ � �������������� �������� ���������

 ������� «Optimum» ���������������, ������� ������������� 
0�������� ���������� ����������� ������� ���� � ���� (+58  

0(±2 �)), � ��� �� �������� ������������ ������ ������� 
�������������� � ��������  ����������� ������ 

40
литров

������������� ���

����������� ��������������

80
литров

50
литров

100
литров

 C������ �������� �������������� Power Proof®: ������� 
��������� �������� ���� �� ���� ��������� ������� 
�������� �������: Energy Save (800 ��) / Normal (1200 ��) / 
Express (2000 ��)

 ® ������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � �����������    
  �������� ������ ����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ����    
  (���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

  ��������� �� ������� �������, ������������ ����������� 
���� � ����

  �������� ��������� ������� ����
 ������ �� ���������, «������» ������� � ����������� �������� 
 ������� ������ ��������� �������������� ���������� � 2 ��
 �������������� � ������������� ������� �������� �� 

������� ������
  �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 

������������� �������

������ ����������



19Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Максимальная мощность

Рабочее давление 

Класс влагозащиты

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~
Вт

MПa

кг

мм

15

SWH  RE1  15  VU

вертикальное

220-230

1500

0,7

IPX4

��71

10,2                            

388х388x331

SWH  RE1  15  VO

15

вертикальное

220-230

1500

0,7

IPX4
10,2                            

388х388x331

Под  мойкой Над  мойкой

���������������
������������� �������������

www.timberk.ru

15
литров

������������� ���

����������� ��������������

� ������������ ������������, ��� ������ (RE1...VU) 
��� ��� ������ (RE1...VO)

� ���������� ��������������� �������� 
���������� ��� ���� �/��� ����

� ������ ������ � ���������� ������������ ��������

� ����������� ����������� � ����������� �� 
������� ������

� �������� ���������� ON/OFF � �������� ������� 
�� ������� ������ �������

� ���������� ��� ������ ������� ����� 
���������������� �����. � ������ ����� 
��������� ������������� ���������� ����� 
������� (Ag+) � ��������� � ������ ���� (Cu++), 
����� ���� ����� ������ ���� �������� 
���������� � ������������������ ����������

� ������ �������������� ������� � ����������� 
������ ������ � �������������� �������� 
���������

� ����������� ������� ��������� ���� ��� ������ 
�� �������� ����������� ����������

� ������ �� ���������, «������» ������� � 
����������� �������� 

� ������� ������ ���� � 2 ��

������ 

������ 
SWH RE1 15 VU 
SWH RE1 15 VO

SWH  RE1  15  VO

SWH  RE1  15  VU

mini
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� ������������: ������������, ��� ������

� ������������� ����� ������� ������� ���������� � 
������ ������ ���������� ������������

� ®������� ������ 3D Logic :

- DROP Defense � ������ �� �������� � 
����������� �������� ������ ����

- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� 
���� (���)

- HOT Defense � ������������� ������ �� ��������� 

� ������ �������������� ������� ��������� 1600 �� 
� ����������� ������ ������ � �������������� 
�������� ���������

� ����������� ������� ��������� ���� ��� ������ �� 
�������� ����������� ����������

� ���������� ��� ������ ������� ����� 
���������������� �����. � ������ ����� ��������� 
������������� ���������� ����� ������� (Ag+) � 
��������� � ������ ���� (Cu++), ����� ���� ����� 
������ ���� �������� ���������� � 
������������������ ����������

� ������ �� «������» �������

� ������� ������ ���� � 2 ��

� ��������� ����������� �� ������� ������

� ������������ ���������������� ���� ��������� 
��������� �������� ������

������������� ���

���������������
������������� �������������

������

Designed in Sweden

Единицы 
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

кВт

MПa

кг

Мм

10

6,2                            

  455 x 243 x 235

SWH - 10A  USP

вертикальное,  под  мойкой

220-230

8A,  50Гц

1,6

0,7  

IPX4                          

www.timberk.ru

����������� ��������������

SWH 10A USP

��71

mini 10
литров
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mini 10
литров

������������� ���

� ������������: ������������, ��� ������

� ����������������� ������ �������: ������ �������� �������, 
������������ ������ ����������� �������, ������������ ����� 
������������ ����� �� �������� ������ (���� ���������� ����� ����, ��� 
�����, ��� � ������� � � ����������� �� ������ ������ ���������������)

� ���������� ��� ������ ������� ����� ���������������� �����. � ������ 
����� ��������� ������������� ���������� ����� ������� (Ag+) � 
��������� � ������ ���� (Cu++), ����� ���� ����� ������ ���� �������� 
���������� � ������������������ ����������

� ������������ ���������������� ���� ��������� ��������� �������� 
������

� ®������� ������ 3D Logic :

- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� ������ ����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ��������� 

� ��������� ����������� �� ������� ������

� ������ ������ �������������� ������� � ����������� ������ ������ � 
�������������� �������� ���������

� ����������� ������� ��������� ���� ��� ������ �� �������� ����������� 
����������

� ����������� �������� ������ ������� - 2500 ��. ��� ������������ ������ 
���� �� �������� ����.

� ������� ������ �������������� ���������� - 2 ��

� 0������������ ����������� ������� ���� 75 �

���������������
������������� �������������

������

����������� ��������������

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Максимальная мощность

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   25 С

Тепловые потери в час (температура)

Тепловые потери в час

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

10

7,9                                         

SWH  ME1  10  V

вертикальное

220-230

12A,  50Гц

2500

0,7

IPX4

Ø 2 52  x 4 75мм

КВ/ч

%
0,035                                         

2,72                                         
7                                         

www.timberk.ru

SWH ME1 10 V

��71



22 Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при    30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

Вт

MПa

кг

мм

%

30

SWH F E1 3 0  V

вертикальное

230

800/1200/2000

0,7

IPX4

��71

50 80

SWH F E1  50  V SWH F E1  80  V

2,5                             2,1                             1,8                             

28                    46                             73

� ��������� ������������ ������, ����� ����� ������� ��� 
����������������

� �������� ��������� �������������� ������, ��������������� �������� 
����� ���������������

� ���������� touch handle, ����������� ������ Magic Power: ���������� 
�������� ������ � ������� ����� �����-����������

� ��������� ��������� �������, � ����� ��������� �������� ������� ����

� �������� ������ ��� ���������/���������� �������, � ����� �������� 
��������� ��������� �������� ������� ����

� ��� ������ �������������� �������� � ����������� ������ ������
� ����������� �������� ���������

� ��� ������� ��������� ����� ��� ������ ����������� ���������� �� 
��������, ����������� ������� ��������������� ������ ������ � 
����������������� ����� ����

� ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� ��������� 
�������� ���� �� ���� ��������� ������� �������� ������� � 
����������� (800 ��) / ����������� (1200 ��) / ����������� (2000 ��)

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� ������ 

����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ������� ������������ ��������� ���������������, ������� ������������� 
�������� ���������� ����������� ������� ���� � ���� (+58° (±2°�)), � 
����� �������� ������������ ������ ������� ��������������

� ������������� ������� �� ���� ����������� � ���������� c����������� 
�������� ���� ���������

� ����������� ����������������� ������������� ������ �����, 
���������� �� ���������� ��� �� ����������� ����������, ����������� 
��������� �������� ������������ � ����� ������������ �������� ����

� ���� ������������������ �������������, ����������� �� ���������� 
������������� �����������, ����������� ������� �������� ������

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� ������������� 
����

������ ����������

www.timberk.ru

����������� ��������������

���������������
������������� ������������������ FE1

80
литров

50
литров

30
литров

������������� ���

16,44

625х230х430

22,57 30,42

940х2 30x 4 30 1130х230х490

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!
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����������� ��������������

80
литров

50
литров

30
литров

������������� ���

����� FE2

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при    30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~
Вт

MПa

кг

мм

%

30

16,44

625х230х430

SWH F E2 3 0  H

горизонтальное

230

800/1200/2000

0,7

IPX4

��71

50 80

22,57 30,42

940х 2 30x4 30 1130х230х490

SWH F E2  50  H SWH F E2  80  H

2,5                             2,1                             1,8                             

28                    46                             73

www.timberk.ru

 ��������� ������������ ������, ����� ����� ������� ��� 
��������������

 ����������� ����������������� ������������� ������ 
�����, ���������� �� ���������� ��� �� ����������� 
����������, ����������� ��������� �������� ������������ 
� ����� ������������ �������� ����

 �������� ��������� �������������� ������, ��������������� 
�������� ����� ���������������

 ���������� touch handle, ����������� ������ Magic Power: 
���������� �������� ������ � ������� ����� �����-
���������� 

 ��������� ��������� �������, � ����� ��������� �������� 
������� ���

 �������� ������ ��� ���������/���������� �������, � ����� 
�������� ��������� ��������� �������� ������� ���� 

 ���� ��������� ������ �������������� ������� � 
����������� ���������, ����������� �������� ��������� 
� ����������� ������ ������   

 ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� 
��������� �������� ���� �� ���� ��������� ������� 
�������� ������� � ����������� (800 ��) / ����������� 
(1200 ��) / ����������� (2000 ��)

���������������
������������� �������������

 �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� ����

 ® ������� ������ 3D Logic :                                                                                                                                                                                                                                            
...  - DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������     
.....  .                                                                                                                                ������ ����                                           
...- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ����       
.....(���)                                                                                                                                                                                         
...- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

 ������� ������������ ��������� ���������������, ������� 
������������� �������� ���������� ����������� ������� ���� 
� ���� (+58° (±2°�)), � ����� �������� ������������ ������ 
������� ��������������

 ����������� ������� ��������� ���� ��� ������ �� 
�������� ����������� ����������, ����������� ������� 
��������������� ������ ���������� ����� � 
����������������� ����� ����

 ������������� ������� �� ���� ����������� � ���������� 
������������ �������� ���� ���������

 ���� ������������������ �������������, ����������� �� 
���������� ������������� �����������, ������� ����������� 
������� �������� ������ 

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!

������ ����������
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���������������
������������� ������������������ FE3

������������� ���

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при    30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

Вт

MПa

кг

мм

%

30

SWH F E3 3 0  V

вертикальное

230

800/1200/2000

0,7

IPX4

��71

50 80

SWH F E3  50  V SWH F E3  80  V

2,5                             2,1                             1,8                             

28                    46                             73

� ��������� ������������ ������, ����� ����� ������� ��� 
����������������

� ����������� ����������������� ������������� ������ �����, 
���������� �� ���������� ��� �� ����������� ����������, ����������� 
��������� �������� ������������ � ����� ������������ �������� ����

� �������� ��������� �������������� ������, ��������������� �������� 
����� ���������������

� ���������� �ouch handle, ����������� ������ Magic Power: ���������� 
�������� ������ � ������� ����� �����-����������

� ��������� ��������� �������, � ����� ��������� �������� ������� ����

� �������� ������ ��� ���������/���������� �������, � ����� �������� 
��������� ��������� �������� ������� ����

� ��� ������ �������������� �������� � ����������� ������ ������ � 
����������� �������� ���������

� ��� ������� ��������� ����� ��� ������ ����������� ���������� �� 
��������, ����������� ������� ��������������� ������ ������ � 
����������������� ����� ����

� ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� ��������� 
�������� ���� �� ���� ��������� ������� �������� ������� � 
����������� (800 ��) / ����������� (1200 ��) / ����������� (2000 ��)

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� ������ 

����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ������� ������������ ��������� ���������������, ������� 
������������� �������� ���������� ����������� ������� ���� � ���� 
(+58° (±2°�)), � ����� �������� ������������ ������ ������� 
��������������

� ������������� ������� �� ���� ����������� � ���������� c����������� 
�������� ���� ���������

� ���� ������������������ �������������, ����������� �� ���������� 
������������� �����������, ����������� ������� �������� ������

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� ������������� 
����

www.timberk.ru

����������� ��������������

80
литров

50
литров

30
литров

16,44                  

625х230х430

22,57                           30,42                      

940х230х430 1130х230х490

* � ������ `12 ��������������� ����� FE3 ����� ����������� � ����������� ������� � �������������� ���� ����������� ������ � � ������ ��������� ����������� �����.

*

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!

������ ����������
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����� FE4

������ ����������

������������� ���

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при    30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~
Вт

MПa

кг

мм

%

30

16,44                  

625х230х430

SWH F E4 3 0  H

горизонтальное

220-230

800/1200/2000

0,7

IPX4

��71

50 80

22,57                           30,42                      

940х230х430 1130х230х490

SWH F E4  50  H SWH F E4  80  H

2,5                             2,1                             1,8                             

28                    46                             73

www.timberk.ru

 ��������� ������������ ������, ����� ����� ������� ��� 
����������������

 �������� ��������� �������������� ������, ��������������� 
�������� ����� ���������������

 ���������� �ouch handle, ����������� ������ Magic Power: 
���������� �������� ������ � ������� ����� �����-
����������

 ��������� ��������� �������, � ����� ��������� ��������   
������� ����

 �������� ������ ��� ���������/���������� �������, � ����� 
�������� ��������� ��������� �������� ������� ����

 ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� 
��������� �������� ���� �� ���� ��������� ������� 
�������� ������ ������� � ����������� (800 ��) / 
����������� (1200 ��) / ����������� (2000 ��)

 ®������� ������ 3D Logic  :                                                                                                                            
...    - DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� ��������
         ������ ����                                                          
...    - SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)                                                                              .  

..- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

����������� ��������������

���������������
������������� �������������

80
литров

50
литров

30
литров

 ������� ������������ ��������� ���������������, ������� 
������������� �������� ���������� ����������� ������� ���� 
� ���� (+58° (±2°�)), � ����� �������� ������������ ������ 
������� ��������������

 ���� ��������� ������ �������������� ������� � 
����������� ���������, ����������� �������� ��������� � 
����������� ������ ������  

 ����������� ������� ��������� ���� ��� ������ �� �������� 
����������� ����������, ����������� ������� 
��������������� ������ ���������� ����� � 
����������������� ����� ����

 ������������� ������� �� ���� ����������� � ���������� 
c����������� �������� ���� ���������

 ����������� ����������������� ������������� ������ 
�����, ���������� �� ���������� ��� �� ����������� 
����������, ����������� ��������� �������� ������������ � 
����� ������������ �������� ����

 ���� ������������������ �������������, ����������� �� 
���������� ������������� �����������, ������� ����������� 
������� �������� ������

�������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� ����

*

* � ������ `12 ��������������� ����� FE4 ����� ����������� � ����������� ������� � �������������� ���� ����������� ������ � � ������ ��������� ����������� �����.

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!



26

���������������
������������� �������������

����������� ��������������

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение 

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при    30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

��71

SWH  FE5  30  V  SWH  FE5  50 V  SWH  FE5  80 V  

30

28
2,50

14,2

625х230х430

50

вертикальное

230

800/1200/2000

0,7

IPX4

46
2,10

 21,0

80

73
1,80

32,4

940х230х430 1130х230х490

л

В~

Вт

MПa

кг

мм

%

80
литров

50
литров

30
литров

������������� ���

����� FE5

 ��������� ������ � ����������� ����� ������� � ��������� � ��������� 
�������� ������ ����������

 ����������� ����������������� ������������� ������ �����,���������� 
�� ���������� ��� �� ����������� ����������, ����������� ��������� 
�������� ������������ � ����� ������������ �������� ����

 ���������� �ouch handle, ����������� ������ Magic Power c �ouch Screen 
�����������

 �������������� ������, ������� ����� ������� ������, � ��� ����� - 
������ ����� ������. ����� ���������� ������ ���������� (������ �� 
�����)

 ���������� ������� ������������ (������������� � �������������� � ������ 
������� � ������� �� ������� ��� ������)

 ����� ���������� ����������� Optimum 
 ��������� ��������� �������, � ����� ��������� �������� ������� ���� 

���������� ������������ � �������� ��������� � ������� ����� �����-
����������

 �������� ������ ��� ���������/���������� �������, � ����� �������� 
��������� ��������� �������� ������� ����

 ���� �� ������� (��� ���������� � ���� �������) 
 ��������� ����������� ���� � ���� � �������� ����������� (� ��������� 

0�� 1 �)
 ������������� ������� �� ���� ����������� � ����������, ������������ 

�������� ���� ���������
 ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� ��������� �������� 

���� �� ���� ��������� ������� �������� ������ ������� � ����������� 
(800 ��) / ����������� (1200 ��) / ����������� (2000 ��)

 ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� ��������
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)
- HOT Defense � ������ �� ���������

 ��� ������ �������������� �������� � ����������� ������ ������ � 
������������ �������� ���������

 ��� ������� ��������� ����� ��� �������������� ������ ���� � ������ 
���������� 

 ����������� ������� ��������������� ������ ������ � ����������������� 
����� ����

 �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� ������������� ����
 ���� ������������������ �������������, ����������� �� ���������� 

������������� �����������, ����������� ������� �������� ������

www.timberk.ru

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 
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����������� ��������������

IPX4

80
литров

50
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30
литров

������������� ���

����� FE6

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при    30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

��71

SWH  FE6  30 H  SWH  FE6  50  H SWH  FE6  80  H

30

28
2,50

14,2

625х230х430

50

горизонтальное

230

800/1200/2000

0,7

46
2,10

 21,0

80

73
1,80

32,4

940х230х430 1130х230х490

л

В~

Вт

MПa

кг

мм

%

www.timberk.ru

 ��������� ������ � ����������� ����� ������� � ��������� � 
��������� �������� ������ ����������

 ����������� ����������������� ������������� ������ �����, 
���������� �� ���������� ��� �� ����������� ����������, 
����������� ��������� �������� ������������ � ����� 
����������� �������� ����

 ���������� �ouch handle, ����������� ������ Magic Power c �ouch 
Screen �����������

 �������������� ������, ������� ����� ������� ������
 ������������������� ������� � ���������� �����������, � ��� 

����� - ������ ����� ������. ����� ���������� ������ 
���������� ( ������ �� �����)

 ���������� ������� ������������ (������������� � �������������� 
� ������ ������� � ������� �� ������� ��� ������)

 ����� ���������� ����������� Optimum 
 ��������� ��������� �������, � ����� ��������� �������� ������� 

����
 ���������� ������������ � �������� ��������� � ������� 

����� �����-����������
 �������� ������ ��� ���������/���������� �������, � ����� 

�������� ��������� ��������� �������� ������� ����
 ����������� ��������� ���� ��� �������������� ������ ���� � 

������ ����������
 ����������� ������� ��������������� ������ ���������� ����� � 

����������������� ����� ���� 

���������������
������������� �������������

 ���� ��������� ������ �������������� ������� � 
����������� ���������,����������� �������� ��������� � 
����������� ������ ������

 ���� �� ������� (��� ���������� � ���� �������)
 ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� ��������� 

�������� ���� �� ���� ��������� ������� �������� ������ 
������� � ����������� (800 ��) / ����������� (1200 ��) / 
����������� (2000 ��)

 ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� ��������
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)
- HOT Defense � ������ �� ���������

 ��������� ����������� ���� � ���� � �������� ����������� (� 
0��������� �� 1 �)

 ����� ���������� ������ ����������, �.�. «������ �� �����»
 ������������� ������� �� ���� ����������� � ����������, 

c����������� �������� ���� ���������
 �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 

������������� ����
 ���� ������������������ �������������, ����������� �� 

���������� ������������� �����������, ����������� ������� 
�������� ������

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!
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80
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50
литров

30
литров

www.timberk.ru

����������� ��������������
100

литров

���������������
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����� RS1

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Максимальная мощность

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

мм

%

   7,0 8,93 13,45                           14,7

Ø 345 x 606 Ø 345x8 65 Ø 410 x9 45 Ø 410 x 1100

18                          

3,60                         

38                          

3,20                         

57                         

2,60                         

вертикальное

230

10A,  50Гц

2000

0,7

IPX4

30 50 80

SWH  RS1  30 V  SWH  RS1   5 0  V SWH  RS1  80  V SWH  RS1  100  V

100

71                         

2,10                         

� ����������� ���������� ������ � �������������� 
���������� ���������

� ������������ ����� ����� ���� (������ � ������� ���� 
30 � � 50 �), ��������� ���������� ������ � 
������������ ������������� �����

� ���������� ���� � ��� ���������� ���������� 
��������� �� �����������  ����� SUS 304 �������� 
������ 1,2 ��

� ����������� ������� ��������� ���� ��� 
�������������� ������ ���� � ������ ���������� (�� 
������� ������������ ������)

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� 

�������� ������ ����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� 

���� (���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ������ ������ �������������� ������� 2000 �� � 
����������� ������ ������ � �������� ���������

� ������� ������������ ��������� ���������������, 
������� ������������� �������� ���������� ����������� 
������� ���� � ���� (+58° (±2°�)), � ����� �������� 
������������ ������ ������� ��������������

� ��������� ����������� �� ������� ������

� ���� ������������������ �������������, ����������� 
�� ���������� ������������� �����������, ����������� 
������� �������� ������

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� �������

��71

*

* � ������ `12 ��������������� ����� RS1 ����� ����������� ����� � �������� ������������� ������� �������  � � ������ ��������� ����������� �����.

������ ����������
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80
литров

50
литров

30
литров

����������� ��������������

����� RS2 ���������������
������������� �������������

� ����������� ���������� ������ � �������������� 
���������� ���������

� ������������ ����� ����� ���� (������ � ������� ���� 30 � 
� 50 �), ��������� ���������� ������ � ������������ 
������������� �����

� ������ ������ �������������� ������� 2000 �� � 
����������� ������ ������ � �������� ���������

� ���������� ���� � ��� ���������� ���������� ��������� �� 
����������� ����� SUS 304 �������� ������ 1,2 ��

� ����������� ������� ��������� ���� ��� �������������� 
������ ���� � ������ ���������� (�� ������� ������������ 
������)

� ����������� ������� ��������������� ������ ���������� 
����� � ����������������� ����� ����

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Максимальная мощность

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

мм

%

7                           8,93                                 13,5                                      

Ø 345 x 606 Ø 345x8 65 Ø 410 x9 45

18                          

3,60                         

38                          

3,20                         

57                         

2,60                         

горизонтальное

230

10A,  50Гц

2000

0,7

IPX4

30 50 80

SWH  RS2  30 H  SWH  RS2  5 0  H SWH  RS2  80  H

��71

* � ����������� ��������� ����
   ������� 100 �

www.timberk.ru

* � ������ `12 ��������������� ����� RS2 ����� ����������� ����� � ��������  �������������  ������� �������  � � ������ ��������� ����������� �����.

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � �����������  

�������� ������ ����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� 

(���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ������� ������������ ��������� ���������������, ������� 
������������� �������� ���������� ����������� ������� 
���� � ���� (+58° (±2°�)), � ����� �������� ������������ 
������ ������� ��������������

� ��������� ����������� �� ������� ������

� ���� ������������������ �������������, ����������� �� 
���������� ������������� �����������, ����������� ������� 
�������� ������

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� �������

*

������ ����������
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Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Максимальная мощность

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

мм

%

9,5 11,5 13,5                                      

770Ø290 975 290Ø 1185Ø290

23

3,60                         

33

3,40                         

43

3,20                         

вертикальное

230

8,7A,  50Гц

2000

0,7

IPX4

30 40 50

 SWH  RS7   30  V SWH  RS7  40  V SWH  RS7  50  V

��71

www.timberk.ru30

� ��������� ������ ������ ����������

� �������������� ����� ����, �����-����� ������� 290 ��

� ������������ ��������� ��������� 

� ��������� ���������� ���������� �������� ������ ����� ���� 
���������� ���� � ����� ����� ������������ �� �����

� ���������� ��� � ��� ���������� ���������� ��������� �� 
����������� ����� SUS 304 �������� 1,2 ��

� �������� ������� ������ �������, �������� ����������� ������

� ���� ������������������ �������������, ������� ������������ �� 
���������� ������������� ����������� � ����������� ������� �������� 
������

� ������ ������ �������������� ������� 2000 �� � ����������� 
������ ������ � ����������� �������� ���������

� ����������� ������� ��������� ���� ��� �������������� ������ ���� 
� ������ ���������� (�� ������� ������������ ������)

� ®������� ������������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� ������ 
����

- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ®������� �������� �������������� Power Proof  : ������� ��������� 
�������� ���� �� ���� ��������� ������� ������� ���� � ����������� 
(800 ��), ����������� (1200 ��), ����������� (2000 ��)

� �� ������ ���������� ��������� ������� ������������ ��������� 
���������������, ������� ������������� �������� ���������� 
����������� ������� ���� � ���� (+58° (±2°�)), � ����� �������� 
������������ ������ ������� ��������������

� �������������� ��������� ������� ������ �� ������ ����������: 
��������� ������� � ������������� ����, ����� ������� ���� 

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� ������������� 
����

       ������������ ����� �����!
                                 RS7 ULTRA SLIM

50
литров

40
литров

30
литров

Ultra Slim

������ ����������



����������� ��������������

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Максимальная мощность

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   25 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

мм

%

10

3,80                                 

SWH  MS2   10  H

горизонтальное

230

6A,  50Гц

1200

0,7

IPX4

Ø2 20 x 430

~3,43                                 

10                                 

� ������������: ��������������, ��� ������

� ����� ������ ��� ����� MS2: ������-
����������� ������ � ������� ������������ 
��������

� ���������� ��� � ��� ���������� ���������� 
��������� �� ����������� ����� SUS 304 
�������� 1,2 ��

� ������ �������������� ������� ��������� 
1200 �� � ����������� ������ ������ � 
�������������� �������� ���������

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � 

����������� �������� ������ ����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ 

�������������� ���� (���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� 

���������

� ������������ ��������� ����������� ��������� 
�� ������� ������ ����������

� ������ ����� ����� � ������������ � ������ � 
������������

www.timberk.ru

10
литров

���������������
������������� �������������

������

SWH MS2 10 H

��71

mini

31



32 www.timberk.ru

����������� ��������������

����� FS1 ���������������
������������� �������������

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

мм

%

30 50 80 100

8,5                            11,7                                 16,85     18,9

575 x 430 x 230 850 x 430 x 230 960 x 490 x 270 1180 x 490 x 270

SWH  FS1  30  V  SWH  FS1  50  V SWH  FS1  80  V SWH  FS1  100  V

вертикальное

230

10A,  50Гц

800 / 1200 / 2000

0,7

IPX4

21                            43                            64                            79                            

3,50                            3,30                            2,50                            2,00                           

� ����������� ������, ���������� ������ � ����� ���� ���� ������ ������ 
������������ ������ ��������� ������ �������

� ���������� ���� � ��� ���������� ���������� �� ����������� ����� SUS 304 
�������� 1,2 �� 

� ������������� ������� �� ���� ����������� � ����������, ������������ 
�������� ���� ���������

� ��� ����������� ��������� ����� ��� ������ ����������� ���������� ���� �� 
�������� (�� ������� ������������ ������)

� ��� ������ �������������� �������� � ����������� ������ ������ � 
����������� �������� ���������

� ������� ������������ ��������� ���������������, ������� ������������� 
�������� ���������� ����������� ������� ���� � ���� (+58° (±2°�)), � ����� 
�������� ������������ ������ ������� ��������������

� C������ �������� �������������� Power Proof®: ������� ��������� �������� 
���� �� ���� ��������� ������� �������� ������ ������� � ����������� 
(800 ��) / ����������� (1200 ��) / ����������� (2000 ��)

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� ������ ����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ��������� ����������� � ������������ ������������� ������� �� ������� 
������

� ���� ������������������ �������������, ����������� �� ���������� 
������������� �����������, ����������� ������� �������� ������

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� ������������� ����

80
литров

50
литров

30
литров

100
литров

��71

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!
������ ����������



����������� ��������������

����� FS2 ���������������
������������� �������������

80
литров

50
литров

30
литров

100
литров

� ����������� ������, ���������� ������  
� ����� ���� ���� ������ ������ ������������ ������ 
��������� ������ �������

� ������������� ������� �� ���� ����������� � ����������, 
������������ �������� ���� ���������

� ���������� ���� � ��� ���������� ���������� �������-�� �� 
����������� ����� SUS 304 �������� 1,2 �� 

� ���� ��������� ������ �������������� ������� � 
����������� ���������, ����������� ������ ������ � 
����������� �������� ���������

� ����������� ��������� ���� ��� ������ ����������� 
���������� �� �������� (�� ������� ������������ ������)

� ������� ������������ ��������� ���������������, ������� 
������������� �������� ���������� ����������� ������� ���� 
� ���� (+58° (±2°�)), � ����� �������� ������������ ������ 
������� ��������������

� ����������� ������� ��������������� ������ ���������� 
����� � ����������������� ����� ����

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

мм

%

горизонтальное

230

10A,  50Гц

800/1200 / 2000

0,7

IPX4

SWH  FS2  30  H

30

8,5                             

575х430х230

21                            

3,50                            

 SWH  FS2  50  H

50

11,7                                 

850х430х230

43                            

3,30                            

SWH  FS2  80  H

80

16,85   

960х490х270

64                            

2,50                            

100

18,9

1180х490х270

79                            

2,00                           

SWH  FS2  100  H

www.timberk.ru
��71

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� 
�������� ������ ����

- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� 
(���)

- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� 
��������� �������� ���� �� ���� ��������� ������� 
�������� ������� � ����������� (800 ��) / ����������� 
(1200 ��) / ����������� (2000 ��)

� ��������� ����������� � ��������������� ����������� 
������� �� ������� ������

� ���� ������������������ �������������, ����������� �� 
���������� ������������� �����������, ����������� ������� 
�������� ������

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� ����

33

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 
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������ ����������
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����������� ��������������

����� FS3 ���������������
������������� �������������

80
литров

50
литров

30
литров

100
литров

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~
Вт

MПa

кг

мм

%

30 50 80

10,11                          13,47                                 18,26     

575х430х230 850 x4 30 x 230 960x 4 90 x2 70

SWH  FS3  30  V  SWH  FS3  50  V SWH  FS3  80  V

вертикальное

230

 800/1200/2000

0,7

IPX4
21                            43                            64                            

3,50                            3,30                            2,50                            

��71

� ��������� ������ � ����������� ����� ������� � ��������� 
� �������-������ ������ ����������� ������

� ���������� ���� � ��� ���������� ���������� ��������� �� 
����������� ����� SUS 304 �������� 1,2 ��

� ������������� ������� �� ���� ����������� � ���������� 
������������ �������� ���� ���������

� ��� ������ �������������� �������� � ����������� ������ 
������ � �������������� �������� ��������� 

� ��� ����������� ��������� ����� ��� ������ ����������� 
���������� ���� �� �������� (�� ������� ������������ 
������)

� ����������� ������� ��������������� ������ ������ � 
����������������� ����� ����

� ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� 
��������� �������� ���� �� ���� ��������� ������� 
�������� ������� � ����������� (800 ��) / ����������� 
(1200 ��) / ����������� (2000 ��)

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� 
�������� ������ ����

- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� 
(���)

- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ��������� ����������� � ��������������� ����������� 
������� �� ������� ������

� ������� ������������ ��������� ���������������, ������� 
������������� �������� ���������� ����������� ������� 
���� � ���� (+58° (±2°�)), � ����� �������� ������������ 
������ ������� ��������������

� ���� ������������������ �������������, ����������� �� 
���������� ������������� �����������, ����������� ������� 
�������� ������

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� ���� 

100

21,96

1180x 490 x 270

SWH  FS3  100  V

79                            

2,50                            

www.timberk.ru

* � ������ `12 ��������������� ����� FS3 ����� ����������� � ����������� ������� � �������������� ���� ����������� ������ � � ������ ��������� ����������� �����.

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!

������ ����������



80
литров

50
литров

30
литров

����������� ��������������

100
литров

���������������
������������� �������������

����� FS4

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

Вт

MПa

кг

��71

мм

%

30

10,11

 575 х 430x  230

SWH  FS4  30  H

21                            

3,50                            

50

13,47                                 

850х430х230

 SWH  FS4  50  H

горизонтальное

230

800 / 1200 / 2000

0,7

IPX4

43                            

3,30                            

80

18,26                              

960х490х270

SWH  FS4  80  H

54                            

2,50                            

� ��������� ������ - ����������� ����� ������� � ��������� 
� �������-������ ������ ����������� ������

� ���������� ���� � ��� ���������� ���������� ��������� �� 
����������� ����� SUS 304 �������� 1,2 ��

� ������������� ������� �� ���� ����������� � ���������� 
������������ �������� ���� ���������

� ���� ��������� ������ �������������� ������� � 
����������� ���������, ����������� �������� ��������� 
� ����������� ������ ������

� ����������� ��������� ���� ��� ������ ����������� 
���������� �� �������� (�� ������� ������������ ������)

� ����������� ������� ��������������� ������ ���������� 
����� � ����������������� ����� ����

� ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� 
��������� �������� ���� �� ���� ��������� ������� 
�������� ������� � ����������� (800 ��) / ����������� 
(1200 ��) / ����������� (2000 ��)

мин

100

21,96                                       

1180х490х270

SWH  FS4  100  H

66                            

2,00                            

www.timberk.ru

� ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� 

�������� ������ ����
- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� 

(���)
- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

� ��������� ����������� � ��������������� ����������� 
������� �� ������� ������

� ������� ������������ ��������� ���������������, ������� 
������������� �������� ���������� ����������� ������� ���� 
� ���� (+58° (±2°�)), � ����� �������� ������������ ������ 
������� �������������� 

� ���� ������������������ �������������, ����������� �� 
���������� ������������� �����������, ����������� ������� 
�������� ������

� �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� ����

35
* � ������ `12 ��������������� ����� FS4 ����� ����������� � ����������� ������� � �������������� ���� ����������� ������ � � ������ ��������� ����������� �����.
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 ��������� ������ � ����������� ����� ������� � ��������� � 
�������-������ ������ ����������� ������

 ���������� ���� � ��� ���������� ���������� ��������� �� 
����������� ����� SUS 304 �������� 1,2 ��

 ����������� ��������� ���������� �����

 ������ ����� ������

 ������������� ������� �� ���� ����������� � ����������, 
������������ �������� ���� ���������

 ��������� ����������� ���� � ���� � �������� ����������� (� 
0��������� �� 1 �)

 ��� ������ �������������� ��������, � ����������� ������ ������ � 
�������������� �������� ��������

 ��� ������� ��������� ����� ��� �������������� ������ ���� � 
������ ���������� 

 ®������� ������ 3D Logic :

- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� 
������ ����

- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (���)

- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������

 ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� ��������� 
�������� ���� �� ���� ��������� ������� �������� ������� � 
����������� (1200 ��) ��� ����������� (2000 ��)

 ����� �������������� ���������� � ���������

 �������������� ������, ������� ����� ������� ������

 ������������������� ������� � ���������� �����������

 ���������� ������� ������������ (������������� � �������������� � 
������ ������� � ������� �� ������� ��� ������)

 ���� ������������������ �������������, ����������� �� ���������� 
������������� �����������, ����������� ������� �������� ������

 �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� ������������� 
����

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

мм

%

10,2

575х430х230

21                          

3,50                         

30

SWH  FS5  30  V

18,72

960х490х275

54                         

2,50                         

80

SWH  FS5  80 V  

13,15                                 

850х430х230

43                          

3,30                         

50

 SWH  FS5  50  V 

вертикальное

230

10A,  50Гц

1200/2000

0,7

IPX4

22

1180х490х270

66                         

2,00                         

100

SWH  FS5  100 V  

80
литров

50
литров

30
литров

����������� ��������������

100
литров

����� FS5 ���������������
������������� �������������

www.timberk.ru
��71

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!

������ ����������

�� ���� �������� ������
SWH FS5 30 V (30 ������)



���������������
������������� �������������

����� FS6

100
литров

50
литров

30
литров

 ��������� ������ � ����������� ����� ������� � ��������� � 
�������-������ ������ ������

 ���������� ���� � ��� ���������� ���������� �����-���� �� 
����������� ����� SUS 304 �������� 1,2 ��

 ����������� ��������� ���������� �����

 ������������� ������� �� ���� ����������� � ����������, 
������������ �������� ���� ���������

 ��������� ���� ��� ������ ����������� ���������� �� 
�������� (�� ������� ������������ ������)

 ���� ��������� ������ �������������� ������� � 
����������� ���������,����������� �������� ��������� � 
����������� ������ ������

 ����� �������������� ���������� � ���������

 �������������� ������, ������� ����� ������� 
������������������������� ������� � ���������� 
�����������

 ������ ����� ��������������� ����������� ���� � ���� � 
0�������� ����������� (� ��������� �� 1 �)

Designed in Sweden

Единицы
измерения 

Объем

Расположение 

Номинальное напряжение

Номинальный ток 

Мощность по ступеням

Рабочее давление 

Класс влагозащиты
0Время нагрева, мин. при   30 С

Тепловые потери в час (температура)

Вес (нетто)

Размеры прибора 

л

В~

A, Гц

Вт

MПa

кг

мм

%

10,2                             

575 x 430 x 230

21                          
3,50                         

30

SWH  FS6  30 H 

80

SWH  FS6  80  H

13,15                                 
850 x 430 x 230

43                          
3,30                         

50

 SWH  FS6  50  H

горизонтальное

230

10A,  50Гц

1200/2000

0,7

IPX4

www.timberk.ruwww.timberk.ru
��71

80
литров

50
литров

30
литров

22,0

1180х490х270

66
2,0                         

100

SWH  FS6  100  H

18,72

960х490х270

54                         
2,50                         
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 ®������� ������ 3D Logic :
- DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� 
������ ����

- SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� 
(���)

- HOT Defense � ������������� ������ �� ���������
 ®C������ �������� �������������� Power Proof : ������� 

��������� �������� ���� �� ���� ��������� ������� 
�������� ������� � ����������� (1200 ��) ��� ����������� 
(2000 ��)

 ���� ������������������ �������������, ����������� �� 
���������� ������������� �����������, ����������� ������� 
�������� ������

 ���������� ������� ������������ (������������� � 
�������������� � ������ ������� � ������� �� ������� ��� 
������)

 �������� � ������������ � ������� ��� ���������� �� 
������������� ����

����� ������� ��������� 
��������������� ���������� 

� 2013 ����!

������ ����������
�� ���� �������� ������
SWH FS6 30 H (30 ������)

����������� ��������������
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1 - ��������� ��� (800 �� + 1200 ��)
2 - ������ ����������
3 - ������� ��������
4 - ����������������� (���������������)
5 - ������ ����������
6 - ���������
7 - ����� ����� ����
8 - ����� ������� ����
9 - ���� �������� ����

1

2

5

6

987

3

  1 - ��������� ��� (400 �� + 600 ��)
  2 - ������ �����������������
  3 - ������ ����������
  4 - ������� ��������
  5 - ������ ����������
  6 - ������ �����������������
  7 - ���������
  8 - ����������������� (�����������)
  9 - ����� ������� ����
10 - ���� �������� ����

1

3

4

9 7 10 8
5

2

4

6

  1 - ��������� ���
       (RE1-1500 ��, RS1-2000 ��, ME1-2500 ��)
  2 - ������� ��������
  3 - ������ ������� ����������
  4 - ������ ������� �����������������
  5 - ������ ����������
  6 - ������ �����������������
  7 - ���������
  8 - ����������������� (�����������)
  9 - ����� ������� ����
10 - ���� �������� ����

9 5 108

1

7

2

6

4

3

 ����������� �����
���������������� Timberk

4

����� F�2, FE4, F�6, FS2, FS4, FS6

����� F�1, F�3, FE5, FS1, FS3, FS5

����� RE1, RS1, ME1, RS7
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8 7

6

5

4

3

2

1

1 - ��������� ��� 1500 ��
2 - ������� ��������
3 - ������ ������� ����������
4 - ������ ����������
5 - ���������
6 - ����������������� (���������������)
7 - ����� ������� ����
8 - ���� �������� ����

1 - ��������� ��� 1500 ��
2 - ������� ��������
3 - ������ ������� ����������
4 - ������ ����������
5 - ���������
6 - ����������������� (���������������)
7 - ����� ������� ����
8 - ���� �������� ����

7 8

1

2

3
4

5

6

  1 - ��������� ��� (800 �� + 1200 ��)
  2 - ������� �������� + ������ ����� ����
  3 - ������ �����������������
  4 - ������ ����������
  5 - ������ �����������������
  6 - ����������������� (�����������)
  7 - ������ ����������
  8 - ���������
  9 - ����� ������� ����
10 - ���� �������� ����

2

9 10

6

5
7

8

1

3 4

����������� �����
���������������� Timberk

������ SWH RE1 15 VU

������ SWH RE1 15 V�

����� RE2 
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����������� �����
���������������� Timberk

109

2

4 3 6

1

8

7

5

  1 - ��������� ��� 1500 ��
  2 - ������� ��������+������ ����� ����
  3 - ������ ������� �����������������
  4 - ������ ������� ����������
  5 - ������ �����������������
  6 - ����������������� (�����������)
  7 - ������ ����������
  8 - ���������
  9 - ����� ������� ����
10 - ���� �������� ����

1 - ��������� ��� 1600 ��
2 - ������� ��������
3 - ������ ������� ����������
4 - ������ ����������
5 - ���������
6 - ����������������� (���������������)
7 - ����� ������� ����
8 - ���� �������� ����

7 8

4

2

1

6 5

3

  1 - ��������� ��� 1200 ��
  2 - ����������������� (���������������)
  3 - ������ ������� ����������
  4 - ������ ����������
  5 - ���������
  6 - ����� ������� ����
  7 - ���� �������� ����

109

1

5

4

2

3

������ SWH 10A USP

������ SWH MS2 10H



����������� ����������
� �������������� ���������
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����

���

���+����

������������

1,0

2,0

3,0

2,5

3,5

5,5

6,0

6,5

7,0

8,0

7,5

8,5

�����

���������
������
��������, ���

�
��

�
�

�
�

��
 �

�
�

�
�

�
�

��������������

������������

�
�

��
�

�
�

�
 �

�
�

�
�

������
� ������������� 
���������� 

����������� �����

2,2

3,3

4,5

IN LINE

�������������
������������ 

�������� �� ������

Optikum

12 �������

Optikum PRO Aura Aura PRO Newline

12 �������

Primalux

������������� ��������� �� ����� ����� ������ ������������ �������� � �������� ����� �������� ��� ������������ ���������������� �����������.

��������� ������������ 
��������� ���������������� Timberk

12 �������

��������� ������������ 
��������� ���������������� Timberk

12 ������� 12 �������



RE1...V

RE1...SL

RE2

FE1

FE2

FE5

FE4

FE3

FE6

RS1

RS7

RS2

FS1

FS2

FS3

FS4

FS5

FS6

SWH-10A USP

SWH ME1 10V

SWH MS2 10H

SWH RE1 15 VU

SWH RE1 15 VO

��������� ������������ 
������������� ���������������� Timberk

����������� ����� ������������ �������"Vko dgtm ������� �� �����"y y y 0vko dgtm0tw 

.

����� ���� ���������

�����
/������

������� 
(F)

������������
(V)

��������������
(H) ���

������� 
������ 

3D Logic® 
L�D 

�������
�����

��������

������������� 
�����

������������� 
�����

������������� 
�����

������������� 
�����

�������

�������

�������

�������

�����������
�����

�����������
�����

�����������
�����
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�����

�������

�������
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�������

�������

�������

�������

�����������
�����

�����������
�����
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�����

�����������
�����

�������
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�����

�����
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�����

�
��

�
�

�
�

�
�

�
�
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(P

o
w

e
r 

P
ro

o
f®

)

��������-
���

����������������

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

ENSMART

IXGUARD

IXGUARD

IXGUARD

IXGUARD

IXGUARD

IXGUARD

IXGUARD

IXGUARD

IXGUARD

IXGUARD

ENSMART

�������������
����� ����

�������������
����� ����

�������������
����� ����
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����������� �������
������������� ������
����������� ������ ����������� ����������� ��� ������������ 
������������, �������������, ����������������, ������� ����������� � 
������ ����� ��� ������� ������������ ��� ������������ �����������-
��� �������� ���������������� Timberk. ����������� ������� Timberk 
���������� ���������� ����������, ��� ��������� ������� �������� 
������ �� ����������� � �������� ������������� � ���������������.

������� ������� ���������������
��� �������� ������� �������� Timberk ������� ������ �������� 
���������� ����������� ������� ���������� ���������������. ����� 
�������������� ���������, ������ �����, ����� ��������������� � 
������������ ���������������� Timberk ��� ��������� ���������� 
���������, ��� � ����������� ���������. ���, ��������, �������� ����� 
��������������� Timberk �� ������ ������� �� 5 �������� ����������� 
�������, � �������� ����������� �������������� �������� � ���� 
���������� ����������.

�������������� �������� � 
�������������� ��������
�� ������� ������� �������� ��������� ����������� ���������-
����� �������� � ��������� �������� �������������� ������-
������, ����������� � ���������� ��������������� Timberk. ���� 
�������� �������� � �������� ���� ���������� ���������� 
�������, �� � ��������, � ���������� ������ ������ ��������� ��� 
����������� ���������� � �������. ����� ����, ������� 
�������� ������������� �������� �������������� ������ 
������ ���������������.

�������� � �������������� QR-�����
� ������ '12 �� ����������� ������� ��� ����������� Timberk � ���� �������� 
���������� ��-���������� �������������! ���������� � ���������������, 
«�������������» � QR-code (Quick Response � ������� ������), ����� 
������ ������� � �������, ��������, ���������� ��������, �� ������� 
����������� ����������� ����������. ����� �������� Timberk � ������ 
�������� QR-���������� ����� ���� «����������» ���������� � �������� 
��� ���� ������������ � ������������� ���������������.
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���������������

В дизайне ванной комнаты традиционно 
используется множество деталей, выполненных из 
нержавеющей стали - смесители, душевая лейка, 
полотенцесушители и много других элементов 
современного декора. Чтобы сохранить единое 
дизайнерское решение для вашей ванной, мы 
предлагаем использовать накопительные 
водонагреватели Timberk с корпусом из 
нержавеющей стали. Четкие, строгие линии 
водонагревателя, идеально продуманная форма 
бака и зеркальный блеск нержавейки подчеркнут 
индивидуальный стиль ванной комнаты наилучшим 
образом, придав немного шика и роскоши.

Поклонникам традиционного стиля Timberk 
предлагает накопительные водонагреватели с 
белоснежным цветом корпуса. Белый цвет - это 
символ чистоты, порядка и аккуратности. Чем 
больше в доме белого, тем ваш дом выглядит 
светлее, уютнее и наряднее. И, кончено, белый 
водонагреватель будет наилучшим образом 
сочетаться с традиционными "спутниками" ванной 
комнаты - раковиной, стиральной машинкой, ванной 
или джакузи. Красивые и элегантные 
водонагреватели Timberk - это оптимальный выбор 
для тех, кто ценит стиль и лаконичность в 
оформлении пространства.

Накопительные водонагреватели серии MINI - 
идеальный вариант для вашей кухни. Дизайнеры 
Timberk советуют вам обратить внимание на модель 
"особой серии", выполненную в традиционных 
цветах Timberk - черном и зеленом. Этот 
водонагреватель специально создан для любителей 
ярких, свежих акцентов в интерьере. Зеленый цвет 
идеально сочетается со всеми оттенками серого, с 
желтым и карамельным цветом, а также удачно 
гармонирует с фактурой дерева, которая часто 
используется при оформлении кухонного 
пространства.
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º������� �������� �������� 360
Quality Control System (QCS)




