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Для CF 230 P
Принадлежности для хранения/заполнения Ед. поставки Артикул

Система для пеллет 
россыпью (ручное 
заполнение):

Комплект: бункер (2,8—4,7 т) + шнек 
подачи 4м

ML 27 100012999

Комплект: бункер (4,8—6,7 т) + шнек 
подачи 4м

ML 28 100013010

Система для пеллет 
в мешках:

Бак для пеллет 250 л ML 18 100004807
Бак для пеллет 500 л ML 19 100004808
Шнек подачи 2,5 м для баков для 
пеллет

ML 17 100004806

Система для 
кирпичного 
бункера:

Шнек подачи 4 м для баков для 
кирпичного бункера

ML 29 100013011

Люк для заполнения пеллетами ML 40 100013212
(1) Размеры бункера: 2500 x 2500 мм, высота регулируется от 1950 до 2650 мм
(2) Размеры бункера: 2500 x 2500 мм, высота регулируется от 1950 до 2650 мм
Примечание: бункеры поставляются со всеми необходимыми принадлежностями для заполнения

Принадлежности котла Ед. поставки Артикул

Настенный модуль повышения температуры обратной 
линии

EA 108 100002330

ГВС Ед. поставки Артикул

При помощи емкостного водонагревателя BP См. главу 7

Гидравлические модули Ед. поставки Артикул

Гидравлический 
модуль для 1 
прямого модуля

с трехскоростным насосом EA 61 89997016

с насосом и электронной регулировкой 
числа оборотов

EA 65 89997020

Гидравлический 
модуль для 1 
смесительного 
контура

с трехскоростным насосом ЕА 63 89997018
с насосом и электронной регулировкой 
числа оборотов

ЕА 67 89997022

Дополнительное оборудование:
Набор для преобразования смесителя 
с сервоприводом в смеситель с ручным 
управлением

ЕА 79 89997044

Коллектор
для 2 контуров ЕА 59 89997014
для 3 контуров ЕА 60 89997015

Набор из 2 настенных кронштейнов для гидравлических 
модулей

ЕА 74 89997029

Для панели управления Diematic 3 Ед. поставки Артикул

Датчик подающей линии AD 199 88017017
Плата + датчик для 1 смесительного контура FM 48 85757743
Диалоговый модуль CDI 2 FM 51 85757746
Беспроводной диалоговый модуль CDR 2 (c 
радиопередатчиком)

FM 161 100004636

Дополнительный модуль CDR 2 (без радиопередатчика) FM 162 100004637
Упрощенное дистанционное управление с датчиком 
комнатной температуры

FM 52 85757747

Соединительный кабель BUS (длиной 12 м) AD 134 88017851
Датчик температуры котла AD 212 100000030
Модуль дистанционного управления по телефонной линии 
Telcom 2

AD 154 88017880

Беспроводной датчик наружной температуры AD 241 100010960
Радиопередатчик AD 242 100010961
Датчик температуры дымовых газов FM 47 85757742

Каждый из контуров отопления может быть укомплектован дистанционным управлением на выбор: 
FM 51, FM 161/162 или FM 52

Для СF 120 CSE
Принадлежности Ед. поставки Артикул

Предохранительный 
теплообменник

для CF 124 CSE и CF 125 CSE L 42 82697720
для CF 126 CSE и CF 127 CSE L 43 82697721
для CF 128 CSE и CF 129 CSE L 44 82697722

Термостатический модуль для контроля температуры 
обратной линии

ML 9 100004803

Модуль Diematic VM AD 120 88017832
Термостат уходящих газов
Необходим при смене вида топлива с твердого на жидкое

AC 6 84907702

Клапан управления для предохранительного 
теплообменника

L 33 82697701


