
DE	 –	 Gebrauchs-	und	Montageanleitung	Flachheizkörper
EN	 –	 Instruction	and	Installation	Manual	Flat	Radiator
ES	 –	 Instrucciones	de	empleo	y	montaje	Radiador	plano
FR	 –	 Instructions	d'utilisation	et	de	montage	Radiateur	plat
IT	 –	 Istruzioni	d'uso	e	di	montaggio	Radiatore	piatto
CS	 –	 Návod	k	použití	a	montáži	Ploché	topné	těleso
HU	 –	 Használati és szerelési utasítás Lapfűtőtest
PL	 –	 Instrukcja	użytkowania	i	montażu	Grzejnik	płaski
RO	 –	 Instrucţiuni de utilizare şi montaj Calorifere plate
EL	 –	 Οδηγίες	χρήσης	και	συναρμολόγησης	Επίπεδο	θερμαντικό	σώμα
RU	 –	 Инструкция по использованию и монтажу Плоского радиатора
ZH	 –	 ᴳ ҉  ᾊ 
AR	 –	
FA	 –	

2008/11	•	6907562

T. 10

T. 11

T. 12

T. 22

T. 33

T. 10

T. 20

T. 30

ϣϳГЃгЮϜ ϢϓТϹгЮϜ аϜϹϷϧЂϜм ϟуЪϽϦ ЭуЮϸ  –  ϣуϠϽЛЮϜ
ǾǅǫǇǑɘ ɚǸƸȉǑɘ ɱɘȉǆǂƲɘɴ ǽǶƺȋƭ ȘǶƻɠ –  ǾǶƬȋǭƻɘ

ϥϷϦ ϼнϦϝтϸϜϼ ϟЋж м иϸϝУϧЂϜ ͻϝк ЭгЛЮϜϼнϧЂϸ  –  ͼЂϼϝТ
ǿǆƭ ɢȜƭǼʫɠɘɢ ǽǩƽ ɴ ɳɠǼǯǂƲɘ ʜǼƾ ȘǳǭƻɘɢȜǂƲɠ –  ʪƲɢǼƸ



2

DE – Gebrauchsanleitung
Zulässiger Gebrauch
Der	 Heizkörper	 darf	 nur	 zum	 Heizen	 von		
Innenräumen	verwendet	werden.
Jeder	andere	Gebrauch	ist	nicht	bestimmungs-
gemäß	und	daher	unzulässig.
Fehlgebrauch
Der	Heizkörper	ist	nicht	geeignet	als	Sitzgele-
genheit,	Kletter-	oder	Steighilfe.

Sicherheitshinweise

 WARNUNG

Verbrennungsgefahr!
Die	Oberfläche	des	Heizkörpers	kann	bis	zu	
110	°C	(230	°F)	heiß	werden.	

Seien	 Sie	 vorsichtig	 beim	 Berühren	 des	
Heizkörpers.		

Ʒ

 VORSICHT

Verbrühungsgefahr beim Entlüften durch 
herausspritzendes Heißwasser!

Schützen	Sie	Ihr	Gesicht	und	Ihre	Hände.	Ʒ

Wartung
Entlüften	Sie	den	Heizkörper	nach	der	Inbe-
triebnahme	und	nach	längeren	Betriebsun-
terbrechungen.	
Verwenden	Sie	einen	handelsüblichen	Ent-
lüftungsschlüssel.	

Reinigung
Verwenden	Sie	nur	milde,	nicht	scheuernde	
Reinigungsmittel.

Reklamation
Wenden	Sie	sich	an	Ihren	Fachhandwerker.

Montage und Reparaturen
Lassen	 Sie	 die	 Montage	 und	 Reparaturen	
nur	vom	Fachhandwerker	ausführen,	damit	
Ihre	 Gewährleistungsansprüche	 nicht	 erlö-
schen.

Entsorgung
Führen	Sie	ausgediente	Heizkörper	mit	Zu-
behör	 dem	 Recycling	 oder	 der	 ordnungs-
gemäßen	Entsorgung	zu.	Beachten	Sie	die	
örtlichen	Vorschriften.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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T. BL X WA
10 400 1651)/100 50

500–3000 1651)/140 50
11 400–3000 85 30
12–33 400 100 30

500–3000 140 30
1)	bei	Ventilheizkörpern	auf	Anschlussseite
1)	at	valve	radiators	on	the	connection	side
1)	para	radiadores	con	válvula,	por	el	lado	de		
	 conexión
1)	pour	les	radiateurs	à	vanne	du	côté		
	 raccordement
1)	per	radiatori	a	valvola	su	lato	di	allacciamento
1)	u	těles	ventilů	na	straně	připojení
1)	szelepes fűtőtestek esetén a csatlakoztatási  
 oldalon
1)	w	przypadku	grzejników	zaworowych	od		
	 strony	przyłączy
1)	ca caloriferele cu supapă pe partea de  
 racordare
1)	για	θερμαντικά	σώματα	με	βαλβίδα	στην	πλευρά		
	 σύνδεσης
1)	в случае клапанных радиаторов на  
 стороне подсоединения
1)	 Уᵛ

ϣЯЊнЮϜ ϟжϝϮ пЯК ϣувϝгЋЮϜ ϢϓТϹгЮϜ ϟуЪϽϦ ϹзК  (1
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ЬϝЋϦϜ ϥгЂ ϼϸ ϼнϦϝтϸϜϼ ϽуІ ϝϠ  (1
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DE – Montageanleitung
Der	Heizkörper	darf	nur	von	einem	Fachhand-
werker	montiert	werden.

Sicherheitshinweise
Vor	der	Montage/Inbetriebnahme	diese	An-
leitung	gründlich	lesen.
Nach	der	Montage	die	Anleitung dem End-
verbraucher	überlassen.

 WARNUNG

Verletzungsgefahr!
Gewicht	des	Heizkörpers	beachten	(siehe	
Unterlagen	des	Herstellers).
Ab	25	kg	mit	Hebeeinrichtung	oder	meh-
reren	Personen	arbeiten.	

Ʒ

Ʒ

Einsatzbedingungen
Betriebsbedingungen	 und	 Wasserbeschaf-
fenheit	gemäß	VDI	2035	"Vermeidung	von	
Schäden	in	Warmwasser-Heizungsanlagen"	
einhalten.
Einsatzgrenzen	 in	 Feuchträumen	 gemäß	
DIN	55900	"Beschichtungen	für	Raumheiz-
körper"	beachten.	
Heizkörper	nur	in	geschlossenen	Heizungs-
systemen	einsetzen.	
Heizkörper	 nur	 in	 der	 Schutzverpackung	
lagern	und	transportieren.
Mindestabstände	zwischen	Heizkörper	und	
umgebenden	Teilen	für	Luftzirkulation	be-
achten.

Reklamation 
An	den	Lieferanten	wenden.	

Entsorgung
Verpackung	und	nicht	benötigte	Teile	dem	
Recycling	 oder	 der	 ordnungsgemäßen	
Entsorgung	 zuführen.	 Die	 örtlichen	 Vor-
schriften	beachten.	

Technische Merkmale 
Betriebsdruck:	max.	10	bar	
Prüfdruck:	13	bar	
Vorlauftemperatur:	 Heißwasser	 bis	 110	°C	
(230	°F)	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•

Hinweise zur Montage
Heizkörper vor Beschädigung schützen

Schutzverpackung	bei	der	Montage	nur	an	
den	 Befestigungs-	 und	 Anschlusspunkten	
entfernen.
Schutzverpackung	 erst	 vor	 der	 Inbetrieb-
nahme	vollständig	entfernen.

Befestigung
Anzahl	 und	 Positionen	 der	 Befestigungs-
punkte	beachten	(siehe	Abb.	A).
Wenn	 das	 Befestigungsmaterial	 variable	
Abstände	 zulässt:	 Empfohlene	 Wandab-
stände	(WA)	beachten	(siehe	Abb.	A).
Befestigungsmaterial	gemäß	separater	
Montageanleitung	montieren.	

Anschluss Kompaktheizkörper
Lackierte	 Blindstopfen	 an	 den	 vorgese-
henen	Anschlusspunkten	ausschrauben.	
Bei	 mehrlagigen	 Heizkörpern	 und	 gleich-
oder	 wechselseitigem	 Anschluss:	 Bei-
liegenden	Therm	X2®-Trennstopfen	einbau-
en	(siehe	separate	Montageanleitung).	
Heizkörper	mit	handelsüblichen	Verschrau-
bungen	wasserseitig	anschließen.
Offene	 Anschlüsse	 mit	 Entlüftungsstopfen	
(oben)	 und	 Blindstopfen	 dicht	 verschlie-
ßen.	

Anschluss Ventilheizkörper
Ventil	mit	werkseitig	voreingestelltem	kV-Wert,	
siehe	Unterlagen	des	Herstellers.	

Lackierkappen	 an	 der	 Ventilgarnitur	 de-
montieren	und	entsorgen.	
Heizkörper	mit	handelsüblichen	Verschrau-
bungen	 wasserseitig	 an	 der	 Ventilgarnitur	
anschließen.

Sonderanschlüsse
Siehe	Unterlagen	des	Herstellers.	

Inbetriebnahme
Anlage	befüllen	und	Heizkörper	entlüften.	
Verbrühungsgefahr!
Anlage	auf	Dichtheit	prüfen.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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EN – Instruction manual
Proper use
The	 radiator	 may	 only	 be	 used	 to	 heat		
indoor	areas.
Any	other	use	is	improper	and	is	therefore	pro-
hibited.
Improper use
The	radiator	is	not	suitable	for	use	as	a	seat	or	
as	a	climbing	or	mounting	aid.

Safety precautions

 WARNING

Risk of burns!
The	radiator	surface	can	reach	temperatures	
of	up	to	110	°C	(230	°F).	

Take	care	when	touching	the	radiator.		Ʒ

 CAUTION

Risk of scalding when bleeding due to hot 
water spraying out!

Protect	your	face	and	your	hands.	Ʒ

Maintenance
Bleed	the	radiator	after	commissioning	and	
after	longer	interruptions	in	operation.	
Use	a	standard	radiator	bleeding	key.	

Cleaning
Only	 use	 mild,	 non-scouring	 cleaning	
agents.

Complaints
Contact	your	specialised	tradesman.

Installation and repair
Installation	and	repair	should	only	be	per-
formed	by	a	specialised	tradesman	so	that	
warranty	claims	remain	valid.

Disposal
Take	disused	radiators	with	accessories	to	a	
recycling	centre	or	authorised	waste	man-
agement	facility.	Observe	local	regulations.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

EN – Installation manual
The	radiator	may	only	be	installed	by	a	special-
ised	tradesman.

Safety precautions
Read	 these	 instructions	 thoroughly	before	
installation/commissioning.
After	installation,	hand	over	the	manual to 
the end user.

 WARNING

Danger of injury!
Take	the	weight	of	the	radiator	 into	ac-
count	 (see	 manufacturer	 documenta-
tion).
Work	 with	 lifting	 equipment	 or	 several	
persons	for	weights	from	25	kg.	

Ʒ

Ʒ

Conditions of use
Follow	local	regulations	on	operating	con-
ditions	and	water	quality.
Observe	 the	 limitations	 on	 use	 in	 damp	
rooms	in	accordance	with	local	conditions.	
Only	use	the	radiator	in	closed	heating	sys-
tems.	
Only	transport	and	store	the	radiator	in	the	
protective	packaging.
Observe	 the	 minimum	 distances	 between	
the	 radiator	 and	 ambient	 parts	 to	 ensure	
air	circulation.

Complaints 
Contact	the	supplier.	

Disposal
Take	the	packaging	and	parts	not	required	
to	 a	 recycling	 centre	 or	 authorised	 waste	
management	 facility.	 Observe	 the	 local	
regulations.	

Technical characteristics 
Operating	pressure:	max.	10	bar	
Test	pressure:	13	bar	
Supply	temperature:	Hot	water	up	to	110	°C	
(230	°F)	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•
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Notes on installation
Protect the radiator against damage

Remove	 the	 protective	 packaging	 during	
installation	only	at	the	fastening	and	con-
necting	points.
Do	 not	 remove	 the	 protective	 packaging	
completely	until	commissioning.

Fastening
Observe	 the	 number	 and	 positions	 of	 the	
fastening	points	(see	Fig.	A).
If	 the	 fastening	 material	 allows	 variable	
distances:	 Observe	 the	 recommended	 wall	
clearances	(WA)	(see	Fig.	A).
Install	the	fastening	material	in	accordance	
with	the	separate	installation	manual.	

Connecting compact radiators
Unscrew	 the	 painted	 blind	 plugs	 at	 the	
planned	connecting	points.	
In	 the	case	of	multiple-layer	 radiators	and	
connection	on	same	or	alternating	sides:	In-
stall	 the	enclosed	Therm	X2®	sealing	plugs	
(see	separate	installation	manual).	
Connect	 radiator	 at	 water	 side	 with	 com-
mon	screw	fittings.
Close	the	open	connections	leak-proof	with	
vent	plug	(top)	and	blind	plug.	

Connecting valve radiators
Valve	with	kV	 value	preset	 in	 the	 factory,	 see	
manufacturer	documentation.	

Dismantle	and	dispose	of	the	painted	caps	
at	the	valve	fittings.	
Connect	the	radiator	at	the	water	side	with	
common	screw	fittings	to	the	valve	fittings.

Special connections
See	manufacturer	documentation.	

Commissioning
Fill	 the	 system	 and	 vent	 the	 radiator.	 Risk 
of scalding!
Check	the	system	for	leaks.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

ES – Instrucciones de empleo
Uso permitido
El	 radiador	 debe	 emplearse	 sólo	 para	 la		
calefacción	en	interiores.
Cualquier	 otro	 tipo	 de	 empleo	 será	 conside-
rado	como	un	empleo	ajeno	al	previsto	y,	por	
consiguiente,	está	prohibido.
Uso equivocado
El	 radiador	 no	 es	 adecuado	 como	 asiento,	 o	
como	ayuda	para	trepar	o	subir.

Indicaciones de seguridad

 ADVERTENCIA

¡Peligro de quemadura!
La	 superficie	del	 radiador	puede	calentarse	
hasta	alcanzar	unos	110	°C	(230	°F).	

Tenga	especial	cuidado	al	tocar	el	radia-
dor.		

Ʒ

 ATENCIÓN

¡Peligro de escaldadura durante la purga de 
aire mediante salpicadura de agua caliente!

Proteja	su	cara	y	sus	manos.	Ʒ

Mantenimiento
Después	de	realizar	 la	puesta	en	servicio	y	
después	 de	 interrupciones	 de	 servicio	 de	
mayor	 duración,	 purgue	 el	 aire	 del	 radia-
dor.	
Utilice	una	llave	de	purga	de	aire	usual	en	
el	comercio.	

Limpieza
Utilice	únicamente	detergentes	 suaves,	no	
abrasivos.

Reclamación
Póngase	en	contacto	con	su	artesano	espe-
cializado.

Montaje y reparaciones
Encargue	 los	 trabajos	de	montaje	y	de	 re-
paración	únicamente	a	artesanos	especiali-
zados	 a	 fin	 de	 no	 perder	 sus	 derechos	 de	
garantía.

Eliminación de desechos
Elimine	los	radiadores	inservibles	y	los	acce-
sorios	a	través	del	sistema	de	reciclaje	o	de	
la	forma	prescrita.	Observe	 las	prescripcio-
nes	locales.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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ES – Instrucciones de montaje
El	 radiador	 deberá	 ser	 montado	 únicamente	
por	un	artesano	especializado.

Indicaciones de seguridad
Leer	del	todo	estas	 instrucciones	antes	del	
montaje/puesta	en	servicio.
Después	 del	 montaje,	 entregar	 el	 manual 
de instrucciones al consumidor final.

 ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesiones!
Observar	el	peso	del	radiador	(ver	docu-
mentación	del	fabricante).
A	partir	de	25	kg,	trabajar	con	aparato	de	
levantamiento	o	con	varios	ayudantes.	

Ʒ

Ʒ

Condiciones de aplicación
Atenerse	 a	 las	 condiciones	 de	 funciona-
miento	 y	 la	 calidad	 del	 agua	 según	 pres-
cripciones	locales.
Observar	 los	 límites	de	aplicación	en	sitios	
húmedos	según	normativas	locales.	
Utilizar	el	radiador	únicamente	en	sistemas	
de	circuitos	de	calefacción	cerrados.	
Almacenar	y	transportar	el	radiador	única-
mente	en	el	embalaje	protector.
Observar	 las	 distancias	 mínimas	 entre	 el	
radiador	 y	 las	 partes	 circundantes	 para	 la	
circulación	de	aire.

Reclamación 
Dirigirse	al	fabricante.	

Eliminación de desechos
Llevar	el	embalaje	y	las	partes	no	necesarias	
al	 reciclaje	o	a	 la	eliminación	de	desechos	
reglamentaria.	 Observar	 las	 prescripciones	
locales.	

Características técnicas 
Presión	de	servicio:	máx.	10	bares	
Presión	de	prueba:	13	bares	
Temperatura	de	salida:	Agua	caliente	hasta	
110	°C	(230	°F)	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•

Indicaciones para el montaje
Proteger el radiador contra deterioro

Quitar	el	embalaje	protector	para	el	mon-
taje	solamente	sostenido	de	 los	puntos	de	
fijación	y	conexión.
Quitar	el	embalaje	protector	por	completo	
sólo	antes	de	la	puesta	en	servicio.

Fijación
Observar	el	número	y	las	posiciones	de	los	
puntos	de	fijación	(ver	Fig.	A).
Si	el	material	de	fijación	permite	distancias	
variables:	Observar	las	distancias	a	la	pared	
(WA)	recomendadas	(ver	Fig.	A).
Montar	el	material	de	fijación	según	
instrucciones	de	montaje	aparte.	

Conexión del radiador compacto
Desenroscar	los	tapones	obturadores	pinta-
dos	en	los	puntos	de	conexión	previstos.	
Para	radiadores	multicapa	y	conexión	equi-
látera	o	recíproca:	Montar	el	tapón	separa-
dor	Therm	X2®	adjuntado	(ver	instrucciones	
de	montaje	aparte).	
Conectar	 el	 radiador	por	el	 lado	del	 agua	
con	uniones	a	rosca	usuales	en	el	comercio.
Cerrar	 herméticamente	 las	 conexiones	
abiertas	 con	 tapones	 purgadores	 de	 aire	
(superior)	y	tapones	obturadores.	

Conexión del radiador con válvula
Válvula	con	parámetro	kV	preajustado	de	fábri-
ca,	ver	la	documentación	del	fabricante.	

Desmontar	y	desechar	 los	casquetes	pinta-
dos	del	conjunto	de	válvulas.	
Conectar	el	radiador	al	conjunto	de	válvu-
las	por	el	lado	del	agua	con	uniones	a	rosca	
usuales	en	el	comercio.

Conexiones especiales
Ver	la	documentación	del	fabricante.	

Puesta en servicio
Llenar	la	instalación	y	purgar	el	aire	de	ra-
diadores.	¡Peligro de escaldadura!
Revisar	la	estanqueidad	del	equipo.

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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FR – Instructions d'utilisation
Utilisation conforme
Le	 radiateur	 ne	 peut	 être	 utilisé	 que	 pour		
le	chauffage	de	locaux	intérieurs.
Toute	autre	utilisation	est	non	conforme	et	par	
conséquent	interdite.
Utilisation non conforme
Le	radiateur	ne	convient	pas	comme	siège,	es-
trade	ou	escabeau.

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT

Danger de brûlure!
La	 surface	du	 radiateur	peut	atteindre	une	
température	de	110	°C	(230	°F).	

Soyez	prudent	avant	de	toucher	le	radia-
teur.		

Ʒ

 PRUDENCE

Danger d'échaudage par projection d'eau 
chaude lors de la purge!

Protégez	votre	visage	et	vos	mains.	Ʒ

Maintenance
Purgez	le	radiateur	après	la	mise	en	service	
et	 après	 les	 interruptions	 de	 fonctionne-
ment	prolongées.	
Utilisez	une	clé	de	purge	du	commerce.	

Nettoyage
Utilisez	 uniquement	 des	 produits	 de	 net-
toyage	doux,	non	abrasifs.

Réclamation
Le	cas	échéant,	adressez-vous	à	votre	tech-
nicien	spécialisé.

Montage et réparations
Ne	faites	exécuter	le	montage	et	les	répara-
tions	que	par	un	technicien	spécialisé	pour	
que	vos	droits	à	la	garantie	restent	valides.

Elimination
Envoyer	 les	 radiateurs	 usés	 et	 leurs	 acces-
soires	au	recyclage	ou	à	un	système	d'éva-
cuation	de	déchets	approprié.	Respectez	les	
prescriptions	locales.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

FR – Instructions de montage
Le	montage	du	radiateur	ne	doit	être	exécuté	
que	par	un	technicien	spécialisé.

Consignes de sécurité
Avant	 le	 montage,	 lire	 attentivement	 ces	
instructions.
Après	le	montage,	remettre	les	instructions 
à l'utilisateur final.

 AVERTISSEMENT

Danger de blessure!
Tenir	compte	du	poids	du	radiateur	rem-
pli	(voir	documents	du	fabricant).
A	partir	de	25	kg,	travailler	avec	un	dispo-
sitif	de	levage	ou	à	plusieurs	personnes.	

Ʒ

Ʒ

Conditions d'utilisation
Respecter	 les	 conditions	 d'exploitation	 et	
les	caractéristiques	de	 l'eau	selon	 les	pres-
criptions	locales.
Tenir	 compte	des	 limites	d'utilisation	dans	
les	 locaux	 humides	 selon	 les	 prescriptions	
locales.	
Utiliser	 le	 radiateur	 uniquement	 dans	 des	
systèmes	de	chauffage	fermés.	
N'entreposer	 et	 transporter	 le	 radiateur	
que	dans	l'emballage	de	protection.
Respecter	 l'écartement	 minimum	 entre	 le	
radiateur	et	les	éléments	environnants.

Réclamation 
S'adresser	au	fabricant.	

Elimination
Envoyer	 l'emballage	 et	 les	 pièces	 non	 uti-
lisées	 au	 recyclage	 ou	 à	 une	 élimination	
réglementaire.	 Respecter	 les	 prescriptions	
locales.	

Caractéristiques techniques 
Pression	de	service:	max.	10	bars	
Pression	d'épreuve:	13	bars	
Température	de	départ:	eau	chaude	jusqu'à	
110	°C	(230	°F)	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•
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Indications de montage
Protéger le radiateur de la détérioration

Lors	du	montage,	n'enlever	l'emballage	de	
protection	qu'aux	points	de	fixation	et	de	
raccordement.
N'enlever	entièrement	l'emballage	de	pro-
tection	que	juste	avant	la	mise	en	service.

Fixation
Tenir	compte	du	nombre	et	de	 la	position	
des	points	de	fixation	(voir	ill.	A).
Si	le	matériel	de	fixation	permet	des	distan-
ces	variables:	tenir	compte	des	écartements	
recommandés	 par	 rapport	 au	 mur	 (WA)	
(voir	ill.	A).
Monter	le	matériel	de	fixation	selon	les	
instructions	de	montage	séparées.	

Raccordement du radiateur compact
Dévisser	 les	bouchons	aveugles	 laqués	aux	
points	de	raccordement	prévus.	
Pour	 les	 radiateurs	multicouches	et	 le	 rac-
cordement	 du	 même	 côté	 ou	 à	 côtés	 al-
ternés:	 Monter	 le	 bouchon	 de	 séparation	
Therm	X2®	 joint	 (voir	 instructions	de	mon-
tage	séparées).	
Raccorder	le	radiateur	avec	des	raccords	vis-
sés	du	commerce	côté	eau.
Fermer	 de	 manière	 étanche	 les	 raccorde-
ments	ouverts	avec	des	bouchons	de	désaé-
ration	(en	haut)	et	des	bouchons	aveugles.	

Raccordement des radiateurs à vanne
Vanne	 avec	 coefficient	 kV	 préréglé	 en	 usine,	
voir	documents	du	fabricant.	

Démonter	 et	 éliminer	 les	 capuchons	 de	
mise	en	peinture	sur	le	kit	de	montage	pour	
vanne.	
Raccorder	 le	 radiateur	 au	 kit	 de	 montage	
pour	vanne	avec	des	raccords	vissés	du	com-
merce	côté	eau.

Raccordements spéciaux
Voir	documentation	du	fabricant.	

Mise en service
Remplir	 l'installation	et	désaérer	 les	radia-
teurs.	Danger d'échaudage!
Vérifier	l'étanchéité	de	l'installation.

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

IT – Istruzioni d'uso
Uso consentito
Il	 radiatore	 deve	 essere	 usato	 solo	 per		
riscaldare	interni.
Ogni	 altro	 uso	 è	 da	 considerarsi	 improprio	 e	
pertanto	non	è	consentito.
Uso errato
Il	radiatore	non	è	adatto	come	sedile,	per	ar-
rampicarsi	o	per	salirvi	sopra.

Norme di sicurezza

 AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!
La	superficie	del	radiatore	può	assumere	an-
che	una	temperatura	di	110	°C	(230	°F).	

Usare	cautela	per	toccare	il	radiatore.		Ʒ

 ATTENZIONE

Nello spurgo, pericolo di ustioni causato da 
spruzzi d'acqua bollente!

Proteggere	le	mani	ed	il	viso.	Ʒ

Manutenzione
Spurgare	il	radiatore	dopo	la	messa	in	ser-
vizio	e	dopo	lunghe	interruzioni	del	funzio-
namento.	
Utilizzare	una	normale	chiave	di	spurgo.	

Pulizia
Utilizzare	 solo	 detergenti	 delicati	 e	 non	
abrasivi.

Reclami
Contattare	l'installatore	specializzato.

Montaggio e riparazione
Per	 non	 perdere	 la	 garanzia	 sul	 prodotto,	
far	eseguire	 il	montaggio	e	 la	 riparazione	
solo	da	un	installatore	specializzato.

Smaltimento
Portare	i	radiatori	non	più	utilizzabili	e	gli	
accessori	in	un	centro	di	riciclaggio	o	smal-
tirli	correttamente.	Rispettare	la	normativa	
locale.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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IT – Istruzioni di montaggio
Il	radiatore	deve	essere	montato	solo	da	un	in-
stallatore	specializzato.

Norme di sicurezza
Prima	del	montaggio	o	della	messa	in	servi-
zio	leggere	attentamente	queste	istruzioni.
Dopo	il	montaggio	consegnare	le	istruzioni 
all'utente finale.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!
Attenzione	 al	 peso	 del	 radiatore	 pieno	
(vedere	 la	 documentazione	 del	 costrut-
tore).
A	partire	da	25	kg	lavorare	con	apparec-
chio	di	sollevamento	o	in	più	persone.	

Ʒ

Ʒ

Condizioni di impiego
Osservare	le	condizioni	di	esercizio	e	le	ca-
ratteristiche	 dell'acqua	 secondo	 le	 norme	
locali.
Osservare	 i	 limiti	 di	 impiego	 in	 ambienti	
umidi	acqua	secondo	le	norme	locali.	
Utilizzare	 il	 radiatore	 solo	 in	 sistemi	 di	 ri-
scaldamento	chiusi.	
Immagazzinare	 e	 trasportare	 il	 radiatore	
solo	nell'imballaggio	protettivo.
Rispettare	le	distanze	minime	tra	radiatore	
e	parti	adiacenti	per	la	circolazione	dell'aria.

Reclami 
Contattare	il	fornitore.	

Smaltimento
Consegnare	 l'imballaggio	 e	 le	 parti	 super-
flue	ad	un	centro	di	riciclaggio	o	smaltirle	
correttamente.	Rispettare	 la	normativa	 lo-
cale.	

Caratteristiche tecniche 
Pressione	di	esercizio:	max.	10	bar	
Pressione	di	prova:	13	bar	
Temperatura	di	mandata:	acqua	calda	fino	
a	110	°C	(230	°F)	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•

Avvertenze di montaggio
Proteggere il radiatore dal danneggiamento

Nel	 montaggio	 togliere	 l'imballaggio	 pro-
tettivo	solo	sui	punti	di	fissaggio	e	di	allac-
ciamento.
Rimuovere	 l'imballaggio	 protettivo	 com-
pleto	solo	prima	della	messa	in	servizio.

Fissaggio
Attenzione	al	numero	ed	all'ubicazione	dei	
punti	di	fissaggio	(vedere	fig.	A).
Se	il	materiale	di	fissaggio	consente	distan-
ze	variabili:	osservare	le	distanze	dalle	pare-
ti	(WA)	consigliate	(vedere	fig.	A).
Montare	il	materiale	di	fissaggio	come	
descritto	nelle	istruzioni	di	montaggio	a	
parte.	

Allacciamento radiatore compatto
Svitare	i	tappi	ciechi	verniciati	dai	punti	di	
allacciamento	previsti.	
Per	 radiatori	 a	 più	 strati	 ed	 allacciamento	
sullo	 stesso	 lato	 o	 su	 lati	 alterni:	 montare	
il	 tappo	di	 separazione	Therm	X2®	accluso	
(vedere	istruzioni	di	montaggio	a	parte).	
Allacciare	il	radiatore	al	lato	acqua	con	nor-
mali	collegamenti	a	vite.
Tappare	 i	collegamenti	aperti	con	tappi	di	
sfiato	(in	alto)	e	tappi	ciechi.	

Collegamento radiatore con valvola
Valvola	 con	 valore	 kV	 preregolato,	 vedere	 la	
documentazione	del	costruttore.	

Smontare	e	smaltire	 i	cappucci	di	vernicia-
tura	dal	kit	della	valvola.	
Allacciare	il	radiatore	al	kit	della	valvola	sul	
lato	acqua	con	normali	collegamenti	a	vite.

Raccordi speciali
Vedere	la	documentazione	del	costruttore.	

Messa in servizio
Riempire	l'impianto	e	spurgare	il	radiatore.	
Pericolo di ustioni!
Controllare	la	tenuta	dell'impianto.

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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Topné těleso smí být používáno jen ve vnitř-
ních prostorách.
Každé jiné použití se považuje za použití v roz-
poru s určením a není povoleno.

Topné těleso není	určeno jako místo na sezení, 
ani jako pomůcka ke šplhání nebo stoupání.

 

Povrch topného tělesa může dosáhnout tep-
loty až 110 °C (230 °F). 

Při dotyku topného tělesa proto buďte 
opatrní.  

Ʒ

 

Chraňte si obličej a ruce. Ʒ

Po uvedení topného tělesa do provozu 
a po každém delším přerušení činnosti je 
odvzdušněte. 
K odvzdušnění používejte běžný odvzduš-
ňovací klíček, k dostání v obchodě. 

Používejte jen jemné, neabrazivní čisticí 
prostředky.

S reklamacemi se obracejte na svého odbor-
ného instalatéra.

Montáž a opravy přenechejte odborným 
instalatérům, jinak hrozí nebezpečí zániku 
Vašich nároků na záruční plnění.

Vyřazená topná tělesa odevzdejte i s pří-
slušenstvím do systému recyklace nebo řád-
ného systému likvidace odpadu. Dodržuj-
te místní předpisy.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Montáž topného tělesa smí provádět jen 
odborný instalatér.

Před montáží a uvedením do provozu si 
pozorně přečtěte tento návod.
Po montáži předejte 

.

 

Mějte na paměti hmotnost topného těle-
sa (viz podklady výrobce).
Od hmotnosti 25 kg použijte zvedací 
zařízení nebo více osob. 

Ʒ

Ʒ

Dodržujte podmínky použití a jakost vody v 
souladu s místními předpisy.
Dodržujte omezení použitelnosti ve vlhkých 
prostorách v souladu s místními předpisy. 
Topné těleso smí být použito jen v uzavře-
ných vytápěcích systémech. 
Topné těleso skladujte a přepravujte jen 
v ochranném obalu.
Dodržujte minimální vzdálenosti mezi top-
ným tělesem a okolními předměty kvůli cir-
kulaci vzduchu.

S reklamacemi se obracejte na dodavatele.	

Likvidace odpadu
Obalový materiál a napotřebné díly ode-
vzdejte do systému recyklace nebo řádného 
systému likvidace odpadu. Dodržujte místní 
předpisy. 

Provozní tlak: max. 10 bar 
Zkušební tlak: 13 bar 
Teplota na vstupu: horká voda do 110 °C 
(230 °F) 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•
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Při montáži odstraňte ochranný obal jen na 
místech upevnění a připojení.
Ochranný obal odstraňte zcela teprve před 
uvedením do provozu.

Dodržujte počet a polohu upevňovacích 
bodů (viz obr. A).
Pokud upevňovací materiál dovoluje varia-
bilní vzdálenosti: Dodržujte vzdálenost od 
stěny (WA) (viz obr. A).
Upevňovací materiál namontujte podle 
samostatného návodu. 

Lakované zaslepovací zátky našroubujte na 
předpokládaných místech připojení. 
U vícevrstvových topných těles a přímém 
nebo vzájemném připojení: Zamontujte 
přiložené oddělovací zátky Therm X2® (viz 
samostatný návod k montáži). 
S použitím běžně dostupného šroubení při-
pojte topné těleso na straně vody.
Otevřené přípojky těsně uzavřete odvzuš-
ňovacími zátkami (nahoře) a zaslepovacími 
zátkami. 

Ventil s hodnotou kV přednastavenou ve výro-
bě, viz podklady výrobce. 

Demontujte a zlikvidujte lakované krytky 
na soupravě ventilu. 
S použitím běžně dostupného šroubení při-
pojte topné těleso k soupravě ventilu.

Viz podklady výrobce. 

Zařízení naplňte a odvzdušněte topná těle-
sa.	
Zkontrolujte zařízení z hlediska těsnosti.

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

A fűtőtestet csak belső terek fűtésére szabad 
használni.
Bármilyen más felhasználás nem rendeltetés-
szerű, és ezért nem megengedett.

A fűtőtestre 	szabad sem leülni, sem rátá-
maszkodni vagy rálépni.

 

A fűtőtest felülete 110 °C (230 °F) hőmérsék-
letre is felhevülhet. 

Legyen óvatos, ha megérinti a fűtőtes-
tet.		

Ʒ

 

Védje arcát és kezeit. Ʒ

A fűtőtestet az üzembe helyezést és hos-
szabb üzemszüneteket követően kell lég-
teleníteni. 
A kereskedelemben szokásos légtelenítő 
kulcsot használja. 

Csak kímélő, nem súroló tisztítószert hasz-
náljon.

Forduljon szakszerelőhöz.

A szerelést és a javításokat szakszerelővel 
végeztesse el, hogy ne szűnjön meg szava-
tossági igénye.

A kiszolgált fűtőtesteket és tartozékaikat 
újra kell hasznosítani, vagy az előírásoknak 
megfelelően kell ártalmatlanítani. Vegye 
figyelembe a helyi előírásokat. 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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A fűtőtestet csak szakszerelő szerelheti.

A szerelés/üzembe helyezés előtt alaposan 
olvassa el ezt az utasítást.
A szerelés után az 	
végfelhasználónak.

 

Vegye figyelembe a fűtőtest súlyát (lásd a 
gyártó dokumentumait).
25 kg fölött emelőberendezéssel vagy 
több személlyel kell dolgozni. 

Ʒ

Ʒ

Az üzemi feltételeket és a vízminőséget a 
helyi előírások szerint be kell tartani.
A helyi előírások szerint figyelembe kell 
venni a korlátozott használatot nedves he-
lyiségekben. 
A fűtőtestet csak zárt fűtőrendszerekben 
szabad alkalmazni. 
A fűtőtestet csak a védőcsomagolásban sza-
bad tárolni és szállítani.
A légkeringés miatt ügyelni kell a fűtőtest 
és a környező tárgyak közötti legkisebb tá-
volságra.

Forduljon a szállítóhoz. 

A csomagolást és a nem szükséges alkatré-
szeket újra kell hasznosítani, vagy az előírá-
soknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 
A helyi előírásokat figyelembe kell venni. 

Üzemi nyomás: legfeljebb 10 bar 
Próbanyomás: 13 bar 
Előremenő hőmérséklet: Forróvíz 110 °C 
(230 °F) hőmérsékletig 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•

A védőcsomagolást a szerelés során csak a 
rögzítési pontokról és a csatlakozópontok-
ról távolítsák el.
A védőcsomagolást csak az üzembe helye-
zés előtt ávolítsák el teljesen.

Figyelembe kell venni a rögzítési pontok 
pozícióját és számát (lásd az A ábrát).
Amennyiben a rögzítőanyag változó távol-
ságot enged meg: ügyeljen az ajánlott fal-
távolságra (WA) (lásd az A ábrát).
A rögzítőanyagot a külön szerelési utasítás 
szerint szereljék fel. 

A lakkozott zárt anyákat csavarozza fel a 
tervezett csatlakozópontokra. 
Többlapos fűtőtestek és soros vagy párhu-
zamos csatlakoztatás esetén: a mellékelt 
Therm X2® tömítődugót kell beépíteni (lásd 
a külön szerelési utasítást). 
Csatlakoztassa a fűtőtestet a kereske-
delmben szokásos csavarkötésekkel a víz 
felöli oldalon.
A nyitott csatlakozásokat szellőzőnyílásos 
dugóval (fent) és zárt anyákkal kell tömö-
ren lezárni. 

Szelep	 gyárilag	 beállított	 kV-értékkel, lásd a 
gyártó dokumentumait. 

Szerelje le, és távolítsa el a szelepgarnitúrá-
ról a festett sapkát. 
Csatlakoztassa a fűtőtestet a víz felöli olda-
lon a szelepgarnitúrához a kereskedelmben 
szokásos csavarkötésekkel.

Lásd a gyártó dokumentumait. 

Töltse fel a berendezést, légtelenítse a fűtő-
testet.	
Ellenőrizze a berendezés tömörségét.

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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Montaż grzejnika powinien być wykonany tyl-
ko i wyłącznie przez fachowca.

Przed montażem/rozruchem przeczytać do-
kładnie niniejszą instrukcję.
Po wykonaniu montażu należy zapoznać z	

.

 

Należy mieć na względzie ciężar grzejnika 
(patrz dokumenty producenta).
Przy ciężarze powyżej 25 kg pracować 
używając podnośnika lub zaangażować 
więcej osób. 

Ʒ

Ʒ

Należy przestrzegać warunków użytkowa-
nia i właściwości wody zgodnie z miejsco-
wymi przepisami.
Należy przestrzegać ograniczeń użytkowa-
nia w pomieszczeniach wilgotnych zgodnie 
z miejscowymi przepisami. 
Grzejniki należy stosować wyłącznie w 
zamkniętych systemach grzewczych. 
Grzejniki należy przechowywać i transpor-
tować w opakowaniu ochronnym.
Przestrzegać minimalnych odstępów mię-
dzy grzejnikiem a otaczającymi częściami w 
celu zachowania cyrkulacji powietrza.

Zwrócić się do dostawcy. 

Opakowanie i niepotrzebne części należy 
przeznaczyć do recyklingu lub poddać prze-
pisowej utylizacji. Przestrzegać miejscowych 
przepisów. 

Ciśnienie robocze: maks. 10 bar 
Ciśnienie próbne: 13 bar 
Temperatura zasilania: Gorąca woda do 
110 °C (230 °F) 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•

Grzejnika wolno używać jedynie do ogrzewania  
pomieszczeń wewnętrznych.
Każde inne użytkowanie uważane będzie za 
niezgodne z przeznaczeniem, a więc niedo-
puszczalne.

Grzejnik	nie	jest	miejscem	do	siedzenia	i	miej-
scem	do	wchodzenia.

 

Powierzchnia grzejnika może się rozgrzać 
do temperatury 110 °C (230 °F). 

Prosimy o ostrożność przy dotykaniu 
grzejnika. 	

Ʒ

 

Chronić twarz i ręce. Ʒ

Po rozruchu i po dłuższych przerwach w 
użytkowaniu należy grzejnik odpowie-
trzyć. 
Używać klucza do odpowietrzania dostęp-
nego w sprzedaży.	

Stosować czyściwa wyłącznie łagodne i nie 
rysujące.

Skontaktować się ze swym fachowcem.

Montaż i naprawy należy zlecać fachow-
com, co pozwoli na zachowanie uprawnień 
gwarancyjnych.

Zużyte grzejniki wraz z akcesoriami należy 
przeznaczyć do recyklingu lub poddać prze-
pisowej utylizacji. Przestrzegać miejscowych 
przepisów.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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Podczas montażu opakowanie ochronne 
zdejmować tylko w punktach mocujących 
i łączenia.
Opakowanie ochronne zdjąć całkowicie do-
piero przed rozruchem.

Uwzględnić liczbę i rozlokowanie punktów 
mocujących (patrz rys. A).
Materiały montażowe dopuszczają różne 
odstępy: Uwzględnić zalecane odstępy od 
ściany (WA) (patrz rys. A).
Materiały montażowe należy montować 
zgodnie z oddzielną instrukcją montażu. 

Wykręcić lakierowane zaślepki w przewi-
dzianych punktach łączenia. 
W przypadku grzejników wielopozycyjnych 
i przyłączach jedno- lub wielostronnych: 
Zamontować załączoną zaślepkę rozdziela-
jącą Therm X2®	(patrz oddzielna instrukcja 
montażu). 
Podłączyć grzejnik do wody dostępnymi w 
sprzedaży połączeniami śrubowymi.
Szczelnie zamknąć otwarte przyłącza za po-
mocą zatyczek odpowietrzających (u góry) 
i zaślepek. 

Zawór z ustawioną fabrycznie wartością kV,	
patrz dokumenty producenta. 

Zdemontować i zutylizować nasadki lakie-
rowane na zestawie zaworów. 
Podłączyć grzejnik do wody przez zestaw 
zaworów dostępnymi w sprzedaży połącze-
niami śrubowymi.

Patrz	dokumenty	producenta.	
Rozruch

Napełnić instalację i odpowietrzyć grzejnik.	

Sprawdzić szczelność instalacji.

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Caloriferul se va utiliza doar pentru încălzirea  
spaţiilor interioare.
Orice altă utilizare este neadecvată şi deci 
interzisă.

Caloriferul nu este destinat utilizării ca scaun 
sau ca ajutor pentru căţărare sau urcare.

 

Pericol de ardere!
Suprafaţa caloriferului se poate încinta până 
la 110 °C (230 °F). 

Fiţi atenţi când atingeţi caloriferul. 	Ʒ

 

Protejaţi-vă faţa şi mâinile. Ʒ

Aerisiţi caloriferele după punerea în 
funcţiune şi după întreruperea pe termen 
lung a utilizării lor. 
Utilizaţi o cheie de aerisire obişnuită. 

Utilizaţi doar detergenţi uşori, care nu fac 
spumă.

Adresaţi-vă muncitorului dumneavoastră 
specialist.

Dispuneţi efectuarea montajului şi 
reparaţiilor doar de către muncitori 
specializaţi, pentru a nu pierde garanţia.

Caloriferele uzate şi accesoriile acestora 
se vor recicla sau dezafecta regulamentar. 
Respectaţi prevederile locale.	

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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Îndepărtaţi la montaj ambalajul de protecţie 
doar în punctele de fixare şi de racordare.
Îndepărtaţi complet ambalajul de protecţie 
doar înainte de punerea în funcţiune.

Respectaţi numărul şi poziţia punctelor de 
fixare (vezi fig. A).
Dacă materialul de prindere permite 
distanţe variabile: Respectaţi distanţele 
recomandate faţă de perete (WA) (vezi 
fig. A).
Montaţi materialul de prindere conform 
instrucţiunilor de montaj separate. 

Deşurubaţi capacele oarbe lăcuite de la 
punctele de racordare prevăzute. 
Pentru calorifere multistratificate şi racord 
simplu sau alternativ: Montaţi buşoanele 
de separare Therm X2® anexate (vezi 
instrucţiunile de montaj separate). 
Racordaţi caloriferele cu şuruburile 
obişnuite dinspre partea apei.
Închideţi etanş racordurile deschise cu 
capace de aerisire (sus) şi capace oarbe. 

Supapă cu valoare	kV	preinstalată din fabricaţie, 
vezi documentaţiile producătorului. 

Demontaţi şi dezafectaţi capacul lăcuit al 
garniturii supapei. 
Racordaţi caloriferele cu şuruburile 
obişnuite dinspre partea apei la garnitura 
supapei.

Vezi documentaţiile producătorului. 

Umpleţi instalaţia şi aerisiţi caloriferele.	

Verificaţi etanşeitatea instalaţiei.

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Caloriferul se va monta doar de către un 
muncitor specializat.

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte 
de montaj/de punerea în funcţiune.
După montaj lăsaţi

	 .

 AVERTIZARE

Aveţi în vedere greutatea caloriferului 
(vezi documentaţiile producătorului).
Dacă aceasta depăşeşte 25 kg, utilizaţi 
un dispozitiv de ridicare sau mai multe 
persoane. 

Ʒ

Ʒ

Respectaţi condiţiile de funcţionare şi 
compoziţia apei conform prevederilor 
locale.
Respectaţi limitele de utilizare în spaţii 
umede conform prevederilor locale. 
Utilizaţi caloriferele doar în sisteme de 
încălzire închise. 
Depozitaţi şi transportaţi caloriferele doar 
în ambalaj de protecţie.
Respectaţi distanţele minime dintre 
calorifere şi piesele pentru circulaţia aerului 
din jurul lor.

Adresaţi-vă furnizorului. 

Ambalajele şi componentele de care 
nu aveţi nevoie se vor recicla sau se vor 
dezafecta regulamentar. Se vor respecta 
prevederile locale. 

Presiunea de lucru: max. 10 bar 
Presiunea de verificare: 13 bar 
Temperatura în conducta de admisie: apă 
fierbinte cu temperatura de până la 110 °C 
(230 °F) 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•
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EL – Οδηγίες χρήσης
Επιτρεπτή χρήση
Το θερμαντικό σώμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
μόνο για θέρμανση εσωτερικών χώρων.
Κάθε άλλη χρήση δεν είναι ενδεδειγμένη και συνεπώς 
δεν επιτρέπεται.
Εσφαλμένη χρήση
Το θερμαντικό σώμα δεν είναι κατάλληλο για 
κάθισμα, ως βοήθημα σκαρφαλώματος ή ανάβασης.

Υποδείξεις ασφαλείας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!
Η επιφάνεια του θερμαντικού σώματος μπορεί να 
θερμανθεί έως τους 110 °C (230 °F). 

Απαιτείται προσοχή κατά το άγγιγμα του 
θερμαντικού σώματος. 	

Ʒ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζεματίσματος κατά την εξαέρωση 
από την εκτόξευση καυτού νερού!

Προστατέψτε το πρόσωπο και τα χέρια σας. Ʒ

Συντήρηση
Πρέπει να εξαερώνετε το θερμαντικό σώμα μετά 
την έναρξη λειτουργίας και μετά από μεγάλες 
παύσεις λειτουργίας. 
Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό κλειδί εξαέρωσης 
του εμπορίου.	

Καθαρισμός
Χρησιμοποιήστε μόνο ήπια και απαλά μέσα 
καθαρισμού.

Παράπονα
Απευθυνθείτε στον ειδικευμένο τεχνικό σας.

Συναρμολόγηση και επισκευές
Η συναρμολόγηση και οι επισκευές πρέπει να 
διενεργούνται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό, 
για να μην διαγραφούν τα δικαιώματά σας για 
αξιώσεις εγγύησης.

Απόσυρση
Παραδώστε τα χρησιμοποιημένα θερμαντικά 
σώματα με τα αξεσουάρ τους για ανακύκλωση 
ή φροντίστε για τη σωστή απόσυρσή τους. 
Προσέξτε τις τοπικές διατάξεις. 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

EL – Οδηγίες συναρμολόγησης
Το θερμαντικό σώμα επιτρέπεται να συναρμολογείται 
μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

Υποδείξεις ασφαλείας
Πριν τη συναρμολόγηση/έναρξη λειτουργίας 
διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
Μετά τη συναρμολόγηση παραδώστε τις οδηγίες 
στον τελικό καταναλωτή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!
Προσέξτε το βάρος του θερμαντικού σώματος 
(βλ. έντυπα του κατασκευαστή).
Από 25 kg και άνω εργαστείτε με διάταξη 
ανύψωσης ή με περισσότερα άτομα. 

Ʒ

Ʒ

Προϋποθέσεις χρήσης
Τηρήστε τις συνθήκες λειτουργίας και την 
ποιότητα νερού σύμφωνα με τις τοπικές 
διατάξεις.
Προσέξτε τα όρια χρήσης σε χώρους με υγρασία 
σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. 
Χρησιμοποιήστε το θερμαντικό σώμα μόνο σε 
κλειστά συστήματα θέρμανσης. 
Η αποθήκευση και η μεταφορά του θερμαντικού 
σώματος πρέπει να γίνεται μόνο με την 
προστατευτική συσκευασία.
Προσέξτε τις ελάχιστες αποστάσεις ανάμεσα στο 
θερμαντικό σώμα και γειτονικά τμήματα για την 
κυκλοφορία αέρα.

Παράπονα 
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή. 

Απόσυρση
Παραδώστε τη συσκευασία και τα μη αναγκαία 
τμήματα για ανακύκλωση ή φροντίστε για τη 
σωστή απόσυρσή τους. Προσέξτε τις τοπικές 
διατάξεις. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πίεση λειτουργίας: μέγ. 10 bar 
Πίεση ελέγχου: 13 bar 
Θερμοκρασία εισόδου: ζεστό νερό έως 110 °C 
(230 °F) 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•
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RU – 

Радиатор разрешается использовать только 
для отопления внутренних помещений.
Любое иное использование является ис-
пользованием не по назначению и поэтому 
недопустимо.

Радиатор  рассчитан на то, чтобы на нем 
сидели или использовали его в качестве 
подножки.

 

Поверхность радиатора может нагревать-
ся до 110 °C (230 °F). 

Будьте осторожны при прикасании к 
радиатору. 	

Ʒ

 

Защищайте лицо и руки. Ʒ

После ввода в эксплуатацию и сравни-
тельно длительных перерывов эксплуа-
тации выпустите воздух из радиатора. 
Используйте для выпуска воздуха стан-
дартный ключ. 

Использовать только мягкие, неабразив-
ные бытовые чистящие средства.

Обратитесь к лицензированному мастеру.

Чтобы не утратили силу Ваши права на 
гарантию, поручайте монтаж и ремонт 
только лицензированному мастеру.

Направьте отслужившие свой срок ради-
аторы с принадлежностями на вторичную 
переработку или утилизируйте их надле-
жащим образом. Соблюдайте местные 
предписания. 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση
Προστατέψτε το θερμαντικό σώμα από ζημιά

Κατά τη συναρμολόγηση αφαιρέστε την 
προστατευτική συσκευασία μόνο από τα σημεία 
στερέωσης και σύνδεσης.
Αφαιρέστε πλήρως την προστατευτική 
συσκευασία μόνο πριν από την έναρξη 
λειτουργίας.

Στερέωση
Προσέξτε τον αριθμό και τις θέσεις των σημείων 
στερέωσης (βλ. Εικ. Α).
Αν το υλικό στερέωσης επιτρέπει ποικίλες 
αποστάσεις: Προσέξτε τις συνιστώμενες 
αποστάσεις από τοίχο (WA) (βλ. Εικ. A).
Συναρμολογήστε το υλικό στερέωσης σύμφωνα 
με τις χωριστές οδηγίες συναρμολόγησης. 

Σύνδεση κόμπακτ θερμαντικού σώματος
Βιδώστε τα λακαρισμένα πώματα στεγάνωσης 
στα προβλεπόμενα σημεία σύνδεσης. 
Για πολύφυλλα θερμαντικά σώματα και 
ισόπλευρη ή αντίστροφη σύνδεση: Τοποθετήστε 
το παρεχόμενο πώμα διαχωρισμού Therm X2® 
(βλ. χωριστές οδηγίες συναρμολόγησης). 
Συνδέστε το θερμαντικό σώμα με τυπικές 
βιδωτές συνδέσεις του εμπορίου από την πλευρά 
του νερού.
Κλείστε στεγανά τις ανοικτές συνδέσεις με πώματα 
εξαέρωσης (πάνω) και πώματα στεγάνωσης. 

Σύνδεση θερμαντικού σώματος με βαλβίδα
Βαλβίδα με εργοστασιακά προρυθμισμένη τιμή kV, 
βλ. έντυπα του κατασκευαστή. 

Αποσυναρμολογήστε τα λακαρισμένα καλύμματα 
στο σετ βαλβίδας και απορρίψτε τα. 
Συνδέστε το θερμαντικό σώμα στο σετ βαλβίδας 
με τυπικές βιδωτές συνδέσεις του εμπορίου από 
την πλευρά του νερού.

Ειδικές συνδέσεις
Βλ. έντυπα του κατασκευαστή. 

Έναρξη λειτουργίας
Γεμίστε την εγκατάσταση και εξαερώστε το 
θερμαντικό σώμα. Κίνδυνος ζεματίσματος!
Ελέγξτε τη στεγανότητα της εγκατάστασης. 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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RU –
Радиатор разрешается монтировать только 
лицензированному мастеру.

Перед монтажом/вводом в эксплуатацию 
внимательно прочитать данную инструк-
цию.
После монтажа передать 

.

 

Учитывать вес радиатора (см. докумен-
тацию изготовителя).
При весе более 25 кг работать с подъ-
емным приспособлением или с не-
сколькими помощниками. 

Ʒ

Ʒ

Соблюдать условия эксплуатации и ка-
чество воды в соответствии с местными 
предписаниями.
Соблюдать границы применения во 
влажных помещениях в соответствии с 
местными предписаниями. 
Использовать радиатор только в замкну-
тых системах отопления. 
Хранить и транспортировать радиатор 
только в защитной упаковке.
Соблюдать минимальные расстояния 
между радиатором и окружающими его 
предметами, необходимые для циркуля-
ции воздуха.

Обратиться к поставщику. 

Упаковку и неиспользуемые компоненты 
направить на вторичную переработку 
или утилизировать надлежащим обра-
зом. Соблюдать местные предписания. 

Рабочее давление: макс. 10 бар 
Испытательное давление: 13 бар 
Температура нагнетания: горячая вода 
до 110 °C (230 °F) 

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

•
•
•

При монтаже удалить защитную упаков-
ку только в точках крепления и подсо-
единения.
Полностью удалить защитную упаковку 
только перед вводом в эксплуатацию.

Учитывать число и положение крепеж-
ных точек (см. рис. A).
Если с помощью крепежного материала 
возможны различные расстояния: Учиты-
вать рекомендуемые расстояния до стен 
(WA) (см. рис. A).
Смонтировать крепежный материал в 
соответствии с отдельной инструкцией 
по монтажу. 

Вывернуть окрашенные заглушки из пре-
дусмотренных точек подсоединения. 
В случае многослойных радиаторов и 
одностороннего или переменного под-
ключения: Установить прилагаемую раз-
делительную пробку Therm	X2®	(см. отде-
льную инструкцию по монтажу). 
Подсоединить радиатор к водяной систе-
ме с помощью стандартного резьбового 
соединения.
Плотно закрыть открытые места подсо-
единения пробками для удаления возду-
ха (вверху) и заглушками. 

Клапан с предварительно настроенным на 
заводе значением kV,	см. документацию из-
готовителя. 

Снять окрашенные колпачки с клапан-
ной гарнитуры и утилизировать их. 
Подсоединить клапанную гарнитуру ра-
диатора к водяной системе с помощью 
стандартного резьбового соединения.

См. документацию изготовителя. 

Наполнить установку и удалить из радиа-
тора воздух. 
Проверить установку на отсутствие уте-
чек.

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ

Ʒ
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 ̔ע

̂WÃ̂ ÃȂ
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ϟуЪϽϧЮϜ ϤϜϸϝІϼϖ
ϼϽЏЯЮ ЌϽЛϧЮϜ ев ϢϓТϹгЮϜ ϣтϝгϳϠ бЦ

 еЪϝвϒ сТ ъϖ ϟуЪϽϧЮϜ ϹзК сЦϜнЮϜ РыПЮϜ ϣЮϜϾϗϠ бЧϦ ъ ƹ 
 .ЭуЊнϧЮϜм ϥуϡϫϧЮϜ

.ЭуПЇϧЮϜ ЭϡЦ ъϖ ЭвϝЫЮϝϠ сЦϜнЮϜ РыПЮϜ ϣЮϜϾϗϠ бЧϦ ъ ƹ 
ϥуϡϫϧЮϜ

.( ƹ A ЭЫЇЮϜ ϽЗжϜ) ϥуϡϫϧЮϜ АϝЧж еЪϝвϒм ϸϹК ϢϝКϜϽв ̭ϝϮϽϠ
 пϮϽт  :ϢϽуПϧв ϤϝТϝЃгϠ ϱгЃϦ ϥуϡϫϧЮϜ Ϣϸϝв ϥжϝЪ ϜϺϖ ƹ 

.(A ЭЫЇЮϜ ϽЗжϜ) ϝлϠ пЊнгЮϜ (WA) БϚϝϳЮϜ ϸϝЛϠϒ ϢϝКϜϽв
 .ЭЋУзгЮϜ ϟуЪϽϧЮϜ ЭуЮϹЮ ϝЧТм ϥуϡϫϧЮϜ Ϣϸϝв ϟуЪϽϦ бϧт ƹ 

ϣϯвϹгЮϜ ϢϓТϹгЮϜ ЭуЊнϦ
 ЭуЊнϧЮϜ АϝЧж пЯК ев ϣуЯГгЮϜ ϣϧгЋгЮϜ ϤϜϸϜϹЃЮϜ ЩУϠ бЦ ƹ 

 .ϝЧϡЃв ϢϸϹϳгЮϜ
 ЁУж пЯК ЭуЊнϧЮϜ Йв ϤϝЧϡГЮϜ ϢϸϹЛϧв ϢϓТϹгЯЮ ϣϡЃзЮϝϠ ƹ 
 ϢϸϜϹЂ ϟуЪϽϦ бϧт :ϣϠмϝзϧв ϟжϜнϮ пЯК мϒ ϟжϝϯЮϜ
 ϟуЪϽϧЮϜ ЭуЮϸ ϽЗжϜ) ϣЧТϽгЮϜ Therm X2® ЭЋТ

   .(ЭЋУзгЮϜ
 БϠϼ сОϽϠ аϜϹϷϧЂϝϠ иϝугЮϜ ϣлϮ ев ϢϓТϹгЮϜ ЭуЊнϧϠ бЦ ƹ 

.рϹуЯЧϦ
 ϣтнлϧЮϜ ϤϜϸϜϹЂ аϜϹϷϧЂϝϠ ϣϲнϧУгЮϜ ϤыЊнЮϜ ФыОϗϠ бЦ ƹ 

 .аϝЫϲϗϠ ϣϧгЋгЮϜ ϤϜϸϜϹЃЮϜм (пЯКцϝϠ)
 ϣувϝгЋЮϜ ϢϓТϹгЮϜ ЭуЊнϦ

 ϣЪϽЇЮϜ ЭϡЦ̴ ев ϝЧϡЃв ϢϸϹϳгЮϜ kV ϣгуЧЮ ϝЧТм аϝгЋЮϜ БϡЎ бϧт
 .ϣϯϧзгЮϜ ϣЪϽЇЮϜ ЭуЮϸ ϽЗжϜ ̪ϣϯϧ̴згЮϜ

 .аϝгЋЮϜ ϣКнгϯв пЯК ев ϣуЯГгЮϜ ϣуГОцϜ ИϿжм ЩУϠ бЦ ƹ 
 аϝгЋЮϜ ϣКнгϯв пЯК иϝугЮϜ ϣлϮ ев ϢϓТϹгЮϜ ЭуЊнϧϠ бЦ ƹ 

.рϹуЯЧϦ БϠϼ сОϽϠ аϜϹϷϧЂϝϠ
ϣЊϝ϶ ϤыЊм

 .ϣϯϧзгЮϜ ϣЪϽЇЮϜ ЭуЮϸ ϽЗжϜ ƹ 
ЭуПЇϧЮϜ
ƹ !ФϜϽϧϲъϜ ϽГ϶ .ϢϓТϹгЮϜ ϣтнлϦм ϾϝлϯЮϜ ̭ЭгϠ бЦ

 .ϤϝϡтϽЃϦ ϸнϮм аϹК ев ϹЪϓϧЯЮ ϾϝлϯЮϜ ЉϳТϜ ƹ 

AR ϟуЪϽϧЮϜ ЭуЮϸ ï ϣуϠϽЛЮϜ
.ЉЋϷϧв сзТ ЭϡЦ ев ъϖ ϢϓТϹгЮϜ ϟуЪϽϧϠ ϱгЃт ъ

ϣвыЃЮϜ ϤϝгуЯЛϦ
.ЭуПЇϧЮϜ/ϟуЪϽϧЮϜ ЭϡЦ ϜϹуϮ ϤϝгуЯЛϧЮϜ иϻк Ϣ̭ϜϽЦ ̭ϝϮϽϠ ƹ 
.ϟуЪϽϧЮϜ ϹЛϠ ƹ  сϚϝлзЮϜ аϹ̴ϷϧЃгЮϜ  ЭуЮϸ Ϣ̭ϜϽЦ пϮϽт

ϽтϻϳϦ  
!ϣϠϝЊшϜ ϽГ϶

(ϣϯϧзгЮϜ ϣЪϽЇЮϜ ЭуЮϸ ϽЗжϜ) ϢϓТϹгЮϜ дϾм ϢϝКϜϽв ̭ϝϮϽϠ ƹ 
 мϒ ЙТϼ ϣЮϐ аϜϹϷϧЂϜ бϧт бϯЪ ƹ 25 ев ϽϡЪϒ нк ϝв ϣЮϝϲ сТ

 .ЉϷІ ев ϽϫЪϓϠ ϣжϝЛϧЂъϜ

аϜϹϷϧЂъϜ АмϽІ
 ϤϝгуЯЛϧЯЮ ϝЧТм иϝугЮϜ ϣуКнжм ЭуПЇϧЮϜ РмϽЖ ϹтϹϳϦ бϧт ƹ 

 .ϣуЯϳгЮϜ
 ϝЧТм ϣϡВϽЮϜ ХВϝзгЮϜ сТ аϜϹϷϧЂъϜ ϸмϹϲ ϢϝКϜϽв ̭ϝϮϽϠ ƹ 

 .ϣуЯϳгЮϜ ϤϝгуЯЛϧЯЮ
 .ХЯПв ϣϛТϹϦ аϝЗж сТ ъϖ ϢϓТϹгЮϜ аϜϹϷϧЂϝϠ ϱгЃт ъ ƹ 
.сЦϜнЮϜ РыПЮϜ сТ ъϖ ϢϓТϹгЮϜ етϿϷϦ мϒ ЭЧзϠ ϱгЃт ъ ƹ 

 ЌϜϽОцϜм ϢϓТϹгЮϜ еуϠ ϝлϠ ϰнгЃв ϣТϝЃв ЭЦϒ ϢϝКϜϽв ̭ϝϮϽϠ ƹ 
.̭ϜнлЮϜ Ϣϼмϸ пЯК ДϝУϳЯЮ ϝлϠ ϣГуϳгЮϜ

 ̭ыгЛЮϜ омϝЫІ
 .ϸϼнгЮϝϠ ЭЋϦϜ ƹ 

ϾϝлϯЮϜ ев ЉЯϷϧЮϜ
 ϢϸϝКϖ ϿЪϽв пЮϖ ϣтϼмϽЏЮϜ ϽуО ̭ϜϿϮцϜм РыПЮϜ буЯЃϧϠ бЦ ƹ 
 ̭ϝϮϽϠ  .ϤϝтϝУзЮϜ ев ЉЯϷϧЯЮ ϹгϧЛгЮϜ ХТϽгЮϜ мϒ ϽтмϹϧЮϜ

 .ϣуЯϳгЮϜ ϤϝгуЯЛϧЮϜ ϢϝКϜϽв

 ϣузУЮϜ ϤϝУЊϜнгЮϜ
 пЋЦϒ ϹϳЪ ϼϝϠ  Å10 :ЭуПЇϧЮϜ БПЎ

 ϼϝϠ  Å13 :ϼϝϡϧ϶ъϜ БПЎ
 ϣтнϛв ϣϮϼϸ  Å110° пϧϲ е϶ϝЂ ̭ϝв :ХТϹϧЮϜ ϢϼϜϽϲ ϣϮϼϸ

 .(ϥтϝлжϽлТ 230)
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ϟЋж ͻϝк ЭгЛЮϜϼнϧЂϸ
ϟуЂϐ ϽϠϜϽϠ ϼϸ ϼнϦϝтϸϜϼ ϾϜ ϥЗТϝϳв

 АϝЧж м иϹззͭ бͮϳв ЕТϝϳв ͻϹзϠ йϧЃϠ БЧТ ̪ϟЋж аϝͺзк ϼϸ ƹ 
.ϸнІ ϜϹϮ ЬϝЋϦϜ

 ϼнϦϝтϸϜϼ ϟЋж аϝͺзк ϝϦ Ϝϼ ЕТϝϳв ͻϝк ͻϹзϠ йϧЃϠ ϽтϝЂ ƹ 
.Ϲузͮж ϜϹϮ ̪ϼϜнтϸ ͻмϼ

ϤъϝЋϦϜ
.(Ϲутϝгж йЛϮϜϽв ƹ A ЭͮІ йϠ) ЬϝЋϦϜ АϝЧж Эϳв м ϸϜϹЛϦ

 ЭЊϜнТ :ϟЋж аϝͺзк ϼϸ ϤъϝЋϦϜ ͻϜϽϠ дϝͮвϜ ϤϼнЊ ϼϸ ƹ 
.(Ϲутϝгж йЛϮϜϽв A ЭͮІ йϠ) (WA) ϼϜнтϸ ϝϦ иϹІ йуЊнϦ
 ͻϜϿϯв ͻϝгзкϜϼ йͧϽϧТϸ йϠ ̪ϟЋж инϳж ϾϜ ИыВϜ ͻϜϽϠ ƹ 

 .Ϲузͭ йЛϮϜϽв ϤъϝЋϦϜ ϟЋж
бϯϲ бͭ ϼнϦϝтϸϜϼ ЬϝЋϦϜ

 ϾϝϠ Ϝϼ иϹІ еууЛϦ ЬϝЋϦϜ ͻϝк Эϳв ͼͺжϼ ͻϝк Єн͟ϼϸ ƹ 
 .Ϲузͭ

 ϝт йТϽВ ͬт ЬϝЋϦϜ м йтъ Ϲзͧ ͻϝкϼнϦϝтϸϜϼ ͻϜϽϠ ƹ 
 йЎϽК Therm X2® Ͻу͵Ͼϼϸ ͼ͟нϦ ϝϠ ХϠϝГв :йТϽВмϸ
 .(Ϲутϝгж йЛϮϜϽв дϐ ϟЋж ͻϜϿϯв ͻϝгзкϜϼ йͧϽϧТϸ йϠ) иϹІ
 ϼϸ ϸнϮнв ͼͨу͟ ϤъϝЋϦϜ ϝϠ Ϟϐ ϥгЂ ϾϜ Ϝϼ ϼнϦϝтϸϜϼ ƹ 

.Ϲузͭ ЭЊм ϼϜϾϝϠ
 м Ϲузͭ ϾϝϠ Ϝϼ (ъϝϠ) ͻϽу͵Ϝнк ͼ͟нϦ ͻϜϼϜϸ ͻϝк ЬϝЋϦϜ ƹ 

 .ϹтϹзϡϠ бͮϳв Ϝϼ ϝк Єн͟ϼϸ
ϼнϦϝтϸϜϼ ϽуІ ЬϝЋϦϜ

 иϹззͭϹуЮнϦ ϤϜϹзϧЃв йϠ ̪kV-Wert йжϝ϶ϼϝͭ буЗзϦ Ѕу͟ ͻϜϼϜϸ ϽуІ
 .Ϲутϝгж йЛϮϜϽв

 .ϸнІ йϧ϶ϜϹжϜϼмϸ м иϹІ ϜϹϮ ϹтϝϠ йͭ ͼͺжϼ ϽЂ ϝϠ ϽуІ ƹ 
 ϼϸ ϸнϮнв ͼͨу͟ ϤъϝЋϦϜ ϝϠ Ϟϐ ϥгЂ ϾϜ Ϝϼ ϼнϦϝтϸϜϼ ƹ 

.Ϲузͭ ЭЊм ϽуІ Эϳв ϼϸ ϼϜϾϝϠ
Јϝ϶ ͻϝк ЬϝЋϦϜ

 .Ϲутϝгж йЛϮϜϽв иϹззͭϹуЮнϦ ϤϜϹзϧЃв йϠ ƹ 
иϸϝУϧЂϜ ϼϝϠ еуЮмϜ

ƹ !ͼͺϧ϶нЂ ϽГ϶ .Ϲузͭ ͻϽу͵Ϝнк м иϸϽͭ Ͻ͟ Ϝϼ ϼнϦϝтϸϜϼ
 .Ϲузͭ ͼЂϼϽϠ ͼϧЇж ϥлϮ ϾϜ Ϝϼ ϝк ЬϝЋϦϜ ƹ 

AR аϜϹϷϧЂъϜ ЭуЮϸ ï ϣуϠϽЛЮϜ
йϠ ϰнгЃгЮϜ аϜϹϷϧЂъϜ

 ϣϛТϹϧЮϜ ЌϜϽОц ϢϓТϹгЮϜ аϹϷϧЃϦ 
.БЧТ РϽПЮϜ Э϶Ϝϸ

.йϠ ϰϽЋв ϽуО нлТ сЮϝϧЮϝϠм ϟЂϝзв ϽуО ϹЛт Ͻ϶ϐ аϜϹϷϧЂϜ рϒ
 аϜϹϷϧЂъϜ Ϣ̭ϝЂϖ

 ХЯЃϧЮϜ пЯК ϢϹКϝЃгЯЮ ъм ЀнЯϯЯЮ ϹЛЧгЪ  аϜϹϷϧЂыЮ ϢϓТϹгЮϜ ϱЯЋϦ ъ
.ИϝУϦϼъϜм

ϣвыЃЮϜ ϤϝгуЯЛϦ
ϽтϻϳϦ  

!ФϜϽϧϲъϜ ϽГ϶
 ϣтнϛв ϣϮϼϸ 110° пЮϖ ϢϓТϹгЮϜ ϱГЂ ϢϼϜϽϲ ЭЋϦ ϹЦ 

 .(ϥтϝлжϽлТ 230)
 ƹ  .ϢϓТϹгЮϜ ϣЃвыв ϹзК Ϝϼϻϲ еЪ

йуϡзϦ  
!ХТϹϧгЮϜ е϶ϝЃЮϜ ̭ϝгЮϜ Ьы϶ ев ϣтнлϧЮϜ ϹзК ФϜϽϧϲъϜ ϽГ϶

!ЩтϹтм ЩлϮм ϣтϝгϳϠ бЦ ƹ 

ϣжϝуЋЮϜ
 еК ϣЯтнГЮϜ ϤϝУЦнϧЮϜ ϹЛϠм ЭуПЇϧЮϜ ϹЛϠ ϢϓТϹгЮϜ ϣтнлϧϠ бЦ ƹ 

 .ЭгЛЮϜ
 .рϹуЯЧϦ ϣтнлϦ ϰϝϧУв аϹϷϧЂϜ ƹ 

СуЗзϧЮϜ
.ϣГІϝЪ ϽуОм ϣгКϝж СуЗзϦ ϢϜϸϒ аϹϷϧЂϜ ƹ 

̭ыгЛЮϜ омϝЫІ
ЉЋϷϧгЮϜ сзУЮϝϠ ЭЋϦϜ ƹ 

ϤϝϲыЊшϜм ϟуЪϽϧЮϜ
 ыуЫЮ ̪ЉЋϷϧв сзТ ЭϡЦ ев ъϖ ϰыЊшϜ мϒ ϟуЪϽϧЮϜ бϧт ъ ƹ 

.дϝгЏЮϜ сТ ЩЧϲ БЧЃт

ϾϝлϯЮϜ ев ЉЯϷϧЮϜ
 ϽтмϹϧЮϜ ϢϸϝКϖ ϿЪϽв пЮϖ ϝлϦϝЧϳЯв Йв ϣгтϹЧЮϜ ϢϓТϹгЮϜ буЯЃϧϠ бЦ ƹ 
 ϢϝКϜϽв ̭ϝϮϽϠ  .ϤϝтϝУзЮϜ ев ЉЯϷϧЯЮ ϹгϧЛгЮϜ ХТϽгЮϜ мϒ

 .ϣуЯϳгЮϜ ϤϝгуЯЛϧЮϜ
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FA ϟЋж ï ͼЂϼϝТ
.ϸнІ аϝϯжϜ Ͼϝϯв ϼϝͮЃтмϽЂ БЂнϦ ϝ̯ТϽЊ ϹтϝϠ ϼнϦϝтϸϜϼ ϟЋж

ͼзгтϜ ϽуϠϜϹϦ
 ϼнВ йϠ Ϝϼ ϝгзкϜϼ йͧϽϧТϸ етϜ ̪иϸϝУϧЂϜ м ϟЋж ϾϜ Ѕу͟ ƹ 

.Ϲутϝгж йЛЮϝГв Эвϝͭ
 ͻϜϽϠ ƹ ͼзвϜ ͻϝϮ ϼϸ Ϝϼ ϝк ЭгЛЮϜϼнϧЂϸ ̪ϟЋж ϾϜ ϹЛϠ

.Ϲузͭ ͻϼϜϹлͺж ͼϦϐ ϤϝЛϮϜϽв

ϼϜϹЇк  
!ϥувмϹЋв ϽГ϶

.(Ϲутϝгж йЛϮϜϽв иϹззͭϹуЮнϦ ϤϜϹзϧЃв йϠ) ϼнϦϝтϸϜϼ дϾм ƹ 
 ϝт  ϽУж  мϸ  ϾϜ  дϸϽͭ  ϹзЯϠ  ͻϜϽϠ  ̪аϽ͵нЯуͭ  ƹ 25  ϸмϹϲ  ϼϸ

 .ϸнІ иϸϝУϧЂϜ ϽϧЇуϠ

БтϜϽІ
.ͼЯϳв ϤϜϼϽЧв ХϡВ ϽϠ Ϟϐ ϥуУуͭ м ϸϽͭϼϝͭ БтϜϽІ ƹ 
 ϤϜϼϽЧв ХϠϝГв ϞнВϽв ХВϝзв ϼϸ иϸϝУϧЂϜ ϥтϸмϹϳв ƹ 

 .ͼЯϳв
 .ϸнІ иϸϝУϧЂϜ ϼнϦϝтϸϜϼ ͼЇтϝвϽ͵ йϧЃϠ ͻϝк бϧЃуЂ ϼϸ БЧТ ƹ 
 Эгϲ м ͻϼϜϹлͺж ЕТϝϳв ͻϹзϠ йϧЃϠ ϼϸ БЧТ Ϝϼ ϼнϦϝтϸϜϼ ƹ 

.Ϲузͭ
 ϥлϮ РϜϽВϜ ЭтϝЂм м ϼнϦϝтϸϜϼ еуϠ аϾъ йЯЊϝТ ЭЦϜϹϲ йϠ ƹ 

.Ϲузͭ ϥЦϸ Ϝнк дϝтϽϮ м ЄϸϽ͵

 ϤыͮЇв ϾмϽϠ аϝͺзк
 .ϹтϽуͺϠ ЀϝгϦ иϹзІмϽТ ϝϠ ƹ 

еϧ϶ϜϹжϜ ϼмϸ
 ϿͭϽв йϠ ̪ϹтϼϜϹж Ͼϝуж ϝлжϐ йϠ йͭ Ϝϼ ͼϦϝЛГЦ м ͻϹзϠ йϧЃϠ ƹ 
 ϤϜϼϽЧв .ϹтϽϡϠ йЮϝϠϾ ϥтϽтϹв Ͼϝϯв ϤϝЃуЂϓϦ ϝт ϥТϝтϾϝϠ

 .Ϲузͭ ϥтϝКϼ Ϝϼ ͼЯϳв

 ͼзТ ϤϝЋϷЇв
 ϼϝϠ  Å10 ϽϫͭϜϹϲ :ͻϼϝͭ ϼϝЇТ

 ϼϝϠ  Å13 ЅтϝвϾϐ
 йϮϼϸ  Å230) ϸϜϽ͵ ͼϧжϝЂ йϮϼϸ 110 ͻϝвϸ ϝϦ МϜϸ Ϟϐ :ϝвϸ

 (ϥтϝлжϼϝТ

FA ϝк ЭгЛЮϜϼнϧЂϸ ï ͼЂϼϝТ
ϱуϳЊ иϸϝУϧЂϜ

 РϼϝЋв ͻϜϽϠ ϹтϝϠ ϝ̯ТϽЊ ϼнϦϝтϸϜϼ етϜ ϾϜ
.ϸнІ иϸϝУϧЂϜ дϝгϧ϶ϝЂ Э϶Ϝϸ ͼЇтϝвϽ͵

.ϥЂϜ Инзгв етϜϽϠϝзϠ м иϸнϠ ϟЂϝзвϝж Ͻͺтϸ иϸϝУϧЂϜ йжн͵Ͻк
ϥЂϼϸϝж иϸϝУϧЂϜ

 ъϝϠ ͻϜϽϠ дϐ ϾϜ иϸϝУϧЂϜ ϝт ̪дϐ ͻмϼ еϧТϼ ̪еϧЃЇж ͻϜϽϠ ϼнϦϝтϸϜϼ етϜ
.ϥЃуж ϟЂϝзв ̪еϧТϼ

ͼзгтϜ ϽуϠϜϹϦ
ϼϜϹЇк  

!ͼͺϧ϶нЂ ϽГ϶
 ϸϜϽ͵ ͼϧжϝЂ йϮϼϸ 110 ϝϦ ϹжϜнϦ ͼв ϼнϦϝтϸϜϼ ϱГЂ 

 .ϸнІ МϜϸ (ϥтϝлжϼϝТ йϮϼϸ 230)
 .ϹуІϝϠ ϟЦϜϽв ϼнϦϝтϸϜϼ ϱГЂ дϸϽͭ ЁгЮ аϝͺзк ƹ 

йϮнϦ  
 ϾϜ  ͼІϝж  ͼͺϧ϶нЂ  ϽГ϶  ̪ϼнϦϝтϸϜϼ  йуЯϷϦ  м  ͻϽу͵Ϝнк  аϝͺзк

!ϸϼϜϸ ϸнϮм ̪РϜϽВϜ йϠ МϜϸ Ϟϐ дϹуІϝ͟
 .Ϲузͭ ϥЗТϝϳв ϸн϶ дϝϧЂϸ м ϤϼнЊ ϾϜ ƹ 

ͻϼϜϹлͺж
 ͼжънВ йУЦм ϾϜ Ё͟ м ϟЋж ϾϜ ϹЛϠ Ϝϼ ϼнϦϝтϸϜϼ ͻϽу͵Ϝнк ƹ 

 .Ϲукϸ аϝϯжϜ иϸϝУϧЂϜ ϼϸ ϤϹв
 .Ϲузͭ иϸϝУϧЂϜ ϼϜϾϝϠ ϼϸ ϸнϮнв ͻϽу͵Ϝнк ϹуЯͭ ͬт ϾϜ ƹ 

дϸϽͭ ϿугϦ
.Ϲузͭ иϸϝУϧЂϜ иϹжϼн϶ϽуО м бтыв ͻϝк иϹззͭ ͫϝ͟ ϾϜ БЧТ ƹ 

ϤыͮЇв ϾмϽϠ аϝͺзк
.ϹтϽуͺϠ ЀϝгϦ Ͼϝϯв ЉЋϷϧв ϼϝͮЃтмϽЂ ϝϠ ƹ 

ϤϜϽугЛϦ м ϟЋж
 Ͼϝϯв дϜϼϝͮЃтмϽЂ БЂнϦ ϹтϝϠ ϝ̯ТϽЊ ϤϜϽугЛϦ м ϟЋж ƹ 

.ϸнЇж БЦϝЂ ϼϝϡϧКϜ йϮϼϸ ϾϜ ϝгІ йвϝж ϥжϝгЎ ϝϦ ϸнІ аϝϯжϜ

еϧ϶ϜϹжϜ ϼмϸ
 ϥТϝтϾϝϠ ϿͭϽв йϠ Ϝϼ дϐ ЭгЛϧЃв ͼϡжϝϮ аϾϜнЮ м ϼнϦϝтϸϜϼ ƹ 
 Ϝϼ ͼЯϳв ϤϜϼϽЧв .ϹтϽϡϠ йЮϝϠϾ ϥтϽтϹв Ͼϝϯв ϤϝЃуЂϓϦ ϝт

 .Ϲузͭ ϥтϝКϼ

= =
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BL
= =

XX

BL    1800

64
25

89

W
A

6

T. BL X WA
10 400 1651)/100 50

500–3000 1651)/140 50
11 400–3000 85 30
12–33 400 100 30

500–3000 140 30
1)	bei	Ventilheizkörpern	auf	Anschlussseite
1)	at	valve	radiators	on	the	connection	side
1)	para	radiadores	con	válvula,	por	el	lado	de		
	 conexión
1)	pour	les	radiateurs	à	vanne	du	côté		
	 raccordement
1)	per	radiatori	a	valvola	su	lato	di	allacciamento
1)	u	těles	ventilů	na	straně	připojení
1)	szelepes fűtőtestek esetén a csatlakoztatási  
 oldalon
1)	w	przypadku	grzejników	zaworowych	od		
	 strony	przyłączy
1)	ca caloriferele cu supapă pe partea de  
 racordare
1)	για	θερμαντικά	σώματα	με	βαλβίδα	στην	πλευρά		
	 σύνδεσης
1)	в случае клапанных радиаторов на  
 стороне подсоединения
1)	 Уᵛ

ϣЯЊнЮϜ ϟжϝϮ пЯК ϣувϝгЋЮϜ ϢϓТϹгЮϜ ϟуЪϽϦ ϹзК  (1

ǾǲȥȜƻɘ  ǽƽǼƯ ȝǲƶ ǾǶƼǼǳǩƻɘ ɚǸƸȉǑɘ  ǽǶƺȋƭ ȉǴƶ (1

ЬϝЋϦϜ ϥгЂ ϼϸ ϼнϦϝтϸϜϼ ϽуІ ϝϠ  (1

ɰǼǩƭɘ  ǿǳƲ ɢɠ  ɢȜƭǼʫɠɘɢ  ȋȣƳ ǼƬ (1

A


